
Siltummezgla Nr.1 principiālā shēma

0.88m3/h  45Pa

3.25m3/h  70Pa

2.86m3/h  70PaTEMPERATŪRAS DEVĒJS

MANOMETRS AR KRĀNU

SŪKNIS

TERMOMETRS
M

SPIEDIENA STARPĪBAS REGULATORS

TRĪSCEĻU VĀRSTS AR PIEDZIŅU

DROŠĪBAS VĀRSTS

FILTRS

ŪDENS SKAITĪTĀJS

BALANSĒJOŠS VĀRSTS

M

KAPES VENTILIS

NOSLĒGARMATŪRA

PRETVĀRSTS

SILTUMA SKAITĪTĀJS

VĀRSTS AR PIEDZIŅU

DN 50 DN 50

DN 50

UPE 25-60B

XB 20-1 36  Q=65kw
PN25 bar 110-70/80-60°C

PA ASI A

APKURES PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS

GRUNDFOS MAGNA 32-100

REG.VĀRSTS VM2 DN25 Kv=6.3
AR IZPILDMEH.   AMV 10

PIEVIENOT PĒC VIETAS

NO ESOŠĀS APKURES SISTĒMAS
PA ASI A DN 50

PIEVIENOT PĒC VIETAS

UZ ESOŠO APKURES SISTĒMU
PA ASI A  DN 50

DN 32

PA ASI B

PN25 bar 110-70/80-60°C
XB20-1 36  Q=74kw

APKURES PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS

PN25 bar 110-70(65-40)/55-5°C
XB 20 -2 50/50 Q=170kw

KARSTĀ ŪD. PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS

SKAT.ŪK

SKAT.ŪK

NO IEVADMEZGLA
SKAT. AVK-3

UZ ESOŠO APKURES SISTĒMU
PA ASI B DN 50

PIEVIENOT PĒC VIETAS

NO ESOŠĀS APKURES SISTĒMAS
PA ASI B DN 50

PIEVIENOT PĒC VIETAS

220 V~ SILTUMMEZGLA Nr. 1 PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

M

M

UZ KARSTĀ ŪDENS APGĀDI
 T3   DN 50

SKAT.ŪK

NO CIRKULĀCIJAS VADA
T4   DN25

NO ŪDENSVADA
Ū  DN 50

M

T3

T4

Ū

T12
T22

T13

T23

T11

T21

ĀRGAISA TEMPERATŪRAS
SENSORS ESMT

ECL 310
2 APKURES UN 1 K.ŪD.
KONTŪRU PIESLĒGŠANAI

PROCESORS  DANFOSS

 ŪDENS SKAITĪTĀJS
 DN25 10bar

GRUNDFOS MAGNA 32-100

IZPLEŠANĀS TRAUKS
100L

IZPLEŠANĀS TRAUKS
100L

55° C

5° C

ESMU
DN 50

DN 25

DN 50

DN 20
10bar

DN 15DN 15

DN 15DN 15

DN 15DN 15

DN 15DN 15

DN 15DN 15

DN 15DN 15

ESM-11

ESM-11

REG.VĀRSTS VM2 DN32 Kv=10
AR IZPILDMEH.   AMV 30

REG.VĀRSTS VM2 DN25 Kv=6.3
AR IZPILDMEH.   AMV 10

SPIEDIENA STARPĪBAS REGULATORS
"DANFOSS"  AVP DN32 PN16 Kv= 10m3/h

60° C

80° C

DN 50

DN 50

DN 25

DN 15

60° C

80° C

DN 50

DN 50

DN 40

DN 32DN 32

DN 50

DN 50

DN 40

DN 40

DN 32DN 50

DN 50

DN 50

70/40° C

110/65° C

DN 25

DN 20
6bar

DN 20
6bar

DN 15

DN 15

DN 15

ŪDENS SKAITĪTĀJS Q=1.5m3/h
90°C 10bar

PIEBAROŠANAS LĪNIJA
90° C 10bar

DN 32

DN 32

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:
SIA " VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

LAPA:

STADIJA:

T.SH4-7/25
PASŪTĪJUMA NR.:

LAPU SKAITS:

1:100

FAILS:

MĒROGS:

Cēsu iela 35, Valmiera
ADRESE:

RASĒJUMS:

Daudzdzīvokļu mājas  fasāžu vienkāršota
renovācija

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv AVK-4

07.2012.

07.2012.

Apkures sistēmas iekšējo inženiertīklu  vienkāršotā renovācija

 V.Blūms

 V.Blūms Projektēja

Būvpr.daļas vad.

UZ IEVADMEZGLU
SKAT. AVK-3


