VISPAREJIE NORADIJUMI
APKURE

1. APKURES SISTEMAS IEKSEJO INZENIERTIKLU VIENKARSOTAS RENOVACIJAS PROJEKTS DAUDZDZIVOKLU MAJAI CESU IELA 35 IZSTRADATS
SASKANA AR PROJEKTESANAS UZDEVUMU UN SIA "VALMIERAS SILTUMS" IZDOTAJIEM TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.07/12.

2 PROJEKTA PAREDZETAESOS0 SILTUMMEZGLU, ESOSAS APKURES SISTEMAS MAGISTRALO UN SADALOSO CAURULVADU UN
NOSLEGARMATURAS PAGRABSTAVA, KA ART STAVVADU PIEVIENOJUMU SADALOSIEM CAURULVADIEM PAGRABSTAVA
REKONSTRUKCIJA . ESOS0 STAVVADU VIETAS UN DIAMETRUS PRECIZET BUVNIECIBAS GAITA.
PRECIZET ART STAVVADU TURPGAITU UN ATPAKALGAITU.

ESOSIEM APKURES SISTEMAS MAGISTRALIEM UN SADALOSIEM CAURULVADIEM, KA ART STAVVADU PIEVIENOJUMU SADALOSIEM CAURULVADIEM NOMAINAMA IZOLACIJA.

NOMAINAMA NOSLEG UN REGULEJOSA ARMATURA UZ KATRAAPKURES SISTEMAS STAVVADA UN ATZARA UZ KATRU SEKCIJU.
ESOSIEM CAURULVADIEM UZ SM Nr.2 NOMAINAMA IZOLACIJA.
ESOSAIS SILTUMSKAITITAJS DEMONTEJAMS ,VERITIFICEJAMS.PEC TAM MONTEJAMS TURPGAITA. ESOSAIS AREJAS SILTUMTRASES IEVADS PARBUVEJAMS.
PAREDZETS NOMAINIT KATRA KAPNU TELPA ESOSOS SILDKERMENUS.UZSTADAMI TERAUDA RADIATORI 33K/0.5/1.2.
3.ESOSIE EKAS SILTUMMEZGLI REKONSTRUEJAMI.SILTUMA MEZGLA NOMAINAMS APKURES SISTEMAS PIESLEGUMS
NO PIESLEGUMA AR PIEJAUKSANU UZ PIESLEGUMU PEC NEATKARIGAS SHEMAS AR ,IZMANTOJOT LODETOS PLAKSNU
SILTUMMAINUS.EKAS APKURES SISTEMA SADALAMA PA FASADEM. KATRAI EKAS FASADEI PAREDZETS SAVS SILTUMMAINIS.
SILTUMMAINU SLODZE APKUREI APREKINATA ,PAREDZOT KA EKA IR NOSILTINATA.
APKURES SISTEMA SILTUMNESEJA PARAMETRI 80 - 60°C.
KARSTA UDENS SAGATAVOSANAIEKA UZSTADAMS PLAKSNU SILTUMMAINIS .SILTUMMAINIS PIESLEDZAMS PEC DIVPAKAPJU PIESLEGUMA SHEMAS.
SILTUMA SLODZE SM Nr.1 QaA=74kw ,QaB=65kw ,Qk.0=170kw.SM Nr.2 QaA=74kw ,QaB=62kw ,Qk.0=170kw.
4.SILTUMA AVOTS - PILSETAS SILTUMTIKLI .SILTUNESEJS UDENS 110 - 70 (65-40)°C.

5.ESOSA EKAS APKURES SISTEMA - VIENCAURULU AR APAKSEJO SADALI. SILDKERMENI - KONVEKTORI.

6.CAURULVADI SILTUMMEZGLA MAGISTRALIE UN SADALOSIE CAURULVADI ,STAVVADI PAGRABSTAVA IZOLEJAMI AR "PAROC " Pro Section IZOLACIJU 40MM AR PVC PARKLAJUMU.

SILTUMMEZGLA PAREDZETAS TERAUDA EL.METINATAS CAURULES APKURES SISTEMAI MELNAS UDENS -GAZES CAURULES.
CAURULVADI PARKLAJAMI AR ANTIKOROZIJAS PARKLAJUMU 2X.
7.CAURULVADU AUGSTAKAJA VIETA UZSTADAMI ATGAISOTAJI,ZEMAKAJAS PAREDZETATUKSOSANA.
8.APKURES SISTEMAS REGULESANAI UZ KATRAAPKURES SISTEMAS STAVVADA UN ATZARAUZ KATRU SEKCIJU
UZSTADAMS "HERZ" BALANSEJOSAIS VENTILIS "STROMAX - GM".TAS UZSTADAMS UZ ATPAKALGAITAS.
9. ELEKTROSADALES SKAPJU UN ELEKTROIEKARTU AIZSARDZIBAS TIPS IP-44.VISAS IEKARTU METALISKAS DALAS,KURAS
VAR NOKLUT ZEM SPRIEGUMA SAZEMET.
10.PEC MONTAZAS DARBU PABEIGSANAS SILTUMMEZGLA JAIZVIETO TEHNISKA DOKUMENTACIJA: - SLTUMMEZGLA EKSPLUATACIJAS
INSTRUKCIJA ,SILTUMMEZGLA APKOPES INSTRUKCIJA ,TEMPERATURAS GRAFIKS,SILTUMMEZGLA APRAKSTS,SILTUMMEZGLA
SHEMAS. SILTUMMEZGLA DOKUMENTACIJA JASASTADA KONKRETAM MEZGLAM UN TAI JAATBILST IEKARTAS TEHNISKAJAM SASTAVAM UN NUMERACIJAI.
SILTUMMEZGLA DOKUMENTACIJAS GLABASANAI NEPIECIESAMS UZSTADIT INFORMACIJAS STENDU AR KORKA MATERIALA PARKLAJUMU (1000x600MM).
SILTUMMEZGLA IEKARTAS JAMARKE . UZ KATRAS IEKARTAS JAPIESTIPRINA IDENFIKACIJAS PLAKSNITES.
11.PIRMS APKURES SISTEMAS PIESLEGSANAS SILTUMA MEZGLAM VEIKT ESOSAS APKURES SISTEMAS CAURULVADU UN SILDKERMENU SKALOSANU
12.ESOSIE SILTUMMEZGLI ,ESOSO APKURES SISTEMAS MAGISTRALO ,SADADALOSO ,STAVVADU IZOLACIJA UN NOSLEGARMATURA PAGRABSTAVA
DEMONTEJAMA UN UTILIZEJAMA.
13.PEC APKURES SISTEMAS MONTAZAS DARBU PABEIGSANAS SISTEMA JAIEREGULE DARBA REZIMA.

14.MONTAZA VAR TIKT IZMANTOTAS CITAS ATBILSTOSAS KLASES UN PARAMETRU IEKARTAS UN MATERIALI

"AVK" RASEJUMU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
AVK - 1 VISPARIGIE RADITAJI
AVK - 2 PAGRABA STAVA PLANS AR APKURES SISTEMU (SEKCIJAS 1-3)
AVK -3 PAGRABA STAVA PLANS AR APKURES SISTEMU (SEKCIJAS 4-6)
AVK - 4 SILTUMMEZGLA SM Nr.1 PRINCIPIALA SHEMA
AVK -5 SILTUMMEZGLA SM Nr.2 PRINCIPIALA SHEMA
AVK-6-11 | MATERIALU SPECIFIKACIJA

PROJEKTA "AVK" DALLAS GALVENIE RADITAJI

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu
izgatavotaju firmam, kuras noraditas bavprojekia,
liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates
un apkalpo$anas limeni. Specifikacijas noradito iekartu
un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam
tehniski analogam iekartam un materialiem.

APZIMEJUMI
T11 SILTUMTIKLU TURPGAITA 110/65 ° C T3 KARSTA UDENS VADS 55 °C
T21 SILTUMTIKLU ATPAKALGAITA 70/45 °C T4 CIRKULACIJAS VADS
T1 APKURES TURPGAITA80 °C T2 APKURES ATPAKALGAITA 60 °C

> DIAMETRA MAINA

~_ N IZOLETS CAURULVADS

VARSTS AR PIEDZINU TRISCELU VARSTS AR PIEDZINU
NOSLEGARMATURA FILTRS
PRETVARSTS DROSIBAS VARSTS

KAPES VENTILIS SUKNIS

BALANSEJOSS VARSTS TEMPERATURAS DEVEJS
SILTUMA SKAITITAJS TERMOMETRS

UDENS SKAITITAJS

SPIEDIENA STARPIBAS REGULATORS MANOMETRS AR KRANU
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EKAS SILTUMA PATI_ERII;lé , KW
EKAS NOSAUKUMS |KUBATURA| t°C
3 - -
M APKURE VENT. K.UD. KOPA
CESU IELA 35 AASS 62
SMNr.2 (1-3 SEKC.) 238 BASS 74 - 170 306
CESU IELA 35 AASS 65
SMNr.1 (4-6 SEKC.) BASS 74 - 170 309
275 340 615
Bavprojekta AVK dalas risinajumi
atbilst Latvijas buvnormativiem,
un citu normativo aktu prasibam.
VALDIS BLUMS
Sertifikats LSGUTIS 50 -1184
07.2012
(datums ) ( paraksts )
_ . PASUTITAJS:
Blvproj. vad. |E.DREIMANE 07.2012. SIA" VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
_ — OBJEKTS: _ _. . i Y
Buvpr.dalas vad. |V.BLUMS 07.2012. Daudzdzivoklu majas fasazu vienkarsota
Projektgja V.BLUMS 07.2012. renovacija
ADRESE: - . .
Ceésu iela 35, Valmiera
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Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

RASEJUMS: Apkures sistémas iek$&jo inZeniertiklu vienkarSota renovacija

Visparigie raditaji
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