BALTEX

PASKAIDROJUMA RAKSTS.

OBJEKTS: Daudzdzivok|u dzivojamas majas energoefektivitates paaugstindSana.
ADRESE: L.Laicena iela 9,Valmiera .

TPASNIEKS: SIA " Valmieras namsaimnieks "
Req.Nr.44103022271 , Adrese: Seminara iela 2a,Valmiera

Apliecingjuma karte , Daudzdzivokiu dzivojamas migjas energoefektivitates paaugstinasana
L.Laicena iela 9 ,Valmiera , ,izstradats pamatojoties uz : ipasnieka veiktu pastitijumu, ievérojot spéka
eso3os Latvijas blivniecibas normafivos akius un noteikumus ,ka arT nemot véra inZenierizpéles
rezultata ieglitos datus — Tehniskas apseko3anas atzinums ,Ekas energoaudita parskats .

Rekonstruéjama daudzdzivokju dzivojama €ka atrodas uz Valmieras pilsétas paSvaldibai piedero3a
zemesgabala ar kadastra Nr. 96010110703.

PROJEKTEJAMA OBJEKTA TEHNISKI -
EKONOMISKIE RADITAJI .

o Zemes gabala platiba 10197m?

Apbives laukums m?2 2015.6 m2.
Baviilpums m3 32577 m?
Kopéja plafiba m? 9098.33 m2.
UgunsdroSibas klase U1
Apkur. telpu platiba m? 7626.05 m2.
Ekas CC klasifikicija 122

» Paredzamais biivatkritumu apjoms 103.35 m3

OBJEKTA NOVIETNE .

Generalplana shéma izstradata pamatojoties uz VZD datiem - Valmieras nodalas
sastaditais Zemes robezu plans 28.08.1997.
Zemes gabals atrodas viena no pilsétas daudzdzivokiu dzivojamo &ku rajoniem Pargauja — starp
L.Laicena,
Ripniectbas un Césu iefam , un robeZojas ar L.Laicena ielu, pa par&jo z. g. perimetru — ar
daudzdzivokiu dzivojamo &ku teritorijam.
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Galvena iebrauktuve z.g. no L.Laicena ielas un Audgju ielas pa servitlita celu ,ka arf alternativa
piekiuve caur daudzdzivokiu ékas L.Laicenaield 13 iebrauktuvi.

Ekas dz.sekcijam 9 ieejas - no galvenas iebrauktuves .

Starp ékas 4. un 5.sekcijas ieejam atrodas caurstaigajams gajéju tunelis ,kas savieno galvenas
iebrauktuves zonu ar &kas pagaimu.

TERITORIJAS LABIEKARTOSANA
Tiek atjaunotas betona apmales pa &kas perimetru cokola dala lietus Gdenu novadi§anai no pamatiem

Pé&c renovacijas darbu pabeig$anas atjaunojams bojatais teritorijas zalajs pa &kas perimetru .

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Arhitekfiras risinajumi
Apdares risindjumus skat. sadala "Fasazu apdares risingjums ".
Jumts
Paredzéta esoa bituma rullmateriala jumta seguma demontaza siltindjuma slana izveide un
jaunahituma rullmteriala sequma ieklaSana .
Parapeta apmalu paaugstindSana ar piemlréjumu un skarda ieseguma nomaina -
- risindjumu skat. mezgiu sadala ;
Ventilacijas skurstenu apdares atjaunoSana un siltindjuma izveide kapyu telpu jumta izbivém
ar apmetuma apdari ;
leejas mezglu jumtiniem paredzéta eso$a seguma nomaina ;
Arsienas
LodzZijas - renovéacijas gaita parbaudams lodZiju konstrukciju stavoklis ,attiramas eso$as lodziju
gridu virsmas ,grunt&jamas ,veidojams 2 sianu parkigjums ar sanacijas fidzekli HYPERDESMO
vai analogiem .
Paredzéta esoSo koka logu un lodZiju durviu nomaina pret PVC materiala logiem un durvim.
Ekas koka ardurvis sekciju ieejas nomainamas pret metala ardurvim.
Paredzéta balkonu plakSnu nomaina pret dekorativiem Skiedrcementa paneliem ,balkona margu
fifiSana,gruntésana kraso$ana ;
Sekciju kapnu telpas pardzéta esoso stikla bloku nomaina pret stikla pakesu logiem PVC rami
un jaunu koka margu uzstadiSana kapnu telpas pie nomainitajiem logiem -
risingjumu skat .mezglu sadala ;
Paredzéta &kas norobeZojoso konstrukciju siltindSana ar mineralvati :
- arsienas siltinamas ar cietas akmensvates piaksném 150 mm biezum3 ;
- jumta parseguma siltinaSana ar cietas akmensvates plaksném 250 mm biezuma ;
- pagraba parseguma siltina$ana ar cietas akmensvates plaksném 100 mm biezuma :
Cokols
Paredzéta sienu siltinaSana cokola daja ar estrudéta putupolistirola plaksném 100 mm biezuma ,
0.8m dziluma ;
Atjaunojama betona apmale pa &kas perimetru krituma no &kas pamatiem nodro§inaSanai ;
Paredzéts betona laukuminu remonts &kas sekciju ieejas - pielietojamie risinajumi precizéjami
autoruzraudzibas karfiba ;
EsoSo pagraba koka logu nomaina pret PVC materiala logiem ;

TELPU IEKSEJA APDARE - paredzéta sienu ,griestu kraso$ana kapnu laukumu seguma
atjaunoSana ,margu krasoSana kapnu telpas ,skat.lekséjas apdares risindjums ar - ;
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FASAZU APDARE -
Cokols - apmests ar mineralapmetumu krasots ,tonis skat. Krasu pasé.
Arsienas - mineralais apmetums ,krasots ,tonis skat. Krasu pase.
Pilastru izvirzfjumi apmesti, gali ap3iti ar Skiedrcementa plaksném,krasoti ;
LodZiias - margas atiirit,gruntétas krasotas , margu apdare - Minerit PK vai analogas
Skiedrcementa plaksnes ,abpusgji gruntétas krasotas .
Jumts - bituma rullmateridls ,parapetu iesegums - cinkotais skards.
Vent. izvadu un kapnu telpu izblvju apdare - krasots mineralapmetums .
Jumtini pie sekciju ieejam ar skarda segumu Jparbaudami renovacijas gaita, atjaunojams
skarda iesegums .
Logi_- PVC materiala ramji Baita un Peleka krasa( skat krasu pasi ) ,saskana ar esoso logu
daffjumu ,stikla pakeSu stiklojums . '
Ardurvis - metala krasotas ,tonis skat. Krasu pasi;

GALVENAS BUVKONSTRUKCIJAS

Tiek saglabata eso$a konstrukiiva shéma bez nesoSo glementu vajindjumiem, nesodas konstrukcijas
nefiek skartas tiek veikis kiegelu mara un betona/dzelzsbetona konstrukciju remonts nepiecieSamajas
vietas
(skat. Tehniskas apsekosanas atzinums ) .
Pie stikia bloku muréjuma nomainas sekciju kapnu telpas pret aluminija jogu ramjiem nepiecieSamibas
gadijuma veicama papildus stiprinajumu izveide- risingjums preciz&jams autoruzraudzibas kartiba.
KOKA KONSTRUKCIJAS:

- Koka konstrukciju remontam izmantojami skuju koka Il Skiras zagmateriali koka mitrums pielaujams
ne vairak par 20 % .

- Koka konstrukciju savienojumus izpildit ar iecirtumiem ,skavam ,naglam ,ka art izmantojamas

JForman” vai analogu skavas,konektoru plaksnites ,nodroSinot mezglu stipribu saskana ar LBN

prasibam ;

- Koka konstrukeiju dalas kas saskaras ar mdri vai betonu izol&jamas ar divam ruberoida kartam .
UGUNSDROSIBAS RISINAJUML:

- Visam koka konstrukcijam veicama pretuguns aizsargapstrade ar antipirénu KA U1 ( 34 kartas
Nodrosina ugunsreakcijas kiasi B-s1,d0).

- Konstrukciju siltina$anai pielietojama A1 klases siltumizolaciia ( PAROC,ROCKWOOL vai analogi)

- Arpus sienu un parsegumu aizsargatam konstrukeijam — nesoSiem me! ala un koka balstiem,pasijam
iekitelpas veicama 2 kartu ugunsizturiga gipSkariona plaksou apdare { A1,A2-s1,d0 kiases loksnes ) .
- Metala balstu un siju,pasiju virsmas apstradajamas ar ugunsdroso parklajumu UNITHERM ASR

Uz PERMACOR 1705 gruntgjuma vai analogiem .

- Betona konstrukeiju ugunsdro3ais parkiajums PYROPLAST 60 vai analogi 2-3mm biezuma -
pielietojuma vietas precizéjamas autoruzraudzibas kartiba .
BETONA KONSTRUKCIJAS:

- Monolito betona 18jumu atveidno$ana pielaujama betonam sasniedzot 80% no projekta paredzétas
stipribas .
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HIDROIZOLACIJA:
- Vertikala hidroizolacija pie pamatu siltinasanas - 2x aukstas bitumena mastikas ot&juma uz auksta
bitumena emulsijas grunt&juma .

METALA KONSTRUKCIJAS:

- Veicot balkonu margu u.c.metala konstrukciju elementu remontu / stiprina8anu,savienojumi
veicami ar montaZsa metinasanu péc GOST 5264 — 80,pielietojot ESAB elekirodus OK 48.00 vai
analogus .

- MetinaSanas uvju augstums pac mazaka elementu biezuma .

- Metala konstrukciju pretkorozijas aizsardziba veicama, konstr.attirot | parkigjot ar grunts un virsmas
krasam atbilstosi vidgjas agresivitates pakapei - piefietojamie materiali precizéjami
autoruzraudzibas karitba .

Visl bavkenstrukeiju risinajumi precizéjami darbu veikSanas gaita autoruzraudzibas kartiba .

INZENIERTIKLU RISINAJUMI

Paskaidrojuma rakstu un detalizétos risingjumus skat. projekta séjuma Nr.2 ,atbilstods
risindjuma sadala. :

AREJIE INZENIERTILI

Komunikacijas fiek saglabatas zemesgabala eso3ajos pieslégumos, un trasas fisinajumi atbilstodi LR
spéka esoSo normativo aktu nosactjumiem .

[EKSEJIE INZENIERTIKL / skat.s&jums 2 /

-Udensapgade - auksta Gdens stavvadu nomaina ;

-siltumapgade — apsekosana ,renovacija ;

BUTISKAS PRASIBAS BUVDARBU ORGANIZESANAI

Veicot blivdarbus stingri ievérot dro3ibas tehnikas pasakumus ,nelaujot nepiedero3am personam
uzturéties mehanismu darbibas zona. Visi darbi

izpildami stingra saskana ar CN un N I11-4-80 un citu darba dro$ibas tehnikas, darba
aizsardzibas, ugunsdro$ibas nofikumu un nstrukciju prasibam.

Risingjumus skat.projekta sajuma dop saddla .

[PASU UZMANIBU PIEVERST SEKOJOSU PRASIBU IZPILDEI:

» Pirms darbu uzsak$anas mehanismu japarbauda uz divkarsu slodzi;

» Veikt visu bivstradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto5am apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par drosibu biivnieciba.

 Virszemes aréjo apgaismes fiklu ierfkot arpus celtnu darbibas zonas;

* Nosacit bistamas zonas robezu attaluma pa horizontali no iespgjamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni;

e Visiem bavdarbos izmantotajiem kravu pacelSanas un zemes rak3anas lidzekliem un satversanas
lericém jabut inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem;




® Blviaukums ir janoZogo, lai nedotu lesp&ju nepiedero$am personam ieldat taja. Visi darbi izpildami
saskana ar ugunsdrosibas prasibam.

Buviaukums ir jaapgada ar ugunsdzésitbas iekartam saskana ar normam;

* Aizliegts baviaukuma kurinat ugunskurus;

* Nedrikst glabat malerialus, kas satur viegli uzliesmojodus un degosus Skidrumus, celamo &ku un
bivju telpas. So materialy glabasanu veikt specialas novietnas no nedegosiem materizliem vai
tverings, kas iedziinatas zZeme;

* Sagatavot un uzglabat ugunsnedroSas mastikas, lakas, krasas, imes, kas satur organiskos
Skidinatajus, pemicu, ellas allauts atseviskas celings, kas apgadatas ar védinasanas iekartam;

e Neizolgtas elektroparvades dafas janodrosina ar specialu nozZogojumu jeb janovieto specialas
elekirotehniskas telpas;

* Ka pamésajamas elekirolampas izmantot fikai speciali $im nofitkam ripnica razotas;

Aizliegts pamésat stacionaros gaismas kermenus.

DABAS AIZSARDZIBAS PASAKUMI

AIZLIEGTS:
e Sadedzinat bavgruzus un citus athritumus, ka arf aprakt tos baviaukuma;

JAIZPILDA:

* Jaizveido degvielas un ellas novietnes vietas, kur ir ciets segums, kas nepiejauj 3o vielu
iesGkSanos augsna:

Jaaizsarga zalie stadTjumi no bojajumiem;

Jaglaba slagtos, hermatiskos traukos materiali, kas satur kaifigas vielas;

Nepielaut bistamu un netiry notekidenu iestik3anos gruntr:

Ja bivgruzi satur bistamos atkritumus($iferi) tad tos jaat8kiro, jaiepako un janodod atkritumu
apsaimnieko$anas organizacijai.

Risinajumus skat projekta s€juma dop sadaja .

7E Eltermanis




