Raséjumu saraksts

Nr. p.
k. Nosaukums Lapas Nr.
1 Visparigie raditaji AVK -1
2 Pirma stava plans AVK -2
3 Pagraba stava plans AVK -3
4 Siltummezgla principiala shéma AVK -4
5 Materialu specifikacija AVK.MS-1 - AVK.MS-3

Apkures ventilacijas pamatraditaji

Siltuma patérins, kW Uzstaditog
Ekas Til- | Gada | Karsta Aukstuma ﬂwﬁmﬁ
nosaukums pums bm:oog Apkurei | Ventila-| - ggens Kopa | patérins, jauda
m?3 arts °C Ciyai meMQms kW KW ’
Dzivojama méja 13565 | 238 | 149.58 | - 2130 | 236.58 i 10.3
Stacijas iela 13
Valmiera

87 bavprojekta AVK dalas risinajumi atbilst
Latvijas bdvnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam.

Bavprojekta dalas

vaditajs MARIS LIEPINS
Sertifikats LSGUTIS Nr. 50-87
(datums) (paraksts)

1. Esosa ékas apkures sistéma - viencaurulu ar apaksejo sadali.

Sildkermeni - konvektori.

2. Projekta paredzéta esoSa siltummezgla, esoSas apkures sistémas
magistralo un sadalo$o caurulvadu un noslégarmatiru pagrabstava,
ka arT stavvadu pievienojumu sadaloSiem caurulvadiem pagrabstava
rekonstrukcija, tos nomainot. Eso$o stavvadu vietas precizét
bldvniecibas gaita.

3. EsoSie apkures sistémas cauru|vadi un noslégarmatiras pagrabstava

un siltummezgla demontéjami.

4. Eso8ais €kas siltummezgls rekonstruéjams. Siltuma mezgla nomainams
apkures sistémas pieslégums no piesléguma ar piejaukSanu uz pieslegumu
péc neatkarigas shémas, izmantojot lodétus plaksnu siltummainus.

Ekas apkures sistéma sadalama pa fasadém. Siltummainu slodze
aprékinata, paredzot ka €ka ie nosiltinata. Apkures sistema siltumneséja
parametri 80 - 60 C. Karsta ddens sagatavoSanai sitummezgla uzstadams

divpakapju plaksnu siltummainis.
Siltuma avots - pilsétas siltumtikli. Siltumneséjs tdens 120 - 70 (65 - 45) C.

o

6. Caurulvadi siltummezgla, magistralie un sadalosSie caurulvadi, stavvadi
izoléjami ar "Paroc" izolaciju s=40mm.
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Cauru|vadu augstakaja vieta uzstadami atgaisotaji, zemakajas paredzéta tukSosana.
Apkures sistémas regulésanai uz katra apkures sistémas stavvada un katras sekcijas

sadaloSiem vadiem uzstadami "Herz" balanséjoSais ventilis
"Stromax-GM". Tas uzstadams uz atpakalgaitas cauru|vada.

9. Caurulvadi plana nosacitti atvirziti no sienas.

10. 1.stava kapnu telpa esoSie sildkermeni demontéjami. Uzstadami térauda radiatori.
11. Siltuma mezgla caurulvadus pievienot zeméjuma kontarai.
12. Péc apkures sistémas montazas darbu pabeigSanas sistéma jaieregulé darba rezima.
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13. Montaza var tikt izmantotas citas atbilstoSas klases parametru iekartas un materiali.

PASUTITAJS:

Bivprojekta vad| E.Dreimane 05. 2012 SIA " VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
_ L OBJEKTS: _ . .

Bavpr.dalas vad| M.Liepins 05. 2012 Daudzdzivoklu majas fasazu
Projektgja M.Liepins 05. 2012 vienkarsota renovacija

ADRESE:

Stacijas iela 13, Valmiera

8

® STRAUTINI ES

Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

RASEJUMS:

Visparigie raditaji

FAILS:

PASUTIJUMA NR.: STADIJA:

4-7/25 TP

MEROGS:

1:100

LAPU SKAITS: LAPA:

4 AVK -1




