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1. Siltuma mezgla caurulvadus un iekartu montét saskana ar
principialo shemu.

fasade "B"

no apkures sistémas

fasade "B"

Lt

S
I

£

o et h

PIELIETOTIE APZIMEJUMI

tikla Gdens turpgaita
tikla Gdens atpakalgaita
karsta 0dens turpgaita
karsta tdens cirkulacija
lodveida ventilis
pretvarsts

drosibas varsts
atgaisoSanas vieta
tuk$o$anas vieta
manometrs

filtrs

termometrs

caurulvadu diametru maina
reguléjosais varsts

projektésanas robeza

Udensvads

Udens skaititajs

balansgéjo$s varsts

2. Siltuma mezgla planu skatit lapa AVK - 3. Bavprojekta vad] E.Dreimane 05.2012 | "™ SIA " VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
3. Siltumneséjs - Gdens ar aprékina parametriem: S
a) apkure un ventilacija - 120° - 70°C / 80° - 60°C Bavpr.dalas vad| M.Liepins 05. 2012 . Daudzdzivok|u majas fasazu
b) karstais tdens - 65° - 45°C / 55% -15°C Projektsja M.Lieping 05. 2012 vienkarsota renovacija
(aprékina parametri doti vasaras periodam)
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