Rasé&jumu saraksts

Arhitektdras risinajumi

Virspamati apmetuma demontaza, siltinaSana ar ekstrudétam putupolistirola platnem Tenapors EXTRA t=100 no
virspamata virsas [1dz 1,20 cm dziluma no zemes virsmas, betona bruga 60 mm biezas apmales izbive par 30 biezas sausa
betona maisijuma, ieklatu uz sagatavotas mineralmaterialu pamatnes, kura balstas uz smilts salizturiga slana no drenéjoSas smilts.
Vietas kur eso$as apmales [Tmenis zeméaks par piegulosas zemes virsmas atzimi, jaunas apmales izblves augstums japace|.
Siltumizolacijas plaksnes stiprinamas pie cokola sienu virsmas ar limjavu un dibeliem. Dibe|u skaitam jabat 6 gab./m2, ékas
stdros 10 gab./m2. Ja nepiecieSams, pirms darbu veikSanas veikt sienas izlildzindSanu ar javu un aizpildtt izdrupusas Suves
Pilastru atlGzuSie piebetonéjumi demont&jami.

Sakara ar gazes pievada blvniecibas darbus sakt ar pamatu siltinaSanu.

Pagraba logu niSas metala nosegrestes attirit no rlsas, gruntét un krasot ar metalam atbilstoSiem materialiem.

Pagraba telpu griesti - siltinaSana ar cietd akmens vates lamellam ar gruntskartas parklajumu Paroc CGL20cy
t=100. Siltinajumu neapmest. Pagraba kapnu telpas griesti - siltinaSana ar akmens vates lamellam ar gruntskrasas parklajumu
Paroc CGL20cy t=100.

Arsienas - (iznemot gala sienas) siltina§ana ar akmens vates fasades plaksném Paroc FAS 3 t=1 50 un 50, ailu aréjam
apmalém ar akmens vates fasades plaksném Paroc FAB 3, t=30. Siltuma izolacijas platnes stiprinat ar Tlmjavas un specialu dibelu
palidzibu. Lidz 8 maugstumam 6 dibeli uz 1 m2 Augstak 8 dibeli uz 1 m.2

Ailu koka starpnu siltingjums nomainams ar akmens vates elestigam plaksném Paroc eXtra, fasades izlidzinadSana virs koka
starpniem ar 100 mm biezam cietam akmens vates fasades plaksném Paroc FAS 3, vai analogam.

Péc akmens vates platnu piestiprindSanas pie sienam, tas nepiecieSams noarmét ar stikla Skiedras sietu. Siets tiek pielTméts
pie platném ar ITmjavas palidzibu un arT nosegt ar ITmjavas kartu. Ap aildm vienlaicigi ieblvét apmales Iistes. Fasades apmest

ar dekorativo apmetumu tikai p&c [Tmjavas noztsanas.
Pirms sienu siltinaSanas, veikt pilastru izdrupus$o kiegelu vietas izlidzinat ar remontjavu.

Pagraba kapnu telpas sienas siltinamas ar akmens vates siltumizolacijas platném Paroc FAS 3 t=50 un t=100 biezuma.
5.stdvu parseguma virsmas siltindSana béninos - berama akmens vates siltumizolacijas Paroc BLT 6 t=250

Beramo vati klat uz dzelzsbetona panela, ar spiedienu pisot caur ventilacijas atverém fasadé un jumta plakné. leteicams
nodrosinat izeju ventilacijas izvada iek§&jam galam virs siltindjuma kartas. Ventilacijas atverém atjaunot restites.
Nomainama béninu ldka, tai jabat ugunsdroSai un siltinati - blvétai.

Nr. p.

K. Nosaukums Lapas Nr.
1 Vispargjie dati AR -1
2 Bdves novietnes shéma GP -1
3 Celtniecibas organizacijas generalais plans DOP-1
4 Fasade pa asi A AR -2
5 Fasade pa asi B AR -3
6 Pagrabu stava plans AR -4
7 Pirma stava plans AR-5
8 Tipa stava plans AR -6
9 Jumta plans AR -7
10 Griezums 1-1 AR -8
11 Mezgls ,, A" AR-9
12 SiltinaSanas Skélumu eksplikacija AR -10
13 Mara sienas siltinajums AR - 11
14 Logu ailu siltinajums AR -12
15 Durvju specifikacija AR -13
16 Vitrinu specifikacija AR - 14
17 Logu specifikacija AR - 15
18 Krasu pase gala fasadem AR - 16
19 Fasades krasu pase asis 1-5 un 5-1 AR -17

Daudzdzivok|lu majas vienkarSotas renovacijas Stacijas iela 13, Valmiera, izstradata

Tehniskie raditaji

1. Apbives laukums - 992,40 m?

2. Kopéja platiba - 3725,26 m?
3. Bavtilpums - 13565,00 m®
4. Ugunsnoturibas pakape - U2

5. CC klasifikators - 11220103

Paskaidrojuma raksts

pamatojoties uz SIA " Valmieras Namsaimnieks" pasatijumu.
Izstradajot daudzdzivok|u majas vienkar$otas renovacijas Stacijas ield 13, Valmiera primaro projektu, par pamatu

nemti izejmateriali:
1. Ekas energoaudita parskats.

Aillas - koka logu un lodziju durvju nomaina ar polivinilhlorida (PVC) profilu 5 kameru selektiva stikla pakes$u izstradajumiem

ar siltumvad. koificientu < 1,3 W/m2K, ieejas durvju nomaina ar siltinatam durvim no koka profiliem. Siltuma mezglam nomainit
eso08as durvis ar koka ugunsdrodam, EL 30 min. Dzivok|os virs istabu logiem, pagraba esoSo SkérsvédinaSanas zallziju

vieta fasadeé iertkojami pasreguléjosi gaisa pieplides varsti VTK 100 AIRVENT, vai analogas gaisa piepltdes iekartas.

Logu aréjas palodzes no cinkota skarda.

LodzZijas - noZzogojuma térauda loksnes demontét. Terauda konstrukcijas atjaunojamas - attirimas no rdsas, krasojamas ar

atmosféras izturigu emaljas sastavu pa gruntéjumu. Nonemtas térauda loksnes rdpnieciski krasot un iebtvét atpakal. Regulét
platnu vertikalo novietojumu ar savérsumu ta, lai lietus nepil apakségja kaimina lodzija.

Aréja apdare - planais t=5+8 apmetums ( lietuting, graudu izmérs 2mm), stiegrots ar stiklaskiedras sietu, virspamatiem

cementa javas apmetums t=8+10 biezuma, stiegrots ar cinkota metala sietu. Fasades apdares darbus veikt saskana ar ETAG 004.
Apmestas un paréjas, iznemotot gala fasades, fasdzu virsmas krasojumas ar fasazu krasdm saskana ar majas krasojuma pasi.

Visiem siltumizolacijas materialiem, ka ari citiem reglamentétas sféras blvizstradajumiem ir jabat ar CE mark&jumu un

tiem pievienotam atbilstibas deklaraciju kopijam. Projekta dotie materiali ir rekomendéjosi.

SiltinaSanas darbu tehnologiju aprakstus prasit no materialu razotajiem un tehnologiju izstradatajiem, $o

uznémumu parstavniecibas un Interneta resursos.

Visus raksta definéto firmu izstradajumus un tehnologiskas sistémas var aizstat ar tehniski atbilstoSiem analogiem.

Metalkonstrukcijas krasot ar emalju PF-115 divas reizes pa grunts GF-020 kartu, jeb analogiem krasojumiem.
Bavdarbi izpildami stingra saskana ar MK 25.06.2003 noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot

blvdarbus" un citiem normativiem dokumentiem.

2. Ekas tehniskas apsekosanas atzinums, izstradajis SIA Baltex Group, red. Nr. 40103274535.
3. Pasutitaja piestadtti ipaSuma inventarizacijas lietas materiali.

Krasojums
Pirms €kas kraso$anas 1m2 noklatos krasu laukumu tonus nepiecieSams saskanot ar bdvvaldes arhitektu.
Par pamatu izmantot tonétu egalizacijas fasades krasu gala fasades krasojumu tonus A, B un C, skat. AR-16.

ST bavprojekta risinajumi atbilst
Latvijas bdvnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta vaditaja Elita Dreimane
Sertifikats Nr. 20-4636

(datums) (paraksts)

81 bavprojekta arhitektaras dalas
risindjumi atbilst Latvijas bdvnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam

BP AR dalas vaditdja Anita Rumbina
Sertifikats Nr. 10-0571

(datums) (paraksts)

ST bavprojekta bivkonstrukciju dalas
risindjumi atbilst Latvijas bdvnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam

BP BK dalas vaditajs Zenta Jansone
Sertifikats Nr. 20-2949

(datums) (paraksts)

Bivprojekta vad) E.Dreimane 05.2012. | U™ gIA " VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Bavpr.dalas vad{ A.Rumbina 052012 | Daudzdzivoklu majas fasazu

Arhitekts A.Rumbina 05.2012. vienkarSota renovacija

Bavinz. Z.Jansone 05.2012. | oo Stacijas iela 13, Valmiera
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