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1.    Sienas un griesti 
1.1. Esošās sienas un griestu  virsmas  attīrīt, sagatavot un  izlīdzināt,  iestrādājot stikla šķiedras audumu  tur, kur ir plaisas .

1.2.  Sienas  un griestus  špaktelēt , slīpēt  un gruntēt  pirms krāsošanas.   

1.3.  Griestus  krāsot ar matētu baltu  ūdens  emulsijas krāsu 2 reizes.
 1.4.  Sienas    / izņemot   ieejas vējtvera sienu / 1.60m augstumā no grīdas atzīmes krāsot ar  pusmatētu  ūdens emulsijas krāsu    noturīgu pret mitro tīrīšanu     2 reizes  -   sienas toņus  skatīt  1.7. punktu ; 
Vējtvera  sienu  /  starp ārdurvīm un iekšējām durvīm/   visā augstumā krāsot ar pusmatētu  ūdens emulsijas krāsu    noturīgu pret mitro tīrīšanu     2 reizes  -   sienas toņus  skatīt  1.7. punktu ; 
1.5. 
Atlikušās netonētās sienas tonis -   balts. 

        1.6.  Ieejas mezglu  ķieģeļu  sienu  -  sagatavot  mūrēto virsmu visā augstumā   un  noklāt  ar  laku uz   ūdens bāzes 2 kārtās.  
Pastkastīšu vietā  betona  pārsedzi -  virsmu sagatavot , nogruntēt un krāsot  ar pusmatētu  ūdens emulsijas krāsu      noturīgu pret mitro tīrīšanu     2 reizes   - tonis – atbilstoši katras kāpņu telpas  tonim.
1.7.  Ar 2 komponentu grīdas krāsu noklāt ari  atbilstoši sagatavotu sienas daļu 100mm    augstumā no kāpņu laida un pakāpieniem gaiši pelēkā tonī  /skat. kāpnes/ .

1.8. Sienu  krāsojuma toņi  izvēlēti gaiši un vēsi , lai optiski palielinātu telpu, pastiprinātu  svaiguma, tīrības un gaišuma iespaidu un saskaņā ar 
              CAPAROL   / /3D CAPAROL SYSTEM/    CONCEPT//  katalogu 

sienas toņi 
1.kāpņu telpa         Melisse 90  L94-C15-H 95                  viegli dzeltenīga
2.kāpņu telpa        Agave 120  L95-C8-H 140                   viegli pelēkzaļa
3.kāpņu telpa        Quarz 25  L 83 – C3 – H20                  viegla violetikaramelīga
/kāpņu  tonis -  gaiši pelēks  -  pēc iespējas analogs  CAPAROL  Grau 55 – L85 – C0 – HO tonim, /skat 2. sadaļu Kāpnes//
2.    Kāpnes
Betona  kāpņu renovācija notiek atbilstoši to tehniskajam stāvoklim.
2.1. kāpņu laidi un laukumi

2.1.1. noņemt  tauku un eļļas traipus  ar dedzināšanas

metodi vai ar attaukošanas līdzekļiem atbilstoši to lietošanas tehnoloģijai ;
2.1.2. remontēt bojātos pakāpienus, esošās betona apmales  un kāpņu laidus  ar  speciālu    maisījumu   kāpņu remontam  /divu komponentu epoksīda špakteli, kas sasaistās ar  betonu vai analogu/ ;
pakāpienu stāvoklis bēdīgs, daudz nelīdzenumu un robu /  katrā kāpņu telpā vismaz pa  2 aptuveni 50 x 80mm robiem / ,  kurus ir jāaizpilda, izmantojot metālu un betonu 

2.1.3. pirms gruntēšanas grīdu izsūkt ar putekļu sūcēju;

2.1.4. gruntēt 1  reizi ar atbilstošu grunti; 
2.1.5. krāsot  ar divkomponentu   grīdas krāsu     / "Epolan Golv” vai analogu / gaiši pelēkā tonī –  tonis  pēc iespējas analogs  CAPAROL  Grau 55 – L85 – C0 – HO tonim.

2.1.6. ar 2 komponentu grīdas krāsu noklāt  ari  atbilstoši sagatavotu sienas daļu 100mm augstumā no kāpņu laida un pakāpieniem , ieskaitot  atlaboto, izlīdzināto ,  esošo betona apmali.
2.2. margas

2.2.1. metāliskā margu daļa –   nolīmetņot , attīrīt no vecās krāsas un taukvielām ,  kur  nepieciešams mazos caurumiņus aizpildīt ar tepi un noslīpēt ar smilšpapīru,  notīrīt virsmu no putekļiem,  gruntēt,  krāsot matētā grafīta tonī ar metālam atbilstošu  krāsu

2.2.2. esošo plastmasas lenderi demontēt un izveidot jaunu koka lenderi, / platums 60mm augstums 45mm / gruntēt un lakot  3 reizes, saglabājot koka faktūru. Pagriezienu veidot galdnieciski savietojot salīmētus lenderes gabaliņus – precizēt uz vietas. 
3.   Palodze

3.1. Demontēt vecās palodzes.
3.2. Nomainīt  un iestrādāt  jaunas palodzes  -   kokskaidu plātnes, laminētas, baltas, platums 350 mm.
4.    1. stāva  grīda līdz kāpņu laidam 

2.1. Izlīdzināt esošo betona virsmu, demontēt  esošās   metāla kāju restes
2.2. Uz sagatavotas virsmas  flīzēt  ar   akmens masas grīdas flīzēm  150 x150 ,

            tonis gaiši pelēks  , šuvojums  tumši pelēks

            nodilumizturības  koeficients  PEI - 5 

            pretslīdes koeficients R 10

            ūdensuzsūces koeficients  ≤ 0.5%

            paaugstināta noturība pret mehāniski ķīmiskām ietekmēm
4.3.     Gar sienu  pa  perimetru izbūvēt apmali no grīdas flīzēm 100mm augstumā
 4.3.     Neparedzēt  slieksni starp vējtveri un iekšdurvīm

            Āŗdurvju slieksis  ≤ 25mm

    4.4     Iestrādāt cinkotas metāla restes  - kājslauķi esošājā  vietā 

         RAŽOTĀJS -   HELMIKS  vai analogs, 700x500x20

5.    Elektrosadales skapju atjaunošana 
     5.1.  Attīrīt no vecās krāsas  
     5.2.  Uz sagatavotas virsmas   gruntēt un krāsot  ar toni atbilstošu katras kāpņu telpas sienas tonim
      1.stāva demontāžās   un  montāžas   plānu skatīt lapā   AR - 16
