VISPAREJIE NORADIJUMI

APKURE

1.PROJEKTA PAREDZETAESOSA SILTUMMEZGLA,ESOSAS APKURES SISTEMAS MAGISTRALO UN SADALOSO CAURULVADU UN NOSLEGARMATURAS
PAGRABSTAVA, KA ART STAVVADU PIEVIENOJUMU SADALOSIEM CAURULVADIEM PAGRABSTAVA REKONSTRUKCIJA ,TOS NOMAINOT.
ESOSO STAVVADU VIETAS PRECIZET BUVNIECIBAS GAITA.PRECIZET STAVVADU TURPGAITAS UN ATPAKALGAITAS NOVIETOJUMU.

2.ESOSA EKAS APKURES SISTEMA - VIENCAURULU AR APAKSEJO SADALI. SILDKERMENI - KONVEKTORI.

3.ESOSIE APKURES SISTEMAS CAURULVADI UN NOSLEARMATURA PAGRABSTAVA UN SILTUMMEZGLA DEMONTEJAMI.

4.ESOSAIS EKAS SILTUMMEZGLS REKONSTRUEJAMS.SILTUMA MEZGLA NOMAINAMS APKURES SISTEMAS PIESLEGUMS
NO PIESLEGUMA AR PIEJAUKSANU UZ PIESLEGUMU PEC NEATKARIGAS SHEMAS AR ,IZMANTOJOT LODETOS PLAKSNU
SILTUMMAINUS.EKAS APKURES SISTEMA SADALAMA PAFASADEM. KATRAI EKAS FASADEI PAREDZETS SAVS SILTUMMAINIS.
SILTUMMAINU SLODZE APREKINATA ,PAREDZOT KA EKA IR NOSILTINATA.
APKURES SISTEMA SILTUMNESEJA PARAMETRI 80 - 60°C.
KARSTA UDENS SAGATAVOSANAIEKA UZSTADAMS PLAKSNU SILTUMMAINIS .
SILTUMA SLODZE Qa1=94kw ,Qa2=94kw ,Qk.0=200kw.

5.SILTUMA AVOTS - PILSETAS SILTUMTIKLI .SILTUNESEJS UDENS 120 - 70 (65-40)°C.

6.CAURULVADI SILTUMMEZGLA,MAGISTRALIE UN SADALOSIE CAURULVADI ,STAVVADI IZOLEJAMI AR "PAROC " Pro Section IZOLACIJU 40MM.
AR PVC PARKLAJUMU.

7.CAURULVADU AUGSTAKAJA VIETA UZSTADAMI ATGAISOTAJI, ZEMAKAJAS PAREDZETATUKSOSANA.

8.APKURES SISTEMAS REGULESANAI UZ KATRAAPKURES SISTEMAS STAVVADA UN KATRAS SEKCIJAS SADALOSIEM VADIEM
UZSTADAMS "HERZ" BALANSEJOSAIS VENTILIS "STROMAX - GM".TAS UZSTADAMS UZ ATPAKALGAITAS.

9.VEIKT ESOSAS APKURES SISTEMAS SKALOSANU.

10.PEC APKURES SISTEMAS MONTAZAS DARBU PABEIGSANAS SISTEMA JAIEREGULE DARBA REZIMA.

11.MONTAZA VAR TIKT IZMANTOTAS CITAS ATBILSTOSAS KLASES UN PARAMETRU IEKARTAS UN MATERIALI

APZIMEJUMI
T11 SILTUMTIKLU TURPGAITA 120 °C T3 KARSTA UDENS VADS 55 °C
T21 SILTUMTIKLU ATPAKALGAITA 70 °C T4 CIRKULACIJAS VADS
T1 APKURES TURPGAITA80 °C T2 APKURES ATPAKALGAITA 60 °C
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"AVK" RASEJUMU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
AVK - 1 VISPARIGIE RADITAJI
AVK - 2 PAGRABSTAVA PLANS AR APKURES SISTEMU
AVK-3 | SILTUMMEZGLA PRINCIPIALA SHEMA
AVK-4,56 | MATERIALU SPECIFIKACIJA
PROJEKTA "AVK" DALAS GALVENIE RADITAJI
) EKA§ SILTUMA PATERINS , KW
EKAS NOSAUKUMS |KUBATURA| t°C
M’ APKURE VENT. K.UD. KOPA
STACIJAS IELA 25 -23.8 2x 94 - 200 388

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu

izgatavotaju firmam, kuras noraditas bvprojekta, VALDIS BLUMS
liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates Sertifikats LSGUTIS 50 -1184

un apkalpo$anas limeni. Specifikacijas noradrto iekartu
un materialu nomaina ir iespéjama ar citam

Bavprojekta AVK dalas risinajumi
atbilst Latvijas buvnormativiem,
un citu normativo aktu prasibam.

tehniski analogam iekartam un materialiem. 10.2011 _
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