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Pagrabstāva plāns ar apkures sistēmu

Daudzdzīvokļu ēka
Stacijas ielā 25, Valmiera

Apkures sistēmas iekšējo inženiertīklu  vienkāršotā renovācija
  V. Blūms

4-7/116

Pasūtījuma Nr.:

AVK-2

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ.Nr. 44103022271

  V. Blūms 2011.g. Sadaļas. vad.

projektētājs:

2011.g.

SIA "BALTS UN MELNS"  Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R;
Tālr./fakss: 67212028;   www.baltsunmelns.lv;   baltsunmelns@baltsunmelns.lv

 Izstrādāja rasējums:

pasūtītājs:

stadija: mērogs:lapa:objekts:
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6.CAURUĻVADI SILTUMMEZGLĀ,MAĢISTRĀLIE UN SADALOŠIE CAURUĻVADI ,STĀVVADI  IZOLĒJAMI AR "PAROC " Pro Section
    IZOLĀCIJU  40MM  AR PVC PĀRKLĀJUMU.
7.CAURUĻVADU AUGSTĀKAJĀ VIETĀ UZSTĀDĀMI ATGAISOTĀJI,ZEMĀKAJĀS PAREDZĒTA TUKŠOŠANA.

   SILTUMA SLODZE  Qa1=94kw ,Qa2=94kw ,Qk.ū=200kw.

4.ESOŠAIS ĒKAS SILTUMMEZGLS REKONSTRUĒJAMS.SILTUMA MEZGLĀ NOMAINĀMS APKURES SISTĒMAS PIESLĒGUMS
   NO PIESLĒGUMA AR PIEJAUKŠANU UZ  PIESLĒGUMU PĒC  NEATKARĪGĀS SHĒMAS AR ,IZMANTOJOT LODĒTOS PLĀKŠŅU
   SILTUMMAIŅUS.ĒKAS APKURES SISTĒMA SADALĀMA PA FASĀDĒM. KATRAI ĒKAS FASĀDEI PAREDZĒTS SAVS SILTUMMAINIS.
   SILTUMMAIŅU SLODZE APRĒĶINĀTA ,PAREDZOT KA ĒKA IR NOSILTINĀTA.
   APKURES SISTĒMĀ SILTUMNESĒJA PARAMETRI  80 - 60°C.
   KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAI ĒKĀ UZSTĀDĀMS PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS .ESOŠAIS SILTUMMAINIS DEMONTĒJAMS.

9.CAURUĻVADI PLĀNĀ NOSACĪTI ATVIRZĪTI NO SIENAS.

1.ESOŠĀ ĒKAS APKURES SISTĒMA - VIENCAURUĻU  AR APAKŠĒJO SADALI. SILDĶERMEŅI - KONVEKTORI.

11.MONTĀŽĀ VAR TIKT IZMANTOTAS CITAS ATBILSTOŠAS KLASES UN PARAMETRU IEKĀRTAS UN MATERIĀLI
10.PĒC APKURES SISTĒMAS MONTĀŽAS DARBU PABEIGŠANAS SISTĒMA JĀIEREGULĒ DARBA REŽĪMĀ.

8.APKURES SISTĒMAS REGULĒŠANAI UZ KATRA APKURES SISTĒMAS STĀVVADA UN KATRAS SEKCIJAS SADALOŠIEM VADIEM
   UZSTĀDĀMS "HERZ" BALANSĒJOŠAIS VENTILIS "STROMAX  - GM".TAS UZSTĀDĀMS UZ ATPAKAĻGAITAS.

5.SILTUMA  AVOTS - PILSĒTAS  SILTUMTĪKLI  .SILTUNESĒJS ŪDENS 120 - 70 (65-40)°C.

3.ESOŠIE APKURES SISTĒMAS CAURUĻVADI UN NOSLĒARMATŪRA PAGRABSTĀVĀ UN SILTUMMEZGLĀ DEMONTĒJAMI.

2.PROJEKTĀ PAREDZĒTA ESOŠĀ SILTUMMEZGLA,ESOŠĀS APKURES SISTĒMAS MAĢISTRĀLO UN SADALOŠO CAURUĻVADU UN
   NOSLĒGARMATŪRAS PAGRABSTĀVĀ, KĀ ARĪ STĀVVADU PIEVIENOJUMU SADALOŠIEM CAURUĻVADIEM PAGRABSTĀVĀ
   REKONSTRUKCIJA ,TOS NOMAINOT. ESOŠO STĀVVADU VIETAS UN DIAMETRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS GAITĀ.
   PRECIZĒT ARĪ STĀVVADU TURPGAITU UN ATPAKAĻGAITU.

PIEZĪMES

STĀVVADU VIETAS ,DIAMETRU UN
NOVIETOJUMU PRECIZĒT

 BŪVNIECĪBAS GAITĀ

STĀVVADA PIESLĒGUMA MEZGLS

STROMAX - GM

TUKŠOŠANA
DN 15

TUKŠOŠANA
DN 15

PIEVIENOT PĒC VIETAS
ESOŠIEM STĀVVADIEM

ESOŠĀ STĀVVADA
DIAMETRS

F

T4 Ū
T3

T3 DN50,T4 DN 32
Ū DN 50
SKAT. ŪK

5

PAGRABSTĀVA  PLĀNS AR APKURES SISTĒMU

NO ĀRĒJIEM
SILTUMTĪKLIEM DN 65
PIEVIENOT PĒC VIETAS

MONTĒT ZEM GRIESTIEM

IZOLĒT
"PAROC" Pro Section 40MM
 +PVC

APKURES PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS

PA ASI E,F,G,H

PN25 bar 120-70/80-60°C
XB 51L-1 30  Q=94kw

APKURES PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS

PA ASI A,B,C,D

PN25 bar 120-70/80-60°C
XB 51L-1 30  Q=94kw

MONTĒT PĒC VIETAS TURPGAITĀ
SASKAŅĀ AR IEKĀRTAS INSTRUKCIJU

SILTUMENERĢIJAS MĒRĪTĀJS
(ESOŠAIS PĒC PĀRBAUDES)
PIE SLODZES Q=388kw (Qa=2x94kw,Qk.ū=200kw)

KARSTĀ ŪD. PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS

XB 51L -2 30/30  Q=200kw
PN25 bar 120-70(65-40)/55-5°C
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DN 20DN 20
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DN 32

SPIEDIENA STARPĪBAS REGULATORS
"DANFOSS"  (ESOŠAIS PĒC PĀRBAUDES)


