SlitNajamea enkurojosc dipeju

izvietojumu shéma Loga ailsénes arm&jums
(izolacijes plakdpu izmar 1200x800mm)
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Dibelu attalums idz ekas
malai: vismaz 100 mm.

Parlaidums = 100

Sienas vidus Sienas mala Stara profls

4.2 dibe|j /m* 5.4 dibeli /m?* Sakret MAT D/05

Loga ails@nes arméjums

1. Pérsad2u iek&ajiam stiiriam/aildm nepiscistama papildus armajums

ar sieta loksni.

2. Papildus pa diogonéli no visiem atveru stiiriem nepiecieSami stia

balsti vai apméram 300x500 mm lislas armajo¥as sista loksnes.
Siltumizolacijas izbiives tehnolofjija.

Sienas pamatnes sagatavo¥ana

Svarigi | Sienas adhezijas nestspéjai jablt ne mazakai par 80 kN/m?. Sienas adh&ziju var parbaudt, veicot
vienkar$u tekstu, kur ar [Tme%anas javu pielimetu 15x15 cm lielu siltumizolacijas materidiu {imeSanas javai |auj Zit 7
dienas) megina atraut no sienas un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials
tiek bojats - adh@zija ir pietiekama.
Siltinamo &éku sienu virsmai jabit rlpigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzslco$as, drupainas vai nobriikoSas
virsmas nepiecie$ams kartigi mehaniska veida notirit vai nogruntét ar piesticino$u grunti. Pirms termoizol&cijas
plak3nu pielimé¥anas nepiecie$ams pievérst uzmanibu pilnigas grunt&uma un citu pielietojamo lidzek|u noZ(%anas
laikam, jo ta rezultata var bojaties pielmétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas |TJdz 15mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. .Ja virsma ir nelielas {lidz 3
cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecie$ams veikt iepriek$&ju nelidzeno vietu izlidzing¥anu ar izlidzino¥o javu.
Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka 15 mm bieza slani. Nelidzendkas vietas {vairak neka 3 cm)
var likvidet, tikai mainot siltumizolacijas slanpa biezumu, bet tas nedrikst biit mazaks par projekta noradito biezumu.

Cokola profila montaZa

Cokola profils tiek piestiprinats 100mm zemak par eso3o cokola [liniju un kalpo arT k& beigu elements
konstrukcijai tuvuma eso¥ajam dalam. Piestiprinajumi tiek izpildfi taisna linija péc katriem 30 cm ar speciali 8im
nolikam paredzétiem piestiprina&anas dibeliem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola
profila, tiek likts armatiiras siets apm&ram 60 cm platuma, kas vienmérigi sadalas virs un zem cokola profila. Cokola
profila salaidums tiek savienots ar blakus eso3ajiem elementiem, bet ékas stlros tiek piestiprinats ar ielaidumu vai
nogrieZot 8kérsam.

Termoizolacijas platou pieime¥ana
Limé&anai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu imes josiu {pa visu perimetru) un platnes
iek8pusé liek 4-6 lImes masas punktus, lai ar [Tmi bltu nokl&ti ne mazak ki 50% no izstradajuma laukuma. Lime
nedrikst nok|Gt plak$nu savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies bifvi un bez atstarpém.
Piestiprinad$ana ar dibeliem
Visas fasaZu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem {4.2 enkuri uz m? sienas vidii, 5.4 enkuri uz m*
2000mm plata josla pa siltinamas plaknes perimetru, izpemot apak3u). Situmizolaciju stiprinat ar plastmasas
dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais diametrs plastmasas patronas gaivai 60mm. Mehaniskos stipringjuma
elementus enkurot 8kas eso¥ajas nozrobeZojo3as konstrukcijas 60mm vai vairak {skafities attieciga stipringjuma
elementa raZotaja noradijumus).

Par precizu siltumizolacijas izblives tehnologiju konsultéties ar izolacijas platou raZotaiiem.
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