Paskaidrojuma raksts

Objektam "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Rūpniecības iela 38." izstrādāts siltuma mezgla rekonstrukcijas projekts saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu un arhitektūras rasējumiem, kā arī ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus, tai skaitā:
LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
1. Izejas dati.

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā -23,8°C

Siltumnesēja temperatūra: 

- siltuma tīkli (ziema) 120(C – 70(C;

- siltuma tīkli (vasara) 65(C – 45(C;

- apkures sistēmai 80/60°C;

- karstā ūdens apgādes sistēma 55(C

- aukstais ūdens 10°C.

2. Siltummezgls.

Projektā paredzēta esošā siltummezgla rekonstrukcija.

Paredzēts izbūvēt dalītu individuālo siltummezglu apkurei (2 atsevišķi atzari fasādēm) un karstā ūdens sagatavošanai – divpakāpju, ar automātisku temperatūras regulēšanu, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Siltummezgls atrodas pagrabā. 

Pieslēgums paredzēts pie esošās siltumtrases.

Pievadu stāvokli un izvietojumu jāprecizē uz vietas pirms darbu veikšanas.

Pirms un pēc siltuma mezgla paredzēts uzstādīt uz padeves un atpakaļgaitas cauruļvadiem noslēgarmatūru.

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos un ūdens izlaidei -zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietošanu, kā arī iegriešanos ēkas esošajos karstā, aukstā ūdens, cirkulācijas un apkures cauruļvados precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.

Siltummezglā uzstāda siltuma skaitītāju ar ultraskaņas plūsmas devēju (''Kamstrup''; DN40, G=10m3/st.).
Uzstādot skaitītāju, ir jāatstāj taisns posms 5 diametru garumā pirms tā un 3 diametru garumā pēc tā.

Uz apkures kontūra piebarošanas līnijas uzstāda ūdens patēriņa skaitītāju.  

Regulēšanai uzstāda divus automātikas vadības blokus ar programmas karti.

(ECL-210/A266 – apkure+karstais ūdens) un (ECL-210/A230 - apkure).

Visām iekārtām jābūt marķētām. Uz katras iekārtas jābūt piestiprinātām identifikācijas plāksnītēm, kurās jānorāda: ražotājs, iekārtas tips un nosaukums, sērijas numurs, ražošanas gads un mēnesis, darba parametri, savukārt attiecīgie mezgli un iekārtas jāsagatavo plombēšanai.

ISM telpas stāvoklim jāatbilst darba drošības un ugunsdrošības tiesību aktu, kā arī higiēnas normu prasībām. Telpai jābūt nodrošinātai pret nepiederošu personu iekļūšanu. Pēc montāžas darbu veikšanas ISM telpai jābūt sakoptai.

Siltummezglā nepieciešams izvietot tehnisko dokumentāciju atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām.

Pēc sistēmu izbūves jāveic sistēmas hidrauliskā pārbaude, piedaloties SIA "Valmieras Siltums" tehniskajiem darbiniekiem.

Siltummezgla caurulēm no ievada līdz siltummezglam jābūt tehniskā kārtībā. Nepieciešamības gadījumā neatbilstoša vai bojāta izolācija jānomaina.

Elektroiekārtām paredzētie automātiskie slēdži un procesors jāiemontē kopējā sadales skapī.

Montāžas darbiem tiek izmantotas tērauda caurules. 

Apkures sistēmas cauruļvadus ir jāizolē ar izolāciju s=20mm.

Lielo diametru (sākot ar DN32) cauruļvadi, jāizolē ar izolāciju s=50mm.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar spiedienu 16 bar.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām un izlietot elektrotīklu "0" dzīslas.
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