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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.01/12

Dzlvojamas majas Riipnieclbas iela 38, Valmierd
siltummezgla rekonstrukcijai

Pie silrummezgla rekonstrukcijas ir nepieciesajrq:

l.IeFojektct un izbuvet siltunmezglu pec atdalTtas shemas;

2. Siltummezgld paredzdt automAtiskas siltumenerlijas padeves reguleianas ierices;

i.Karsta idens sagatavosanu siltunrmezgla projektCt pcc divpakapju jauktds slEgtas
shcmas.

4. Sadalrt apkwes sistCmu pa fasadem un paredzCt to automatisko regulesanu no
siltummezgla.

5. Silturnenerlij as pat€rila uzskaites siltumenergijas skait-rtaja uzs6dTianas kaftIba:
5.l.SiltunmesEja plnsmas meftdju paredzet uzstadlianai uz tulpgaitas caurulvada;
5.2.Projekte noteikt siltumenergij as skaititaj a j audu;
5 .3 . Siltumenergij as skaitTtaj u montet saska4a ar skaititaj a razotaj a instmkr:r1 u;
5.4.Siltr.rmenergijas skait-rtajam jaatbilst MK noteikumiem Nr.667 no 22.08.06. ,,Par
metrololiskajdm prasibam siltumenerlijas skaiutajiem":
5.5.Siltumenerlijas skaititaja iegadi, uzstadlsanu un plombesanas tehniskes iespcjas
nodrosina siltumenergijas lietotajs;
5.6.Pinns un pec siltunmezgla rekonstrukcijas pieaicinat SIA,,VALMIERAS
SILTUMS" parstdvi siltumeDergijas skait-ltaja rad-ijumu nolasisanai, noplombesanai
rm akta sastadTsanai.

6. qilrumneseja paramerri ekas ie\adal
6.l.Maksimaiais spiediens turpgaitas caurulvada - 10,0 bar.;
6.2.Minimala spiedienu stalplba - 1,5 bar.

7. Siltumenerlijas piegades reguleianas veids:
7.l.Siltumnes€ja tempemtura turpgaitas caurulvada apkures periodd tiek regulEta
atbilstosi siltumtases temperatltas grafikam ar videjo diennakts novirzi + 3oC pcc
ara gaisa temperatiras;
T.2.Siltumnescja tempelafira turpgaitas caurulvadd vasaras pe.ioda - 65 (+3"C);



T.3.Siltumenerfijas lietotejam janodrcsina atpak4gaitas tempemtila apkures perioda

atbilstosi temperahlras grafikam, neparsniedzot to vairek par 3oc.Vasaras perioda
jaaodrosina atpakalgaitas temperatdfu ne lieldku par 45'C.

8. Atlada maksimala siltuma slodze objektam - 366 kw'

q. Katlumajas tehnololiskie parametri:
q.l.Aprebinahis temperatwas grufi ks I20-70oC;
g.2.Siltwmescjs parkarsetais iidens

1 0. Vispaligie noteikwni:
1 0. 1 .Tehriskie noteikumi dengi 2 (dirus) gadus no izsniegsanas datuma;
1o.2.Projelda siltumapgddes d4u saska4ot ax SIA ,,VALMIER {S SILTUMS";
lo.3.NodrcSinat SIA,,VAIMIERAS SILTUMS" ar projekta siltumapgides dalas
koptjy;
10.4.So administatlvo aktu mcnesa laika pcc € sta.Sanas spcke vax apstnldct
Administratlne procasa likumA noteiktaja karh-ba Valmieras pilsctas pasvaldlad'
LacDlesa len z.
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