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Konts: LV43UNLA0050000123558
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Valmierā

Projektēšanas darba uzdevums

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija,

Adrese: Rūpniecības ielā 38, Valmierā ( stāvu skaits 3, dzīvojamā platība 1545,2m², kopējā platība 2236 m²)

Projektēšanas stadija: Vienkāršotā renovācija,

Pasūtītājs: SIA  „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 40003659614,

1) Pamatu un cokola siltināšana;

· Pamatu un cokola siltināšanai izmantot ekstrudēta putupolistirola siltumizolācijas plāksnes, izveidojot krāsota dekoratīva apmetuma apdari, bez struktūras.

2) Lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve;

· Organizēt grunts reljefu ar kritumu nost no ēkas, bruģakmens vai betona apmales izbūve.

3) Pagraba pārseguma siltināšana;

· Siltināt pagraba pārsegumu (ar akmens vati), ieskaitot pagraba elektroinstalācijas un apgaismojuma armatūras pārbūvi.

4) Ēkas fasādes siltināšana;

· Fasādēm izmantot minerālvates siltumizolācijas plāksnes, izveidojot krāsota dekoratīva struktūrapmetuma apdari.

· Fasādes šuvju aizdare.

· Lodžiju atjaunošana ( izvērtēt situāciju pēc tehniskās apsekošanas slēdziena).

· Ieejas betona lieveņu atjaunošana.

· Ieejas jumtiņu atjaunošana ar satekreņu un notekreņu uzstādīšanu

· Vēdināšanas restīšu atjaunošana/ nomaiņa.

5) Koka logu nomaiņa, durvju nomaiņa:

· Koka logu nomaiņa, dzīvokļos pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos, U vērtība <=1.3 W/(m2K).Paredzot papildus vēdināšanu

· Koka logu nomaiņa, kāpņutelpās  pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos, U vērtība <=1.3 W/(m2K).Paredzot papildus vēdināšanu.

· Pagraba logu nomaiņa, pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos, U vērtība <=1.3 W/(m2K).Paredzot papildus vēdināšanu

· Kāpņu telpu durvis paliek esošās ( izvērtēt pie apsekošanas).

· Pagraba durvju nomaiņa

· Jumta izejas durvju nomaiņa pret jaunām durvīm Ukopējais=1.3 W/(m2 x K).

· Vējtvera koka durvju nomaiņa

6) Kāpņu telpu kosmētiskais remonts: 

· Paredzēt margu atjaunošanu.

· Sienu, griestu krāsošana.

· Paredzēt pastkastīšu nomaiņu

· Elektroinstalācijas sakārtošana,elektrosadaļu krāsošana

7) Jumts;

· Ventilācijas skursteņu atjaunošana.

· Jumta paneļu izdrupušo vietu atjaunošana.

· Savietotā jumta siltināšana un jumta ieseguma nomaiņa, izmantojot minerālvates siltumizolācijas plāksnes un bitumena ruļļu jumta materiālu segumu.

· Kanalizācijas ventilācijas cauruļvadu pagarināšana un atvirzīšana no sienas

8) Galvenās elektrosadales pārvietošana ( ja nepieciešams ).

9) Apkures sistēmas pārbūve ēkas pagrabā.  Apkures  sadalošo cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā.Apkures stāvvadu pieslēgumu ar noslēgarmatūru   nomaiņa uzstādot balansējošos ventīļus Sildķermeņu  nomaiņa dzīvokļos uzstādot termoregulatorus.

10) Karstā ūdens guļvadu nomaiņa pagrabā, cauruļvadu siltināšana, stāvvadu pieslēgums ar noslēgarmatūru.

11) Siltummezglu rekonstrukcija, siltuma sabalansēšana pa ēkas fasādēm( saskaņā ar SIA „Valmiera1s Siltums” izdotiem tehniskajiem noteikumiem.).

12) Sildķermeņa nomaiņa kāpņu telpās.

13) Ēkas zibensaizsardzības izveide

Piezīme:

Projektā  norādīto siltināšanas  materiālu tehniskiem parametriem jāatbilst energoaudita parskatā norādītajiem siltināšanas tehniskajiem parametriem  (materiālu biezums, siltumvadītspējas koeficients).

Projekta dokumentācija jāizstrādā pamatojoties uz projektēšanas darba uzdevumu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu un energoaudita pārskatu.

