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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dzivojamas €kas fasades renovacijas projekts izstradats pamatojoties uz SIA
»,Valmieras namsaimnieks” Reg. Nr. 44103022271 pasutijuma, nemot véra darba
uzdevumu, €kas energoaudita parskatu, €kas tehniskas apseko$anas atzinumu un
ékas vizualo apsekoSanu daba. Darbi veicami saskana ar ETAG004 prastbam. Stingri
ievérot energoaudita uzstaditas prasibas un materialu razotaju noradijumus.

PAREDZETIE DARBI

Ekas fasades paredzéts siltinat ar cietas mineralvates platném, armét ar stikla
Skiedras arméjuma sietu un arméjuma javu, apmest ar dekorativo apmetumu un
krasot ar fasades krasam. Cokolu paredzéts apstradat ar Skidro hidroizolacijas
materialu, siltinat ar 50mm putu polistirola kartu, apdarei izmantojams apmetums
bez struktlras uz silikona bazes. Ekai paredzéts siltinat pagraba parsegumu no
pagraba puses ar cietds mineralvates siltumizolacijas materiala lamellam. Ekai
paredzéets demontét esoSo jumta parseguma siltinajumu un siltinat savietoto jumtu
no augspuses un ieklat jaunu bitumena rullu materiala jumta segumu, izbtveét jaunus
parapetu nosegelementus un siltinajuma aeratorus, pirms tam veicot jumta panelu
apseko$anu un izdrupu$o vietu atjauno3anu. Ekai paredzéts nomainit ardurvis uz
pagrabu, izejai uz jumtu un kapnu telpu véjtveru durvis. Tapat paredzéets nomainit
kapnu telpu logus un dzivoklu logus un balkonu durvis, kuri vél nav mainiti. Mainamo
logu atrasanas vietas, sarakstu un specifikacijas skattt raséjumos AR-3, AR-4, AR-6 un
AR-8. Krasas skatit arhitekttras risinajumu raséjumu lapas AR-5, AR-7. Pie balkonu
norobezZojosajam margam paredzéts stiprinat fasades apdares loksnes Fundermakx,
b=10, tonis precizéjams darbu gaita. Ka ari paredzéts renovét ieejas mezglus
atjaunojot betona pakapienus un flizét laukumus ar salizturigam, raupjam akmens
masas flizém, izblvet brugakmens lietus Gdens novadisanas apmales, un veikt kapnu
telpu kosmeétisko remontu.

EKAS ARSIENU SILTINASANA

Ekas arsienas tiek siltinatas ar cietds mineralvates A<0,037 siltumizolacijas
materiala platném. Platnu spiedes izturiba 220kPa. Izmantojamo materialu saskanot
ar buavuzraugu. Siltumizolacijas materiala biezums izvéléts nemot véra energoaudita
parskatu, ka ari ievérojot blvnormativa LBN 002-01 prasibas. Pirms platnu iestrades
fasade tiek apsekota, tiek attirita no netirumiem, veca fasades apmetuma bojatajam
dalam, tiek aizpilditas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek gruntéta ar
Quartzgrunts grunti. Siltumizolacijas mineralvates platnes sak l[imét no ékas fasades
apaksejas dalas uz augsu, ka sakuma punktu izmanto pie €kas cokola, 100mm zem
pagraba parseguma panela apaksas, piestiprinatu specialu cokola profilu ar laseni pa
ékas perimetru. Skat. AR-13. Tiek izmantoti fasades dibeli ar metala enkurnaglam,
kuru noenkurojuma dzilums ir ne mazaks ka 50mm, ja vien raZotaja specifikacijas nav
noradits cits dzilums. lzvértéjot noenkurojuma dzilumu, janem véra sienas materials
un ta kvalitate. Ekas logu ailu iek3malas tiek siltinatas ar 30mm mineralvates kartu.
Par vietam, kur nav iespéjams izblveét energoaudita un projekta noradito
siltumizolacijas biezumu, pirms darbu veikSanas jazino pasatitajam un jasaskano



risinajums autoruzraudzibas karta. Péc siltumizolacijas platnu uzstadiSanas €kas
fasades tiek armétas ar stikla Skiedras sietu un arméjamo javu. Fasades aréjos stlros
izmantojams papildus arméjamais siets un specials stdra profils, skatit lapu AR-11.
leeju mezglos, aréjos stliros lietot cinkotus metala stidra profilus ar sietu. Ka ari ieejas
mezglos siltinajuma apaks$éjos 20cm mineralvati aizvietot ar ekstrudétu putu
polistirolu A<0,037 tada pasa biezuma, la izvairitos no siltinajuma piemirksanas no
nokriSniem. Logu ailu stdros iestradat papildus arméjoSo sietu, lai izvairitos no
fasades apdares plaisasanas.

Loga ailsanes arméjums Shematiskie rasgjumi
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m Parsedzu iekSéjiem stiriem/ailem nepieciesams papildu arméjums ar sieta loksni (1. attéls)
m Papildus pa diagonali no visiem atveru stiriem nepieciesami sieta stira balsti (3.1. attéls) vai apm. 300 x 500 mm lielas arméjo3as sieta loksnes (3.2. attéls)

Péc ka fasade tiek gruntéta un apmesta ar dekorativo apmetumu SPB ar
grauda lielumu 2mm. Fasadi kraso divas kartas ar CAPAROL AmphiSilan fasades
krasu. Krasu tonus skatit raséjumos AR-5 un AR-7.

EKAS COKOLA SILTINASANA, LIETUS UDENS ATVADES APMALES IZBUVE

Pirms cokola apstrades paredzéts demontét esoSo, betonéto lietus Udens
apmali. Pirms cokola siltinasanas cokols tiek apsekots, tiek attirits no netirumiem,
veca apmetuma bojatajam dalam, tiek aizpilditas plaisas un apmetuma nodrupumi
un tiek gruntéts ar hidroizoléjoSu grunti. Cokols tiek apliméts ar 50mm biezu
ekstrudéetu putu polistirolu A<0,037 vismaz 600mm zem grunts limena, arméts ar
stikla Skiedras sietu un arméjamo javu. Cokola aréjos stlros izmantojams papildus
armeéjamais siets un specials stira profils. Cokols tiek apmests ar mitrumizturigu
dekorativo apmetumu bez struktlras uz silikona bazes un kraso divas kartas ar
CAPAROL AmphiSilan fasades krasu. Krasu tonus skatit raséjumos AR-5 un AR-7.
Paredzéts izbavet jaunu brugakmens apmali ar 2% kritumu prom no €kas. Brugétas
lietus tdens atvades apmales risinajuma mezglu skatit lapa AR-13.



EKAS PAGRABA STAVA PARSEGUMA SILTINASANA

Pagraba parsegums tiek siltinats ar cietas mineralvates PAROC CGL 20cy
(100x200x1200mm) siltumizolacijas materiala lamellam. Siltumizolacijas materiala
biezums izvélets nemot véra energoaudita parskatu. Pirms lamellu iestrades
parseguma paneli tiek apsekoti, tiek attiriti no netirumiem, tiek aizpilditas plaisas un
panelu nodrupumi. Tiek aizbetonétas vertikalas komunikaciju Sahtas ar betona,
keramzita maisijumu. Sagatavota virsma tiek gruntéta ar Quartzgrunts grunti.
Lamellas tiek limétas pie paneliem lidz un no esoSajam starpsienam. Visam
pagrabstava durvju vértném, kuru vérSana traucé izblvéjamajam parseguma
siltinajumam, tiek samazinats augstums no augsSéjas puses, lai starp siltinajumu un
vértni paliktu 10mm briva vieta. Vietas, kur gar parseguma paneli izvietotas esosas
caurules, siltinat ar iespéjami biezu kartu starpu starp paneli un cauruli. Skat. AR-11.

Pagraba paredzéts savest kartiba betona gridu siltummezgla attirot esoso gridu
no nodrupumiem un netirumiem, gruntéjot un aizbetonéjot nelidzenumus.

JUMTA SILTINASANA UN SEGUMA NOMAINA

Tiek demontéts vecais bitumena rullu materials un parapeta nosegelementi un
siltumizolacijas kartas slani lidz paneliem. Tiek apsekota parseguma virsma, ta tiek
attirita un tiek aizpilditi izdrupumi un citi bojajumi. Tiek pagarinati un atvirziti no
sienas kanalizacijas ventilacijas caurulvadi. Panelu virsma tiek izlidzinata ar javas
izlidzinoSo kartu max 40mm biezuma veidojot kritumu uz lietus Gdens satecu vietam.
Vietas, kur nepiecieSama biezaka karta, lai nodrosinatu lietus Gdens savaksanai
nepiecieSsamo kritumu uz Udens sateces vietam, tiek veidots keramzita pabérums.
Skat. AR-11. Lietus Udens sateCu vietas nemainigas, mezgls lapa AR-10. Uz
izlidzinoSas kartas tiek iestradata tvaika izolacija un jumts tiek siltinats ar 160mm
mineralvates apakskartu A<0,042 un 40mm mineralvates virskartu A<0,042 tas
stiprinot ar dibeliem. Katru nakamo kartu iestradat perpendikulari iepriekséjai.
Balkonu parseguma paneli ir izvietoti augstak par tresa stava paneliem, Sajas vietas
siltinajums nav nepiecieSams, lietus Udens atvades nodroSinasanai kritums
veidojams ar javas izlidzinoSo slani. Hidroizoléjosa karta klajama kauséjot bitumena
rullmateriala jumta segumu, divas kartas, vienu otrai perpendikulari. Apkasklajam -
pirmajai kartai izmantojot Bikroelast EPP 2,4mm biezu, un otrai kartai Bikroelast EKP
3,3mm biezu, ka virsklaju. lestradajot jauno jumta segumu, nedrikst pielaut zem ta
palikuSus gaisa burbulus vai kadus citus defektus, kas raditu jumta bojajumus ta
ekspluatacijas gaita. Visas savienojuma un salaiduma Suves papildus apstradajot ar
hidroizolacijas materialu. Parapetu dalam iestrada metala lasenes, lai pienacigi
novaditu notektdenus no konstrukcijam. Paredzét uzstadit jumta aeratorus ALIPAI-
75. Izbdvéjot jumta siltinajumu un ieklajot bitumena rullu materiala segumu stingri
sekot materialu razotaja sniegtajam noradem un rekomendacijam, ka ari ievérot
vismaz 1% kritumu uz lietus Gdens sateku vietam. Aeratoru izvietojums lapa AR-4,
risinajums lapa AR-10.

EKAS DURVJU UN LOGU NOMAINA




Durvju un logu nomaina veicama pirms ékas fasades siltinasanas darbu
uzsaksanas.

Tiek mainttas esosas ardurvis uz pagrabu, ardurvis izejai uz jumtu, ka ari kapnu
telpu vejtveru iekSdurvis. Visas durvis, iznemot kapnu telpu véjtveru iekSdurvis,
paredzetas metala, sledzamas, kuram iestradats siltumizolacijas pildijums un specials
gumijas blivéjums, ar siltuma caurlaidibas koeficientu U<1,8. Kapnu telpu véjtveru
iekSdurvis koka ar gumijas blivejumu, U<1,8. Visam durvim uzstadami mehaniskie
aizvéreji. Pirms durvju izgatavosSanas obligati precizét daba durvju ailas izmérus un
paredzéet vietu min. 30mm siltinajuma iestradei. Specifikacijas skatit lapa AR-8.

Tiek mainiti kapnu telpu logi un dzivok|u logi un balkonu durvis, kuri vél nav
mainiti. Uzstadami PVC logi ar selektiva stikla paketém, kuriem dalijums ir nemainigs,
krasa — balta no abam pusém, aréja palodze — krasots skards, tonis- RR-22 /peléks,
RUUKKI katalogs/. Kopé@jais siltuma caurlaidibas koeficients U<1,3. Pirms logu
izgatavoSanas obligati precizét daba ailas izmérus un logu izmérus paredzét tadus, lai
bltu iespéjams logu ailas no arpuses nosiltinat ar min. 30mm siltinajuma kartu.
Visiem veramajiem logiem paredzét ziemas védinasanas funkciju. Specifikacijas skatit
lapa AR-8.

LODZIJU LAUKUMU UN MARGU APDARE

Tiek demontétas esoSas balkonu apdares platnes. Lodziju laukumiem, ja
nepiecieSams, tiek nokalti liekie nelidzenumi, laukumi tiek attiriti, gruntéti, tiek flizéti
ar salizturigam, raupjam akmens masas flizém. No flizém tiek veidota art h=150mm
apmale gar €kas fasadi, lai fasade netiktu bojata nokrisnu ietekmé. Risinajums lapa
AR-14. Tiek apsekotas margu metala konstrukcijas un nepiecieSamibas gadijuma
atjaunotas, nostiprinatas. Margu metala konstrukciju vertikalie statni tiek parvietoti
ta, lai tie netraucétu pilastra siltinajumam un batu pie ka stiprinat apdares platnes.
Margu metala konstrukcijas tiek attiritas no risas, notiritas ar mazgasanas lidzekli un
noskalotas. Péc nozusanas tiek gruntétas ar Hammerite No.1 Rust Beater gruntéjuma
krasu. Otreiz krasot ar HAMMERITE Hammered peléku krasu. Tiek uzstaditas apdares
platnes Fundermax, tonis precizéjams darbu gaita.

IEEJAS MEZGLU RENOVACIJA

Betonétos laukuminus pie ieejam flizét ar raupjam akmens masas salizturigam
flizém. Apsekot un péc nepiecieSamibas renovét jumtinus virs ékas ieejam. Jumtinu
malas stiprinat dekorativas apdares platnes Fundermax. Laukuminos pie ieejam
paredzéets nomainit esoSos kajslaukus uz jauniem - NUWAY TUFTIGUARD PLAIN,
SINGLE OPEN. Pirms fasades siltinaSsanas darbu uzsakSanas nonemt apgaismes
plafonlampas. Kad fasades apdares darbi pabeigti, saskanojot ar pasutitaju, uzstadit
jaunas lampas ar kustibu sensoriem. Jumtinus aprikot ar jaunam d=80mm lietus
udens reném.


http://www.amurs.lv/lv/katalogs/shop/krasas--lakas-gruntis/krasas-ardarbiem/hammerite-produkcija/krasa-metal--hammerite-hammered-bruna--0-25l/

KAPNU TELPU KOSMETISKAIS REMONTS

Paredzéts veikt kapnu telpas kosmétisko remontu, t.i. margu atjaunosana,
sienu, griestu krasoSana, elektroinstalacijas un sakaru kabelu ievietoSana kabelu
penalos, elektrosadalu krasoSana, pastkastiSu nomaina. Materialu izvéli,
tehnologijas, tehniskos risinajumus un krasu tonus saskanot ar pasutitaju.

GAZES IEVADA UN ELEKTROSKAPJA ATVIRZISANA NO FASADES

Gazes vada ievadam jabut atvirzitam vismaz 5 cm no siltinatas sienas (atvirzit
vélams ar likumu virszemég, ja iespéjams). Gazes ievadam jabdt ievietotam térauda
¢aula ar1 ékas siltinajuma dala. AtvirziSana javeic pirms sastatnu montazas. Minétos
darbus var veikt a/s "Latvijas Gaze" vai cits bivkomersants, kura riciba ir attiecigi
sertificéti specialisti.

Elektro sdales skapim jabut atvirzitam vismaz 5cm no siltinatas sienas.
AtvirziSanu javeic pirms sastatnu montazas. Minétos darbus veic a/s ,Sadales Tikli",
vai cits bivkomersants, kura riciba ir attiecigi sertificéti specialisti.

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. I[ZVELOTIES
MATERIALUS PIEPRASIT INFORMACIJU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI
IZPLATITAJU PAR IZVELETO MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU,
TPASIBAM UN IETEIKUMIEM.

RISINAJUMI, KAS NAV IEKLAUKTI SAJA SEJUMA, TIKS RISINATI
AUTORUZRAUDZIBAS GAITA, VISUS DARBUS SASKANOJOT AR PASUTITAJU UN
NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA ARI BUVVALDE.

Sastadija: Karlis Melecis



RUPNIECIBAS IELA 38, VALMIERA.
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VISPARIGIE NORADIJUMI

1. PAR ARZIMI 0,00 PIENEMTA EKAS 1. STAVA TIRAS GRIDAS ATZIME.
2. VISI IZMERI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES - METROS.

3. PROJEKTA PAREDZETS:
LOGU NOMAINA VISAI EKAI, IZNEMOT NESEN MAINITOS PVC LOGUS,
FASADES UN PAGRABA SIENU SILTINASANA UN APDARES RENOVACIJA,
JUMTA SILTINASANA, JAUNU PARAPETU NOSEGELEMENTU IERTKOSANA,
IEEJAS MEZGLU RENOVACIJA, U.C..

4. CITI NORADIJUMI RASEJUMU LAPAS UN PASKAIDROJUMA RAKSTA.

AR dalas raséjumu lapu saraksts

Lapas Nr. Nosaukums
AR-1 Situacijas plans
AR-2 Visparigie raditaji
AR-3 1. stava plans;
2. un 3. stava plans
AR-4 Jumta stava plans
AR-5 Fasade asis 1-2, 2-1
AR-6 Mainamie logi asis 1-2, 2-1
AR-7 Fasade asis A-B, B-A
AR-8 Mainamo logu specifikacija
AR-9 RaksturojoSie mezgli, detalas
AR-10 | RaksturojoSie mezgli, detalas
AR-11 RaksturojoSie mezgli, detalas
AR-12 | RaksturojoSie mezgli, detalas
LIETOTIE APZIMEJUMI:
APZ.| NOSAUKUMS
Gridas relativa augstuma atzime

EsosSas ékas sienas un starpsienas

Ekas arsiena ar mineralvates siltumizolaciju ,b=100mm
(b =30 mm logu ailés)

Logu, durvju markéjums

1 Brugakmens segums

BUVPROJEKTA AR DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

bavprojekta AR dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta dalas vaditajs

L. Melece

(vads un uzvards)
Sert. Nr. 10-0187
(sertifikata Nr.)

2012.g. janvaris
(datums)

(paraksts)
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PARAPETA NOSEGELEMENTS
tonis- RR-22 /peléks, RUUKKI katalogs/
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| LOGU RAMJI PVC - BALTI laukumu flizét ar raupjam, |

salizturigam akmens masas flizém.
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PARAPETA NOSEGELEMENTS
tonis- RR-22 /peléks, RUUKKI katalogs/

;
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| ARSIENU APDARE - COKOLA APDARE - EKSTRUDETS APDARES PLATNES "FUNDERMAX" Pakapienus un laukumu flizét ar raupjam, |
MINERALVATE 100mm, DEKORATIVAIS APMETUMS, KRASA PUTUPOLISTIROLS 50MM, APMETUMS, KRASA salizturigam akmens masas flizém.
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MUNIIN] s pancsrunorsnc
DAP DZDZTVOKIEU DZTV_OJAMAS _EKAS
4946 FASADES VIENKARSOTA RENOVACWA | 04 »0.15
NCS S 1606-Y21R RUPNIECTBAS IELA 38, VALMIERA.

% 4949 Lapa: FASADE ASIS 1-2, 21 AR-5
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PARAPETA NOSEGELEMENTS
tonis- RR-22 /peléks, RUUKKI katalogs/

+11,17

ATJAUNOT APMETUMU, KRASOT
ATJAUNOT JUMTINUS

+12T1%

el Jrars

Atjaunot betona pakapienus, laukumu flizét

ar raupjam, salizturigam akmens masas flizém.

£0,00
40

—1,32

COKOLA APDARE - EKSTRUDETS
PUTUPOLISTIROLS 50MM, APMETUMS, KRASA |

L 13420
13620 ’

ARSIENU APDARE -
MINERALVATE 100mm, DEKORATIVAIS APMETUMS, KRASA

PARAPETA NOSEGELEMENTS
tonis- RR-22 /peléks, RUUKKI katalogs/

+12,12

ATJAUNOT APMETUMU, KRASOT

ATJAUNOT JUMTINUS

+8,75

Atjaunot betona pakapienus, laukumu flizét

ar raupjam, salizturigdm akmens masas flizém.

+0,00
—0,40

L 13420
13620 i
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! h 1. LOGU SHEMAS DOTAS SKATA NO ARPUSES. Pasititajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
2. PIRMS LOGU IZGATAVOSANAS VEIKT AILU KONTROLMERIJUMUS. Reg. Nr. 44103022271
1150 3. RAMIS - PVC PROFILS, 5 KAMERU. KRASA - BALTA NO ABAM — — —
PUSEM, GLANCETA. DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
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DETALA 1

Minerdlvate
A<0, 037
Armaturas
siets
Esosa siena
\ Apdares
apmetums
A t
8 prmetumns Krasa
/ Papildus
/ armaturas
N " /) siets
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o
o
@ Stira profils
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2. VISILOGI STIKLA PAKETE PVC RAMI. ) RUPNIECIBAS 38, VALMIERA.
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4. 1ZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR ANALOGIEM DETALAS
CITU FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM TPASIBAM UN MéFO_QSI 1:10
KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT AR BUVUZRAUGU. | Stadija ™
Lapas Nr.
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Aerators
Vé&dinasanas atvere \

Hermeétikis
Papildus hidroizolacijas
slanis
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Koka brusa 50x150 —

300

Skarda nosegelements

3. stava balkona parseguma panelis

GRIEZUMS B-B

IzItdzinoS$ais slanis

Jumta iesegums - bitumena rullu materials

Mineralvates virskarta 40mm
Mineralvates apakskarta 160mm
IzslidzinoSais slanis 40mm

Slipumu veidojo3ais slanis mainigs (~80 It1dz Omm)
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DETALA 3

LOGA IEBUVES HORIZONTALAIS
GRIEZUMS. M 1:10

. STIPRINAJUMA ELEMENTS
PAPILDUS ARMEJOSAIS SIETS
STURA PROFILS
30
METALA ARA PALODZE
o
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Cieta mineralvate A<0,037, b=30mm
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AKMENS VATES BLIVEJUMS
PAROC UNM 37
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GRIEZUMS D-D
BALKONA FLIZESANAS MEZGLS

Apdares platne "Fundermax" 1 O 1 OO

—t

Eso3a metala margas konstrukcija
Platnes stiprinajums ar distanceri

\\'

biezums 5 mm

Mineralvate A<0,037 7 / Apmetums
@ !
Limjava, stiklaSkiedru arméjo3ais

siets, dekorativais apmetums \

Akmens vates
stiprinajuma elements

Cokola metala profils
Ekstrudéts putuplistirols A<0,037

_ Limjava

Dzelzbetona parsegums

Skarda lasenis —

Salizturigas, akmens
masas, neslidosas flizes

Hidroizolacija
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a Limjavaslana EsoSa arsiena

— Hidroizolacija

Elastiga starplika

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

RUPNIECIBAS 38, VALMIERA. 04-2012
Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI, | AR-14
DETALAS
Meérogs: [ 1:10
Stadija TP

IM Lapas Nr.

Izstradaja: K.Melecis




