                      PASKAIDROJUMA RAKSTS
                  Ūdensapgāde un kanalizācija.

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa izstrādāta saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošajām normām.
Ēkā ir aukstais, karstais ūdensvads, sadzīves kanalizācija un lietus ūdeņu kanalizācija, kas pieslēgti pie pilsētas tīkliem. Projektā paredzēts daļēji apmainīt esošos tīklus. Ūdens patēriņi noteikti pamatojoties uz pastāvošajām normām un  tie ir Ū1-28,5 m3/dnn, 4,25 m3/st, 1,92 l/sek; tai skaitā               T3-11,97 m3/dnn, 2,77 m3/st, 1,26 l/sek.
Projektā paredzēts nomainīt esošos ūdensvada Ū1, T3, T4 un kanalizācijas K1 stāvvadus, pievienojoties pie esošajiem pagraba tīkliem. Aukstā un karstā ūdensvada tīkli paredzēti no f.”Fusiotherm” plastmasas ūdensvada caurulēm, kanalizācijas tīkli no „Wavin”  plastmasas kanalizācijas caurulēm, vai analogām sertificētām citas firmas caurulēm.

Karstā ūdensvada sistēmai nepieciešama izolācija pret siltuma zudumiem, aukstā ūdensvada sistēmai – pretkondensāta veidošanai. 
Pēcstāvvadu izbūves šahtas paredzēts apšūt ar 2 kārtām ugunsdrošā ģipškartona plātnēm pa metāla karkasu, pretī revīzijām un noslēdzošai armatūrai, atstājot atveramās lūkas. Ūdens skaitītāju mezgli dzīvokļos esoši, tos paredzēts noņemt un pievienot projektējamiem stāvvadiem, kā arī esošajai dzīvokļa sistēmai. Mājas skaitītāja mezglu paredzēts nomainīt. 
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