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D
audzdzīvokļu dzīvojam

ās  ēkas projektā paredzēts :    esošā jum
ta segum

a nom
aiņa; sp

āru pagarin
āšana;

esošām
 notekcaurulēm

 pie dzeg
ām

 uzstād
īt jaunus veidgabalus (līkum

us); bojāto ventilācijas skurste
ņu 

S
m

iltenes ielā 1a, V
alm

ierā  izstrād
āts pam

atojoties  uz  līgum
u ar S

IA
 "V

alm
ieras nam

saim
nieks" un

D
audzdzīvokļu dzīvojam

ās ēkas jum
ta segum

a nom
aiņas un b

ēniņu siltin
āšanas tehniskais projekts 

 b
ūvnorm

atīviem
, kā  arī  citiem

  norm
atīviem

  aktiem
.  

B
ūvprojekta  arhitektūras  un  celtniecības da

ļa  izstrād
āta atbilstoši LR

 sp
ēkā esošajiem

projektēšanas uzdevum
u.
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G
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N
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N
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U
2

atjaunošana; kanalizācijas ventilācijas cauru
ļvadu  jaunu izvadu ierīkošana virs jum

ta; jaunas kom
bin

ētās drošības
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8.

F
asāde asīs  2-1;  B

-A

Ģ
P

-1
Ģ

enerālā plāna sh
ēm

a

Jum
ta plāns

Jum
ta griezum

s;  m
ezgli A

, B
, C

B
ēniņstāva  plāns

S
p
āru  plāns

2

2

3

m
argas uzstād

īšana; ēkas zibensaizsardzības izveide; b
ēniņu p

ārsegum
a siltin

āšana; d
ē
ļu laipu ierīkošana

nok ļūšanai līdz jum
ta lūkām

 un inženierkom
unikācijām

; ieb
ūvēt siltin

ātas ugunsdrošas b
ēniņu lūkas

B
ēniņu  p

ārsegum
s -   siltin

āšana ar ekovati 250m
m

 biezum
ā, pretvēja plēves ieklāšana, d

ē
ļu laipu ierīkošana.

Jum
ts  - M

etāla profillokšņu segum
s R

R
 11 (tonis - skuju za

ļš, profila viļņa h=
45m

m
, ar P

O
L p

ārklājum
u), lietus 

 ūdens novad
īšanas tekņu, notekcauru

ļu uzstād
īšana. K

om
bin

ētās jum
ta drošības barjeras uzstād

īšana.

P
rojekt ētie sp

āru gali koka 50x150(h), kas balstās uz koka m
ūrlatas 120x120m

m
 un sp

ārtura 100x180(h).

E
sošo ugunsdzēsības kāp

ņu no
ņem

šana, krāsošana un ieb
ūve, atvirzot no sienas 650m

m
 attālum

ā.

Jum
ta dzega - apdares d

ēlīšu apšuvum
s, krāsots - brūns.

E
sošo ugunsdzēsības kāp

ņu no
ņem

šana, krāsošana un ieb
ūve, atvirzot no sienas 650m

m
 attālum

ā.
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egošo konstrukciju  attālum

am
  līdz  ventkan

āla virsm
ai  jāb

ūt ne m
azāk  kā 160 m

m
.

K
oka  konstrukciju  da

ļas, kas  saskaras  ar m
ūri  vai betonu, izolējam

as ar rubero
īda kārtu.

K
oka  konstrukcijas  aizsarg

āt  no  trup
ēšanas,  apstrād

ājot  ar  antiseptējošiem
  sastāviem

.

B
ūvdarbi  izpild

ām
i  stingrā  saska

ņ
ā  ar  M

K
 2003. 25. 02.  not. N

r.92  "D
arba  aizsardzības

prasības,  veicot  b
ūvdarbus",  kā  arī  citu  norm

atīvo  aktu  prasīb
ām

.

** **

 kop
ā ar kāpn

ēm
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