RASEJUMU SARAKSTS

Nr. p. k. NOSAUKUMS LAPA
1. Generala plana shéma GP-1
2. Visparéjie dati AR-1
3. Fasade asis 2-1; B-A AR-2
4. Béninstava plans AR-3
S. Sparu plans AR-4
6. Jumta plans AR-5
7. Jumta griezums; mezgli A, B, C AR-6
8. Celtniecibas organizacijas generalais plans AR-7
TEHNISKIE RADITAJI
Nr NOSAUKUMS DAUDZ.
1 | APBUVES LAUKUMS 590.60 m?
2 | KOPIGA PLATIBA 2598.05 m?
3 | BOVTILPUMS 9657 m’
4 | UGUNSNOTURIBAS PAK. u2
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VISPAREJIE NORADIJUMI

* Koka konstrukcijas aizsargat no trup&Sanas, apstradajot ar antisept&joSiem sastaviem.

* Degoso konstrukciju attadlumam Iidz ventkanala virsmai jabat ne mazak ka 160 mm.

* Koka konstrukciju dalas, kas saskaras ar miri vai betonu, izol&jamas ar ruberoida kartu.

* Bavdarbi izpildami stingra saskand ar MK 2003. 25. 02. not. Nr.92 "Darba aizsardzibas

prasibas, veicot blvdarbus”, ka art citu normativo aktu prasitbam.

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas jumta seguma nomainas un béninu siltinaSanas tehniskais projekts

PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Smiltenes iela 1a, Valmiera izstradats pamatojoties uz ltigumu ar SIA "Valmieras namsaimnieks" un
projektéSanas uzdevumu.

Blvprojekta arhitektlras un celtniecibas dala izstradata atbilstoSi LR spéka esoSajiem

Daudzdzivok|u dzivojamas é&kas projekta paredzéts :

blvnormativiem, ka arT citiem normativiem aktiem.

eso$am notekcaurul@m pie dzegam uzstadit jaunus veidgabalus (ITkumus); bojato ventilacijas skurstenu

eso3a jumta seguma nomaina; sparu pagarinasana;

atjaunoSana; kanalizacijas ventilacijas caurulvadu jaunu izvadu ierfkoSana virs jumta; jaunas kombinétas droStbas

margas uzstadisana; ékas zibensaizsardzibas izveide; béninu parseguma siltinaSana; dé|u laipu ierfkoSana

nok|dSanai l1dz jumta Iokam un inZenierkomunikacijam; iebavét siltinatas ugunsdro3as béninu ltkas
kopa ar kapném.

Béninu parsegums - siltinaSana ar ekovati 250mm biezuma, pretvéja pléves ieklaSana, dé|u laipu iertkoSana.

Jumts - Metala profillokSnu segums RR 11 (tonis - skuju zalS, profila vilna h=45mm, ar POL parklajumu), lietus
ddens novadiSanas teknu, notekcaurulu uzstadiSana. Kombinétas jumta droSibas barjeras uzstadiSana.

Projektétie sparu gali koka 50x150(h), kas balstas uz koka marlatas 120x120mm un spartura 100x180(h).

EsoSo ugunsdzésibas kapnu nonemsana, krasoSana un iebdve, atvirzot no sienas 650mm attaluma.

Jumta dzega - apdares délSu apSuvums, krasots - briins.

EsoSo ugunsdzésibas kapnu nonemsana, krasoSana un iebdve, atvirzot no sienas 650mm attaluma.

ST BUVPROJEKTA ARHITEKTURAS DALAS RISINAJUMI
ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM, KA
ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.
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