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PASKAIDROJUMA RAKSTS

AR dala

Daudzdzivok|lu majas vienkarsota renovacija Stacijag iel5
pasatijums Nr.4-6/52, izstradata, pamatojoties uz SIA  Valmjerag -':;'1. Valmiera
pasQtfjumu un saskana ar projektéSanas uzdevumu. ; amsaimnjgkg”
Izstradajot daudzdzivoklu majas vienkarsotas rénovacijas Stgei
Valmiera, primaro projektu, par pamatu nemti izejmateriali: aCljas jel3 41,
1. Ekas energoaudita parskats, izstradajis SIA ,Agroprojekts” Vajmier
2. Ekas tehniskas apsekoSanas atzinums, izstradajis SIA nAgropro'a; nodala,
nodala. JeKIS"Valmierag
3. Pasititaja piestaditi paSuma inventarizacijas lietas materig;.
4, Tpasuma tiesTbu apliecinosie dokumenti.

Tehniskie raditaji

1. Apbives laukums - 518,1 m?
2. Kopéja platiba - 2726,2 m?
3. Bavtilpums - 9088,0 m®
4. Ugunsnoturibas pakape - U2

5. CC klasifikators - 11220103

Arhitektdras risinajumi

Virspamati - apmetuma demontaza, siltinasana ar ekstrudétam putupolistirola
platném A<0,037 w(m“k®) t=100 no virspamata virsas [1dz 1,00 m dziluma no zemes
virsmas. Betona B20 t=100 biezas apmales izblve par t=100 biezu blietétas smilts karty
leklatu uz sagatavotas pamatnes, tas sagatavoSanai izmantojot sadmpinétaé
demontétas betona apmales sastavdalas. Vietas, kur esoSas apmales fimenis zemaks
par piegulosas zemes virsmas atzimi, jaunas apmales izblves augstums japace| lidz
Scm virs eso$as zemes atzimes ar normativos dokumentos noteikto kritumu.

Esosas pagraba logu $ahtas nelidzena virsma izlidzindma ar betona remontjavu
un betona virséjo kartu atjaunot, lai tas atbilstu esoSajiem metéla nosegrezgiem, kurus
savukart attirit, pielagot atbilstodi ékas siltindgjumam |, grunt& un krasot ar metalam
atbilstosiem materidliem.  TrikstoSos nosegrezgus izgatavot no jauna, analogus
esoSiem, ievérojot &kas siltinajumu.

Pagraba telpu griesti - siltindSana ar cietd akmens vates lamellam ar
gruntskéartas parklajumu Paroc CGL20cy t=100. Siltinajumu neapmest. Pagraba kapnu
telpas, véjtvera un atkritumu konteinera griesti — siltind$ana ar akmens vates lamellam
ar gruntskrasas parklajumu Paroc CGL20cy t=100.

Arsienas - siltina$ana ar akmens vates fasades plaksném Paroc 3t=130 un
50, ar A atbilsto§i EAP prasibdm, ailu aréjam apmalém ar akmens vates fasades
plaksném Paroc 3, t=30 ar A - atbilstosi EAP prasibam. Siltuma izolacijas plétne;s
stiprinat ar fmjavas un specialu dibe|u palidzibu. Lidz 8m augstumam 6 dibeli uz 1 m".
Augstak 8 dibeli uz 1 m?. 3
Péc akmens vates platqu piestiprind8anas pie sienam, tas nepiecie$ams noa_rmet ar
stikla Skiedras sietu. Siets tiek pieliméts pie platném ar limjavas palidzibu un an_n_oseg_t
ar limjavas kartu. Ap ailam, pilastriem vienlaicigi iebtvét apmales [stes, horizontala daja



siltinajumu nobeigt ar laseni. Fasades apmest ar dekorativo apmetumy, '
ikai péc

[fmjavas nozusanas. e
Pirms sienu siltinasanas izdrupuso kiege|u vietas izlld§|qat ar remontjayy
5.stavu parsequma _ virsmas siltinésarla b&ninos — berama' o
siltumizolacija Paroc 3 t=250, ar A — atbilstosi EAP prgsTbgm_ mens vates
Nomainama béninu Itka, tai jabut ugunsdroéai. un §tlt|néta| - blivétai.
Lai nodrosinatu piek|isanu inzenierkomunikaciju apkalpojamam vieta
atgaisotaji, revizijas) un jumta lGkai paredzéts laipas (stkat;f\R-g)_ M ( venti,
Virs lodziju parseguma platnes, lai pagarinét_u wrsmu,_leklaj mitrumiztuﬁgo 0SB :
koka sparém t=50+65, s=500+600 mm ar cinkoto skarda segumu, |aj Fada platni uz
no notekddenu iekldsanas lodzija. ! 9atu lodziju
5.stava kapnu telpu griesti siltinami ar akmens vates fasades lamellam cg| 20¢y: t=200

biezuma, ar A — atbilstosi EAP prasibam. :
Parapetiem nomainit cinkota skarda nosegumus. Atjaunot ventilacij

jumtinu atbalstus un parseguma platném atjaunot betona slipumu ar ¢j
jesegumu.
Ailas — koka logu un lodZiju durvju nomaina ar 5 kameru polivinilhlorida (p
profilu un selektiva stikla pakesu izstradajumiem ar siltumvad.koeficientu < 1 3 W(I \/C)
véjtvera durvju nomaina ar PVC konstrukciju durvim. Siltuma mezglam nomai‘nTt esm?[(,
durvis ar metala ugunsdrosam (EI-30 min.). Dzivoklos, virs istabu logiem fa;)?g?
ierfkojami pasregulgjosi gaisa pieplides varsti VTK 100 AIRVENT, vai analogas :I ]
pieplides iekartas. l.ogu argjas palodzes no cinkota skarda. No telpas puses *ogie?n s:
perimetru paredzeét tvaika lentas bivéjumu. Pagraba vedinasanas Zalizijas ‘un |§ i
nomainami pret jauniem. g

Lodsiilas — nozogojuma stiklojumu demontét. Térauda konstrukcijas
atjaunojamas, ieverojot ekas siltinajumu  attirdmas no rusas, Krasojamas ar atmosféras
izturigu emaljas sastavu pa gruntgjumul. Stiklojuma vieta uzstadit polikarbonata loksnes
t=6mm.  NepiecieSamibas gadijuma parmetinat lodzijas vertikalos statnus érpué
siltumizolacijas (precizét uz vietas).

Aréia apdare — planais t=5+8 apmetums tonéts masa (biezpiens), virspamatiem
cementa javas apmetums t=8+10 biezuma. Fasades apdares darbus veikt saskana ar
ETAG 004. Fasazu virsmas krasojamas ar fasazu krasam saskana ar majas krasojuma

pasi.

as skurstenu
nkoto skarda

Visiem siltumizolaciujas materialiem, ka arm citem reglamentétas sféras
blvizstradajumiem ir jabadt ar CE marké&jumu un tiem pievienotam atbilstibas deklaraciju

kopijam. Projekta dotie materiali ir rekomendgjosi.
Siltina%anas darbu tehnologija pielietojama atbilstosi razotaju un ETAG 004

prasibam tehnologiju izstradatajiem, $o uzpemumu parstavniecibas un Interneta

resursos.
Visus raksta definéto firmu izstradajumus un tehnologiskas sistémas var aizstat

ar tehniski atbilstoSiem analogiem. 3
Metalkonstrukcijas krasot ar emalju PF-115 divas reizes pa grunts GF-020 Kartu,

jeb analogiem krasojumiem. )
Bavdarbi izpildami stingra saskana ar MK 25 06.2003.noteikumiem Nr.92.,

aizsardzibas prasibas veicot blivdarbus” un citiem normativiem dokumentiem.

Fasades apdare.
Fasadem apdari izveidot ar masa tonéta dekorativa struktdrapmetum

tonus nepiecie$ams saskanot ar autoruzraugu — arhitektu.

Darba

a apdari,

Sastadija: / Z """ | Zenta Jansone



