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1. stāva plāns ar ŪK tīkliem.

ŪK-2

ŪK-3

ŪK-4

ŪK-5

2-5. stāvu plāns ar ŪK tīkliem.

Ū1, T3, T4 shēmas.

(paraksts)

Būvprojekta daļas  vadītāja

(datums)

27.04.2017g.

Natālija  Kosolapova, 3-00950
sertifikāta Nr.)

(vārds, uzvārds,

BŪVPROJEKTA  DAĻAS VADĪTĀJA  APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta  ūdensvada un kanalizācijas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo

noteikumu prasībām.

ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Apzīmējums Nosaukums Piezīmes

Pievienojamie dokumenti

Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija 1 lapa

SIA "Valmieras namsaimnieks"

4103022271

Pasūtītājs:

Objekts:

Lapa:

1:200

ŪK-1

ŪK

2017/7

Mērogs:

Marka

Pasūt./arh. Nr.:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2,

Valmierā, ēkas vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA „Kalks”  Reģ.Nr. 40103523129,

Draudzības iela 15, Ogre,Ogres nov.

LV5001.

ŪK daļas vadītājs:

Izstrādāja:

N.Kosolapova

N.Kosolapova

27.04.2017.

27.04.2017.

Autors:

ŪK daļas vispārējie rādītāji.
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SIA "Valmieras namsaimnieks"

4103022271

Pasūtītājs:

Objekts:

Lapa:

PAGRABSTĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM

1:200

ŪK-2

ŪK

2017/7

Mērogs:

Marka

Pasūt./arh. Nr.:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2,

Valmierā, ēkas vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA „Kalks”  Reģ.Nr. 40103523129,

Draudzības iela 15, Ogre,Ogres nov.

LV5001.

ŪK daļas vadītājs:

Izstrādāja:

N.Kosolapova

N.Kosolapova

27.04.2017.

27.04.2017.

Autors:

-2,26

M 1:200

Ū1Ø63×8.7

T4Ø40×5.6

T3Ø63×8.7

Skalošanas ventilis DN15

Skalošanas ventilis DN25

Skalošanas ventilis DN15

Skalošanas ventilis DN25

St.T4-1

Ø20x2.25

St.T3-1

Ø32x3.0

St.T4-4

Ø20x2.25

St.T3-4

Ø32x3.0

St.T4-5

Ø20x2.25

St.T3-5

Ø32x3.0

St.T4-8

Ø20x2.25

St.T3-8

Ø32x3.0

St.T4-11

Ø20x2.25

St.T3-11

Ø32x3.0

St.T3-2

Ø32x3.0

St.T4-3

Ø20x2.25

St.T3-3

Ø32x3.0

St.T4-2

Ø20x2.25

St.T3-9

Ø32x3.0

St.T4-10

Ø20x2.25

St.T3-10

Ø32x3.0

St.T4-9

Ø20x2.25

St.T3-6

Ø32x3.0

St.T4-6

Ø20x2.25

St.T4-7

Ø20x2.25

St.T3-7

Ø32x3.0

T4 Ø40×5.6

T3 Ø50x6.9

Ū1 Ø50x6.9

T4 Ø40×5.6

T3 Ø50x6.9

Ū1 Ø50x6.9

T4 Ø40×5.6

T3 Ø50x6.9

Ū1 Ø50x6.9Ū1 Ø32x4.5

T4 Ø20x2.25

T3 Ø32x4.5

T4 Ø20×2.25

Ū1 Ø32x4.5

T3 Ø32x4.5

T4

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

U1U1

T3

Karstā ūdens cauruļvads

Karstā ūdens cirkulācijas

cauruļvads

Aukstā ūdens cauruļvads

Lodveida krāns

Balansējošais vārsts

St.T3-1

St.T4-1

St.Ū1-1 Aukstā ūdens stāvvads (esoš.)

Karstā ūdens stāvvads

Karstā ūdens cirkulācijas

stāvvads

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apak šējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa aug šu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

St.Ū1-2

Ø32x3.0

St.Ū1-3

Ø32x3.0

St.Ū1-1

Ø32x3.0

St.Ū1-4

Ø32x3.0

St.Ū1-6

Ø32x3.0

St.Ū1-5

Ø32x3.0

St.Ū1-7

Ø32x3.0

St.Ū1-9

Ø32x3.0

St.Ū1-10

Ø32x3.0

St.Ū1-8

Ø32x3.0

St.Ū1-11

Ø32x3.0

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma
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1. STĀVA PLĀNS

SIA "Valmieras namsaimnieks"

4103022271

Pasūtītājs:

Objekts:

Lapa:

1. STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM

1:200

2017/7

Mērogs:

Marka

Pasūt./arh. Nr.:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2,

Valmierā, ēkas vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA „Kalks”  Reģ.Nr. 40103523129,

Draudzības iela 15, Ogre,Ogres nov.

LV5001.

Izstrādāja:

Autors:

±0,00 ±0,00 ±0,00

M 1:200

St.T4-1

Ø20x2.25

St.T3-1

Ø32x3.0

St.T4-4

Ø20x2.25

St.T3-4

Ø32x3.0

St.T4-5

Ø20x2.25

St.T3-5

Ø32x3.0

St.T4-8

Ø20x2.25

St.T3-8

Ø32x3.0

St.T4-11

Ø20x2.25

St.T3-11

Ø32x3.0

St.T3-2

Ø32x3.0

St.T4-3

Ø20x2.25

St.T3-3

Ø32x3.0

St.T4-2

Ø20x2.25

St.T3-9

Ø32x3.0

St.T4-10

Ø20x2.25

St.T3-10

Ø32x3.0

St.T4-9

Ø20x2.25

St.T3-6

Ø32x3.0

St.T4-6

Ø20x2.25

St.T4-7

Ø20x2.25

St.T3-7

Ø32x3.0

ŪK-3

ŪK

ŪK daļas vadītājs:
N.Kosolapova

N.Kosolapova

27.04.2017.

27.04.2017.

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

T4

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

U1U1

T3

Karstā ūdens cauruļvads

Karstā ūdens cirkulācijas

cauruļvads

Aukstā ūdens cauruļvads

Lodveida krāns

Balansējošais vārsts

St.T3-1

St.T4-1

St.Ū1-1 Aukstā ūdens stāvvads (esoš.)

Karstā ūdens stāvvads

Karstā ūdens cirkulācijas

stāvvads

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma
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2.-5. STĀVA PLĀNS

SIA "Valmieras namsaimnieks"

4103022271

Pasūtītājs:

Objekts:

Lapa:

2-5. STĀVU PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM

1:200

2017/7

Mērogs:

Marka

Pasūt./arh. Nr.:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2,

Valmierā, ēkas vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA „Kalks”  Reģ.Nr. 40103523129,

Draudzības iela 15, Ogre,Ogres nov.

LV5001.

Izstrādāja:

Autors:

M 1:200

St.T4-1

Ø20x2.25

St.T3-1

Ø32x3.0

St.T4-4

Ø20x2.25

St.T3-4

Ø32x3.0

St.T4-5

Ø20x2.25

St.T3-5

Ø32x3.0

St.T4-8

Ø20x2.25

St.T3-8

Ø32x3.0

St.T4-11

Ø20x2.25

St.T3-11

Ø32x3.0

St.T3-2

Ø32x3.0

St.T4-3

Ø20x2.25

St.T3-3

Ø32x3.0

St.T4-2

Ø20x2.25

St.T3-9

Ø32x3.0

St.T4-10

Ø20x2.25

St.T3-10

Ø32x3.0

St.T4-9

Ø20x2.25

St.T3-6

Ø32x3.0

St.T4-6

Ø20x2.25

St.T4-7

Ø20x2.25

St.T3-7

Ø32x3.0

ŪK-4

ŪK

ŪK daļas vadītājs:
N.Kosolapova

N.Kosolapova

27.04.2017.

27.04.2017.

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardz ība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apak šējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa aug šu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

T4

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

U1U1

T3

Karstā ūdens cauruļvads

Karstā ūdens cirkulācijas

cauruļvads

Aukstā ūdens cauruļvads

Lodveida krāns

Balansējošais vārsts

St.T3-1

St.T4-1

St.Ū1-1 Aukstā ūdens stāvvads (esoš.)

Karstā ūdens stāvvads

Karstā ūdens cirkulācijas

stāvvads

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma



Ū1Ø63×8.7

T4Ø40×5.6

T3Ø63×8.7

aizpildīt ar

ugunsdrošām

javām vai hermētiķi

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

1.stāvs

2.stāvs

3.stāvs

Esošās iekārtas

pieslēgums uz

vietas Ø20x2.25

Esošās iekārtas

pieslēgums uz

vietas Ø20x2.25

Esošās iekārtas

pieslēgums uz

vietas Ø20x2.25

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Esošās iekārtas

pieslēgums uz

vietas Ø20x2.25

Esošās iekārtas

pieslēgums uz

vietas Ø20x2.25

4.stāvs

5.stāvs

St.Ū1-1; T3-1; T4-1

St.Ū1-2; T3-2; T4-2

St.Ū1-5; T3-5; T4-5

St.Ū1-6; T3-6; T4-6

St.Ū1-8; T3-8; T4-8

St.Ū1-9; T3-9; T4-9

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas

pieslēgums uz vietas

Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas

pieslēgums uz vietas

Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas

pieslēgums uz vietas

Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas

pieslēgums uz vietas

Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas

pieslēgums uz vietas

Ø20x2.25

1.stāvs

2.stāvs

3.stāvs

4.stāvs

5.stāvs

aizpildīt ar

ugunsdrošām

javām vai hermētiķi

T3Ø32×3.0

T4Ø20×2.25

T4 Ø40×5.6

T3 Ø50x6.9

Ū1 Ø50x6.9

T4 Ø40×5.6

T3 Ø50x6.9

Ū1 Ø50x6.9

Ū1 Ø32x4.5

T4 Ø20x2.25

T3 Ø32x4.5

Ū1 Ø32x4.5

T4 Ø20x2.25

T3 Ø32x4.5

St.Ū1-1; T3-1;

T4-1

St.Ū1-4; T3-4;

T4-4

St.Ū1-2; T3-2;

T4-2

St.Ū1-3; T3-3;

T4-3

St.Ū1-6; T3-6;

T4-6

St.Ū1-9;T3-9;

T4-9

St.Ū1-8; T3-8;

T4-8

St.Ū1-11; T3-11;

T4-11

St.Ū1-10; T3-10;

T4-10

St.Ū1-5; T3-5;

T4-5

St. Ū1-7; T3-7;

T4-7

SIA "Valmieras namsaimnieks"

4103022271

Pasūtītājs:

Objekts:

Lapa:

Ū1, T3, T4 shēmas

1:200

2017/7

Mērogs:

Marka

Pasūt./arh. Nr.:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 2,

Valmierā, ēkas vienkāršotās atjaunošanas

apliecinājuma karte

SIA „Kalks”  Reģ.Nr. 40103523129,

Draudzības iela 15, Ogre,Ogres nov.

LV5001.

Izstrādāja:

Autors:

T4

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

U1U1

T3

Karstā ūdens cauruļvads

Karstā ūdens cirkulācijas

cauruļvads

Aukstā ūdens cauruļvads

Lodveida krāns

Balansējošais vārsts

St.T3-1

St.T4-1

St.Ū1-1 Aukstā ūdens stāvvads  (esoš.)

Karstā ūdens stāvvads

Karstā ūdens cirkulācijas

stāvvads

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardz ība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apak šējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa aug šu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

ŪK-5

ŪK

ŪK daļas vadītājs:
N.Kosolapova

N.Kosolapova

27.04.2017.

27.04.2017.

St.Ū1-3; T3-3; T4-3

St.Ū1-4; T3-4; T4-2

St.Ū1-7; T3-7; T4-7

St.Ū1-10; T3-10; T4-10

St.Ū1-11; T3-11; T4-11

Skalošanas ventilis DN15

Skalošanas ventilis DN25

Skalošanas ventilis DN15

Skalošanas ventilis DN25

Ū1Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

Ū1Ø20×2.25Ū1Ø20×2.25

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma
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