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PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā, bēniņu stāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma
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PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā, bēniņu stāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma
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PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Cauruļvadus pagrabstāvā, bēniņu stāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.
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PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā, bēniņu stāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma
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Lodveida krāns
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St.Ū1-1 Aukstā ūdens stāvvads

Karstā ūdens stāvvads

Karstā ūdens cirkulācijas

stāvvads

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu  karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā, bēniņu stāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
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Pagrabstāva plāns ar ŪK tīkliem

1. stāva plāns ar ŪK tīkliem
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ŪK-4
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Šī būvprojekta  ūdensvada un kanalizācijas
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noteikumu prasībām.
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