SKAIDROJOSS APRAKSTS

Dzivojamas ékas fasades atjaunoSanas projekts izstradats pamatojoties uz SIA
“VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Reg. Nr.44103022271 pasutijuma, nemot véra ékas
energoaudita parskatu, tehniskas apsekoSanas atzinumu, darba uzdevumu un €kas
vizualo apsekosanu daba.

VISPAREIJI

Bavprojekta raséjumi, skaidrojoSs apraksts un darbu apjomi jalasa kopa.
Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti viena vieta, nav jabat atkartotiem citur.

Buavuznéméjam janovérté buvprojekta un ta atseviSku nodalu detalizacijas
pakape un jaievérté nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu
izmaksas. Buvuznémeéjam japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu
darba zimé&jumi, ja vins vai Buvuzraugs uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Biivuznémeéjam sava piedavajuma jaievérté visi nepiecieSamie darbi, materiali,
buvmasinas un transports, bez ka nebiitu iespéjama buvprojekta paredzéto bivdarbu
tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstosa izpilde
pilna apjoma.

PAREDZETIE DARBI

Ekas fasades paredzéts siltinat ar cietas akmens vates platném, armét ar stikla
Skiedras arméjuma sietu un arméjuma javu, apmest ar masa tonétu dekorativo
apmetumu. Izmantojams Silikona bazes apmetums, kas nodroSina | mehaniskas
izturibas klasi ar vienu arméjuma kartu. Cokolu paredzéts apstradat ar skidro
hidroizolacijas materialu, siltinat ar ekstrudétu putu polistirolu b = 100 mm, apdarei
izmantojams masa tonéts apmetums bez faktiras, skatit raséjumu AR-11. Ekai
paredzeéts siltinat pagraba parsegumu no pagraba puses ar b=100 Paroc CGL 20cy
lamellam bez apdares. Ekai paredzéts siltinat 5. stava parsegumu ar 300mm beramas
akmens vates siltumizolacijas slani uz kura uzklat pretvéja plévi. Mainamo logu
atrasanas vietas, sarakstu un specifikacijas skatit raséjumos AR-2;3;5;7;8;10. Krasas
skatit arhitektlras risinajumu raséjumu lapas AR-7, AR-8 un AR-9. K3 ari paredzéts
Izbdvét jaunu jumta hidroizolacijas kartu, renovet ieejas mezglus atjaunojot betona
pakapienus un flizét laukumus ar salizturigam, raupjam akmens masas flizém un
izbGvet betonétas lietus Gdens novadiSanas apmales. Siltinasanas darbus veikt
saskana ar ETAG004 tehniskajam prasibam.

EKAS ARSIENU SILTINASANA

Ekas arsienas tiek siltinatas ar cietas akmens vates PAROC Linio 15
(150x600x1200mm) A <0,037 W/mK siltumizolacijas materiala platném.
Siltumizolacijas materiala biezums izvéléts nemot véra energoaudita parskatu, ka art
ieveérojot bavnormativa LBN 002-15 prasibas.

Ekas fasade tiek siltindta no cokola augdas I1dz béninu stava logu L-8, L-9
apaksai, gala fasades un pilastri siltinati visa augstuma. Pirms platnu iestrades fasade
tiek apsekota, tiek attirita no netirumiem, veca fasades apmetuma bojatajam dalam
un tiek gruntéta ar SAKRET QG grunti. Tiek aizpilditas plaisas un apmetuma
nodrupumi un remontétas vietas tiek atkartoti gruntétas ar SAKRET QG grunti.

Siltumizolacijas cietas akmens vates platnes sak Ilimét no ekas fasades
apaksejas dalas uz augsu, ka sakuma punktu izmanto SAKRET ALB-EB-10/153-25
cokola profilu pa éekas perimetru lietojot tiem paredzétus savienotajus un
distancerus, bet siltinajuma augs$éja mala tiek nosegta ar skarda nosegelementu



(skat. AR-18). Tiek izmantota SAKRET BK I[ime un SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8
dibeli. Izvertéjot noenkurojuma dzilumu, janem véra sienas materials un ta kvalitate.
Dibelu skaits uz 1 kvadratmetru atbilstosi | véja zonai un ETICS SAKRET MW sistémai
— 6. Ekas aréjos sturos — 8. Ekas logu ailu iekSmalas un palodzes tiek siltinatas ar
akmens vati b =30 mm, A 0,037 W/ mk.

Par vietam, kur nav iespéjams izblvéet energoaudita parskata rekomendéto
siltumizolacijas biezumu, pirms darbu veikSanas jazino pasatitajam, blvuzraugam un
autoruzraugam, jasaskano risinajums. Ekas lodZijas sienu siltina$anai, vietas kur
siltinajums saskaras ar horizontalo plakni, t.i. lodzijas gridas platni, izmantojams
ekstrudets putu polistirols b=100 mm, A <0,037 W/ mk, 150 mm augstuma.

Siltinat 2. Stava dzivokla gridu no apaksas virs ieejas mezgliem austrumu fasade
ar cietas akmens vates PAROC Linio 15 (200x600x1200mm) A <0,037 W/mK
siltumizolacijas materiala platnem. Armét, Spaktelét un krasot.

Ekas fasade péc siltumizolacijas platnu uzstadisanas, ka ari fasade béninu stava
[Tment bez siltinajuma, tiek armeétas ar stikla Skiedras sietu un arméjamo javu SAKRET
BAK. Fasades aréjos stlros izmantojams papildus arméjamais siets un stdra profils
SAKRET ALB-EC-S-20. Arku izblvei izmantot SAKRET ALB-EC-A-25 profilus. Logu ailu
sturos iestradat papildus armeéjoso sietu, lai izvairitos no fasades apdares
plaisasanas. Logu ailu augSmalas izmantojams stira profils ar laseni SAKRET ALB-ED-
C(01)-25. Pielaidumiem pie logu ramjiem izmantojami profili SAKRET PRT-37909-26.
Palodzu iestradei izmantojami profili SAKTRET ALB-EW-US(01)-20 un ALB-EW-CS(01)-
20.

Pec ka fasade tiek gruntéta ar SAKRET PG un apmesta ar masa tonétu
dekorativo apmetumu SAKRET SIP ar grauda lielumu 2mm (biezpiens) . Krasu tonus
skatit raséjumos AR-7, AR-8 un AR-9. Stingri ievérot izmantoto materialu razotaju
rekomendacijas un noradijumus. Apdares materialiem janodroSina 10 gadu noturiba
pret apaugsanu ar mikroorganismiem!

EKAS COKOLA RENOVACUJA, LIETUS UDENS ATVADES APMALES 1ZBUVE

Pirms cokola apstrades paredzéts demontét esoSo, betonéto lietus tdens
apmali. Pirms cokola un pamatu siltinasanas virsma tiek apsekota, tiek attirita no
netirumiem, veca apmetuma bojatajam dalam, tiek aizpilditas plaisas un apmetuma
nodrupumi. Tiek uzklata hidroizolacija TCM divas kartas.

Cokols tiek siltinats ar ekstrudétu putu polistirolu b=100 mm, > 1m dziluma, A <
0,037 W / mk. Cokols tiek arméts ar 160gr/m2 stikla skiedras sietu un armeéjamo javu
SAKRET BAK. Cokola aréjos stiros izmantojams stlira profils SAKRET ALB-EC-S-20. Péc
tam tiek apmests ar masa tonétu dekorativo apmetumu SAKRET SIP bez faktlras
(skattt lapu AR-14). Krasu tonus skatit raséjumos AR-7, AR-8 un AR-9. Cokola
paredzéets nomaintt esosas vedinasanas luku restites pret jaunam - metala, RR-32, ar
iespéju regulét gaisa padevi. Restites stiprinat ar distanceriem pie pamatu
konstrukcijas. Betonéto Sahtu sienas attirit un gruntét ar SAKRET TGW. lzdrupumus
un plaisas aizpildit ar remontjavu un atkartoti gruntét. Armalas krasot ar SAKRET FC.
Pagraba logu Sahtu metala nosegrezgus attirit no vecas krasas, gruntét ar Hammerite
No.1 Rust Beater gruntéjuma krasu. Otreiz krasot ar HAMMERITE Hammered brinu
krasu. Paredzéts izblvet jaunu betonétu apmali ar 3% kritumu prom no €ekas, skatTt
raséjumus AR-3, AR-14. Zem notekreném izblvét betona teknes lietus Udens
atvadiSanai prom no €ékas (I=1,2m). Paredzét melnzemes planéSanu un zal3ja
atjaunosanu kur nepiecieSams, lai novaditu lietus Gdeni maksimali prom no €kas.

EKAS PAGRABA PARSEGUMA SILTINASANA




Pagraba parsegums tiek siltinats ar PAROC CGL 20Cy akmens vates lamellam
b=100 mm, A < 0.037 W/mk. Siltumizolacijas materiala biezums izvéléts, nemot véra
energoaudita parskatu. Pirms lamellu iestrades parseguma paneli tiek apsekoti, tiek
attiriti no netirumiem, tiek aizpilditas plaisas un panelu nodrupumi un tiek gruntéeti
ar SAKRET QG grunti. Lamellas atstajamas bez apdares. Elektribas nozarkarbas un
apgaismes kermeni iznesami virs siltinajuma. Paredzét pagraba koka starpsienu un
durvju vertnu saisinasanu.

Siltinamas sienas, kas atdala dzivoklus no pagraba kapnu telpas ar putu
polistirola (100x600x1200mm) A <0,037 W/mK siltumizolacijas materiala platnem.
Virsmas sagatavos$ana pirms [iTmésanas un apdare ka ekas fasadei. Armeéjums viena
karta bez talakas apdares.

BENINU UN KAPNU TELPAS SILTINASANA

Apsekot un, ja nepiecieSams, noverst visus bojajumus savietota jumta lietus
ddens savaksanas sistémai, hermetizét savienojumus.

Kapnu telpu sienas no béninu puses siltinamas ar akmens vati b=100mm, A <
0,037 W/ mk. Siltinajumu armét viena karta bez talakas apdares.

5. stava parsegums siltinams no béninu puses ar PAROC BLT9 beramas vates
b=300mm (péc rukuma), A=0,041 W/mK, siltumizolacijas kartu. Siltumizolaciju parklat
ar pretveéja plévi. lzvietot délu laipas inZenierkomunikaciju apkalpoSanai skatit
raséjumus AR-5, AR-13 (informativi!).

Kapnu telpas griestus pie jumta parseguma, siltinat no kapnu telpas puses ar
cieto akmens vati PAROC Linio 15, A=0,037 W/mK, b = 250 mm. Siltinajumu armét,
Spaktelét un krasot balta krasa ar iekSdarbu krasu SAKRET 7.

JUMTA SEGUMA NOMAINA UN VEDKANALU RENOVACIA

Ar cietas akmens vates kartu b = 200 mm, kas vélak tiek klata ar bitumena rulju
materiala hidroizolaciju, tiek siltinats 5. stava parsegums vietas, kur piektaja stava ir
dzivojama platiba un ko nesedz bénini.

Paredzet izbUvet koka konstrukcijas parkares, risinajums lapa, AR-14.

Siltumizolacija klajama divas kartas viena otrai perpendikulari — PAROC ROS 30
180mm un PAROC ROB50 20mm, tas stiprinot ar atbilstoSa garuma dibeliem un
skravém.

Izblvétajai  siltumizolacijas, ka arl paréjam nesiltinatajam jumtam,
hidroizoléjosa karta klajama kauséjot bitumena rullmateriala jumta segumu, divas
kartas, vienu otrai perpendikulari. Apkasklajam - pirmajai kartai izmantojot ZDUNBIT
PF SPEED PROFILE 4mm biezu, un otrai kartai ZDUNBIT WF SPEED PROFILE 5mm
biezu, ka virsklaju. lestradajot jauno jumta segumu, nedrikst pielaut zem ta palikusus
gaisa burbulus vai kadus citus defektus, kas raditu jumta bojajumus ta ekspluatacijas
gaita. Visas savienojuma un salaiduma Suves papildus apstradajot ar hidroizolacijas
materialu. Siltinataja zona uzstadit aeratorus ALIPAI-75, nemot véra raZotaja
rekomendacijas.



Izblvéjamas véja kastes ar gaisa spraugam, uzstadamas lasenes, teknes un
notekas ar PURAL parklajumu, tonis RR-32. Uz jumta uzstadamas rupnieciski
izgatavotas aizsargmargas, stiprinajumu risinajumu izstrada razotajs.

Piem.:

ey

\' :.m :
Metala krasota marga ar min h=600mm, stiprinama pie parseguma panelu
ribam ar dibeliem. Stiprinajuma vietas papildus hidroizolét ar mastiku.

EKAS LOGU UN DURVJU NOMAINA

Logu un durvju nomaina veicama pirms éekas fasades siltinasanas darbu
uzsaksanas konkrétaja zona.

Tiek maintti dzivoklu logi un lodzZiju durvis, kuri vél nav mainiti un neatbilst
energoaudita prasibam. Uzstadami PVC logi ar selektiva stikla paketem, kuriem
dalijums ir nemainigs, krasa — balta no abam pusém, aréja palodze — krasots skards,
tonis- RR-32 /brins, RUUKKI katalogs/. Pirms logu izgatavosSanas obligati precizét
daba ailas izmérus un logu izmérus paredzéet tadus, lai batu iespéjams logu ailas no
arpuses nosiltinat ar b=30 mm akmens vates kartu. Visiem veramajiem logiem
paredzéet ziemas veédinasanas funkciju. Specifikacijas skatit lapa AR-10.

Béninos demontéjams stikla bloku miréjums. Jaunas logu un restu ailes
izbldveéjamas lieko dalu aizmiréjot ar 3MPa keramzitbetona blokiem.

Tiek mainttas ekas ardurvis, béninu un pagraba durvis, ka art siltummezgla
durvis. Specifikacijas skatit lapa AR-10.

Véjtveru durvim atjaunot blivéjumu, iestradat hermetizéjosas gumijas.

Mainamajiem logiem un ardurvim no iekSpuses putu Suvei uzklaj SOUDAL SWS
Soudal Folienband Inside Gdens tvaiku necaurlaidiga membranas lenti. Visiem logiem
no arpuses iestrada SOUDAL SWS Soudal Folienband Outside gaisa un tvaiku
caurlaidigu membranas lenti.

EKAS TELPU GAISA APMAINA

Lai nodroSinatu gaisa piepludi telpas, tiek uzstaditi logi ar ziemas védinasanas
funkciju. Ka papildus risinajums paredzéts eso$ajos gaisa apmainas kanalos uzstadit
gaisa varstus, kas darbojas automatiski un regulé gaisa piepludi telpa, piem., -
VTK160. Dzivok|os, kuros gaisa apmainas kanali ir noslégti, paredzét tos izblvét no
jauna. leblve saskana ar razotaja noradijumiem.



150

140
oD

LODZIJU LAUKUMU UN MARGU APDARE

Pirms blvdarbu uzsakSanas tiek apsekotas lodzijas un tiek saskanots ar
pasttitaju kuram lodZijam veicama flizétas virsmas izbdve. LodzZiju laukumiem, ja
nepieciesams, tiek nokalti liekie nelidzenumi, laukumi tiek attiriti, gruntéti un flizéti
ar salizturigam, raupjam akmens masas flizém. No flizém tiek veidota art h=150mm
apmale gar ekas fasadi, lai fasade netiktu bojata nokrisnu ietekmé.

Apsekot margu metala konstrukcijas. Demontét margu armeéta stikla
pildijlumus, margu metala konstrukcijas mal€jos statnus parvietot par siltumizolacijas
biezuma tiesu. Margu metala konstrukcijas tiek attiritas no rdsas, notiritas ar
mazgasanas lidzekli un noskalotas. Peéc nozisanas tiek gruntétas ar Hammerite No.1
Rust Beater gruntéjuma krasu. Otreiz krasot ar HAMMERITE Hammered brinu krasu
skatit raséjumu AR-15. Arpusé tiek uzstadita RR-32 profiléta skarda loksne un marga
tiek nosegta ar impregnéta, krasota koka lenteriem.

IEEJAS MEZGLU RENOVACIA

Betonétos laukuminus un pakapienus pie ieejam attirit, gruntét, izlidzinat un
flizet ar raupjam akmens masas salizturigam flizém. Tehniskais risinajums ka
lodzZijam.

leejas mezglos paredzét sekojosus darbus:

Fliz€Sana ar pamatnes sagatavosanu 50m2, t.sk. esoso flizu demontaza
Atbalstsienu apmesSana, metala siets, dekorativais krasojums 20m2
Atbalstsienas augs$gjas plaknes tiriSana 20m?2

Bruga apmalites ierikoSana b=20cm gar atbalstsienam 4m?2

Roku balsts I=2m

Bortakmenu nomaina 4gb x 4vietas = 16gab.

Virs eékas ieejam renovét jumtinu hidroizoléjoso iesegumu, nomainit skarda
nosegelementus, atjaunot apmetumu no apaksSpuses, krasot. Uzstadit lietus Gdens
teknes un notekas d=100mm, Pural, RR-32.

Pirms fasades siltinasanas darbu uzsakSanas nonemt apgaismes plafonlampas.
Kad fasades apdares darbi pabeigti, saskanojot ar pasuatitaju, uzstadit jaunas LED tipa
lampas. Kur nepiecieSams, iebivét jaunus kajslaukus NUWAY TUFTIGUARD PLAIN,
SINGLE OPEN.

Kodu atslégu rupigi demontét, péc siltinasanas darbu pabeigSanas uzstadit
atpaka| izvirzot par siltumizolacijas biezuma tiesu, lietojot distancerus.

KAPNU TELPU REMONTDARBU APRAKSTS

1. Attirit sienas un griestus no veca krasojuma;

2. Aizdarit plaisas un izdrupumus tos arméjot;

3. Spaktelét, slipét un gruntét sienas un griestus;

4. Krasot sienas un griestus, krasu tonus saskanot ar pasutitaju;



5. Instalacijas vadus un kabelus ievietot plastikata kabe|u kanalos;

6. Uzstadit jaunas lampas ar kustibu sensoriem;

7. Atjaunot (attirit, krasot) dzivoklu elektribas skaititaju skapiSu metala durtinas, ja
nepiecieSams nomaintt pret jaunam;

8. Atjaunot kapnu margas (attirit, krasot) krasu tonus saskanot ar pasutitaju. Uzstadit
jaunas koka uzlikas.

KRASU TONU IZVELE DABA

Projekta noraditos fasades krasu tonus pirms fasades krasoSanas uzkrasot
1kvm laukuma katru, vienu otram blakus un saskanot ar pasatitaju un autoruzraugu,
péc nepiecieSamibas toni mainit saskanojot to art blvvalde.

GAZES IEVADA UN ELEKTROSKAPJA ATVIRZISANA NO FASADES

Gazes vada ievadam jabdt atvirzitam vismaz 5 cm no siltinatas sienas (atvirzit
vélams ar likumu virszemé,ja iespéjams).Gazes ievadam jabut ievietotam térauda
Caula ari ekas siltinajuma dala.AtvirziSana javeic pirms sastatnu montazas.Minétos
darbus var veikt a/s”Latvijas Gaze”vai cits blvkomersants,kura riciba ir attiecigi
sertificéti specialisti.

Elektrosadales skapim jabat atvirzitam vismaz 5 cm no siltinatas sienas.
Atvirzisanu javeic pirms sastatnu montazas. Minétos darbus veic a/s”Sadales Tikli”,
vai cits buvkomersants,kura riciba ir attiecigi sertificéti specialist.

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVELOTIES
MATERIALUS PIEPRASIT INFORMACIU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI
IZPLATITAJU PAR IZVELETO MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU,
TPASIBAM UN IETEIKUMIEM. RISINAJUMI, KAS NAV IEKLAUKTI SAJA SEJUMA, TIKS
RISINATI AUTORUZRAUDZIBAS GAITA, VISUS DARBUS SASKANOJOT AR PASUTITAJU
UN NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA ART BUVVALDE.

Sastadija: K. Melecis
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GEORGA APINA [ELA 10, VALMIERA

EKAS GALVENIE RADITAJI:

NOSAUKUMS

KADASTRA NR

8009 002 0801003

EKAS KOPEJA PLATIBA £009,2m?2
BUVTILPUMS 15943,0m3
APBUVES LAUKUMS 952,9m2
VIRSZEMES STAVU SKAITS 5
PAZEMES STAVU SKAITS 1
UGUNSDROSIBAS PAKAPE Uz

FKAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS

KIEGELU MURIS

ARSIENAS KIEGELU MURIS / KERAMZITBETONA PANELI
PARSEGUMI DZELZSBETONA
PAMATI DZELZSBETONA
JUMTA KONSTRUKCIJA DZELZSBETONA

JUMTA SEGUMS

PROJEKTA - POLIURETANA MEMBRANA

LIETUS UDENS NOVADISANA NO JUMTA

IEKSEJA

AREJA APDARE

PROJEKTETA - SILTINAJUMS, MASA TONETS
DEKORATIVAIS APMETUMS

VISPARIGIE NORADIJUMI

1. PAR ATZIMI +0,00 PIENEMTA EKAS 1. STAVA TIRAS GRIDAS ATZIME.
2. VISI IZMERI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES - METROS.
3. PROJEKTA PAREDZETS:

LOGU NOMAINA VISAI EKAI, IZNEMOT MAINITOS PVC LOGUS, FASADES UN PAGRABA PARSEGUMA SILTINASANA UN
APDARES RENOVACIJA, 5. STAVA PARSEGUMA SILTINASANA, LIETUS UDENS NOVADISANA, JUMTA SEGUMA IEKLASANA,
JAUNU PARAPETU NOSEGELEMENTU IERIKOSANA, IEEJAS MEZGLU RENOVACIJA.

4. CITI NORADIJUMI RASEJUMU LAPAS UN PASKAIDROJUMA RAKSTA.

Z

AR dalas rasé&jumu lapu saraksts

g
] Lapas Nr.|  Nosaukums
AR-1 Visparigie raditaji
AR-2 Pagraba stava plans;
LIETOTIE APZIMEJUMI AR-3 1. stava plans
- — - AR-4 2. - 5. stava plans;
Gridas relativa augstuma atzime AR-5 Béninu stava plans
L-1 Mainamo logu un durvju mark&jums AR-6 Jumta plans
Ekas siena ar izbavéjamu siltumizolaciju - AR-7 Fasade asis 1-13
fasades mineralvate 150mm / 30mm logu ailas AR-8 Fasade asis 13-1
= Ekas siena ar izbavéjamu siltumizolaciju - - - :
fasades mineralvate 100mm / 30mm logu ailas AR-9 Fasades asis A-F; F-A
Eka_s siena_ ar i_zbl]véjamu siltumizolaciju - AR-10 Logu, durvju specifikacija
fasades mineralvate 50mm AR-11 Rakst T i detal
Ekas pamati ar izbGvéjamu siltumizolaciju - a aKsturojosie mezgii, detalas
— | ekstrudéts putu polistirols 100mm AR-12 | Raksturojosie mezgli, detalas
Ed | Betona brugakmens lietus Gdens apmale AR-13 Raksturojosie mezgli, detalas
AR-14 | Raksturojosie mezgli, detalas
AR-15 | RaksturojoSie mezgli, detalas
AR-16 | Plaisu remonts mura siena
AR-17 | Raksturojosie mezgli, detalas
Saia bivprojekta ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas
dalas atbilstosi blivatlauja ietvertajiem nosacijumiem.
Bivprojekta vaditajs Liene Melece
10-0187 .
(sertifikata Nr.) S1 biivprojekta risinajumiem piekritu.
L Pasititajs:
(datums) (paraksts) :
S7 bavprojekta ARHITEKTURAS dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem un citu normativo aktu, ka arf (datums) (paraksts)
tehnisko vai TpaSo noteikumu prastbam.
Pasatizis: SIA "Valmieras namsaimnieks"
Bavprojekta dalas vaditajs Liene Melece ’ 4103022271
10-0187 Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
T (sertifikata Nr) Objekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
e apliecinajuma karte
(datums) (paraksts) Lapa: VISPARIGIE RADITAJI AR-1
Mérogs:
Autors. SIA "Energo Consult", Reg. Nr. Markga txg
45403024891 Pasat./arh. Nr.:| 2017/6
Bavprojekta vaditajs: L. Melece i, |08.06.2017.
AR dalas vaditajs: L. Melece e, |08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis ¢ ;1?-'; 08.06.2017.




Piezimes:

-IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS
AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM

TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT
AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU.

Siltinat sienu, kas

Siltinat h=900mm no

|_ 2020

PP

09

16200

Siltinat h=1500mm no

PAGRABA STAVA PLANS M1:200

Cokola siltinaSanas mezgls

1230_{79
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Pagraba logu Sahtu un
nosegrezgu atjaunos$ana

LIETOTIE APZIMEJUMI

Gridas relativa augstuma atzime

L-1 Mainamo logu un durvju markgjums

Ekas siena ar izbavéjamu siltumizolaciju -

- fasades mineralvate 150mm / 30mm logu ailas

Ekas siena ar izblvéjamu siltumizolaciju -

— fasades mineralvate 100mm / 30mm logu ailas
Ekas siena ar izbGvéjamu siltumizolaciju -

— fasades mineralvate 50mm

Ekas pamati ar izbavéjamu siltumizolaciju -

— ekstrudéts putu polistirols 100mm

g Betona brugakmens lietus Gdens apmale

Piezime:

- Pagraba parsegumu siltinat no apakSas ar
akmens vates lemellam b =100 mm, A< 0.037 W/ mk.

Pasatitajs:

SIA "Valmieras namsaimnieks"

4103022271

Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,

Objekts: Valmiera, ékas vienkar$otas atjaunosanas
apliecinajuma karte
Lapa: PAGRABA PLANS AR-2
. Mérogs: 1:200
Autors: SIA "Energo Consult", Reg. Nr. Varka AR
45403024891 Pasat./arh. Nr.:| 2017/6
AR dalas vaditajs: L. Melece /,{/ﬁ‘__';‘v 08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis i+ |08.06.2017.




Piezimes: 1. STAVA PLANS M1:200
-IZVELETOS UN MINE_TOS MATERIE‘\LUS IE_SPEJAMS
AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM

TPAéTBAI\_/I UN KVAI:ITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT
AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU.

Lodzijas flize$anas IEEJAS MEZGLA SILTINASANAS SHEMA ZEM
leejas meglu griestus zem laukumus un pakapienus margu apdares OTRA STAVA DZIVOJAMAS PLATIBAS ASIS E
dzivojamas platibas siltinat ar fliz&t ar salizturigam Siltumizolacijas piegriezama 45° mezgls AR-12 UN F. LAPA AR-18
200mm mineralvates kartu akmens masas flizém
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1190,
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‘ Logailu siltinagnas

‘ mezglu slfatTt lapa ‘
Brugakmens apmale, AR-12

platums = 700 mm,
skat. lapu AR-11 32410

6555 3220 6430 6430 3220 6495 6495 3220 6430 6430 3220 6555

| | | 65330

0 2 3 @ 5 ® 7 ® 10 D 3
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LIETOTIE APZIMEJUMI

Gridas relativa augstuma atzime
L-1 Mainamo logu un durvju mark&jums
Ekas siena ar izbGvéjamu siltumizolaciju - — SIA "Valmieras namsaimnieks"
fasades mineralvate 150mm / 30mm logu ailas 4103022271
Ekas siena ar izblvéjamu siltumizolaciju - Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
fasades mineralvate 100mm / 30mm logu ailas Obijekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
Ekas siena ar izblv&jamu siltumizolaciju - apliecinajuma karte
fasades mineralvate 50mm Lapa: 1. STAVA PLANS AR-3
Ekas pamati ar izbtvéjamu siltumizolaciju - "
_ L Mgrogs: 1:200
ekstrudéts putu polistirols 100mm Autore: SIA "Energo Consult", Reg. Nr. Varka AR
Betona brugakmens lietus Gdens apmale 45403024891 Pasit/arh. Nr:) 2017/6
AR dalas vaditajs: L. Melece /;_fh‘_'f;; 08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis ¢ ;;. - 108.06.2017.




Piezimes:

-IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS
AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM

TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT

AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU.
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Siltumizolacijas piegriezama 45°

2. - 5. STAVA PLANS M1:200

LodZijas flizéSanas
margu apdares
mezgls AR-12
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lepriek$ renovéts
jumtina iesegums.
IzbGvét matala Pural,
RR32 lasenes,
remontét dz/b
platnes apaks$pusi

LIETOTIE APZIMEJUMI

Gridas relativa augstuma atzime
L-1 Mainamo logu un durvju mark&jums

Ekas siena ar izbavéjamu siltumizolaciju -
fasades mineralvate 150mm / 30mm logu ailas

Ekas siena ar izbavéjamu siltumizolaciju -
fasades mineralvate 100mm / 30mm logu ailas

Ekas siena ar izblvéjamu siltumizolaciju -
fasades mineralvate 50mm

Ekas pamati ar izbGvéjamu siltumizolaciju -
ekstrudéts putu polistirols 100mm

Betona brugakmens lietus Gdens apmale

©

lepriek$ renovéts
jumtina iesegums.
IzbGvét matala Pural,
RR32 Iasenes,
remontét dz/b
platnes apakSpusi

® 9

Izbavét jaunu bitumena rullu
materiala iesegumu, uzstadit
metala lasenes un notekas,
remontét dz/b platnes
apakspusi, uzstadit notekas,
Pural, RR32

10

Izbavét jaunu bitumena rullu
materiala iesegumu, uzstadit
metala lasenes un notekas,
remontét dz/b platnes
apakspusi, uzstadit notekas,

Pural, RR32

pastitais: SIA "Valmieras namsaimnieks"
asatitajs:
4103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Objekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
apliecinajuma karte
Lapa: 2.-5. STAVA PLANS AR-4
Mérogs: 1:200
Autors. SIA "Energo Consult", Reg. Nr. Vorka AR
45403024891 Pasat./arh. Nr.:| 2017/6
AR dalas vaditajs: L. Melece 08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis 08.06.2017.




Siltinat h=900mm no

Siltinat h=1500mm no
gridas

IzblGveéjamas spares

jumta siltinajumam

BENINU STAVA PLANS M1:200

1d |zblvéjamas spares Griezumi 1-1, 2-2
gridas : iitingi skat. AR-14
jumta siltingjumam .
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stacionaram metala AR-12
kapném.
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D @ 3 @) 5 © D ® 9 10 w a2 13
Béninu laipa a 30 30
M 1:20 150 150 DETALA UN SKELUMOS NORADITS TIPVEIDA LAIPAS PLATUMS 1200MM. PLANA Béninu stava siltinat kapnu te_lpu sienas, horizontalas un ver"tikélés védinasanas $ahtas,
7( ’ 3 LAIPAS UZRADITAS SHEMATISKI, IZBOVET PEC NEPIECIESAMIBAS ar 100mm A<0,037 W/mk mineralvates loksném ar arméjoso kartu, bez talakas
] PIELAGOJOTIES APSTAKLIEM, PRECIZEJOT IZMERUS DABA. apdares, védkanalos paredzét revizijas |ukas.
i Skélums a-a
T M1:20 Skélums b-b Dalis 150x30mm(h), L=1200mm
Délis 150x30mm(h), L=1200mm M 1:201f00 Brusa 75x100(h)mm
Brusa 75x100(h)mm 1200 Pretvéja izolacijas pléve, 2 -
- ‘ JUTADACH-115 vai lidzvértigu
)’E"—; g 9 == ) 10 11 11 11 11 11 1 I 11 11
— Berama siltumizolacija 300mm
o NS
Yo} %
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‘o]
™~ Brusa 150x150x250mm
(augstums japrecizé objekta) /
T L 1200 [ N o i _
3 EsoSais dzelzsbetona parseguma panelis
a
IzbGvejamas koka konstrukcijas tehnologiskas Pastitajs: SIA "Valmieras namsaimnieks"
laipas. Kokmaterialus pirms iestrades 4103022271
apstrdadat ar antipirénu "Inwood fire". Visi Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
o izblvéjamie koka elementi savstarpéii Obijekts: Valmiera, ékas vienkarsotas atjauno$anas
LIETOTIE APZIMEJUMI nostiprinami un savienojami izmantojot apliecinajuma karte
Grid lativa t 7 Piezi . kokskraves un rapnieciski izgatavotus térauda Lapa: BENINU STAVA PLANS AR-5
ridas refativa augstuma atzime Fiezimes. elementus. Koka konstrukciju balstvietas uz Mérogs: 1200
Mainamo | durvi & -IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS dz./bet. konstrukcijam paredzét hidroizolacijas Autors: SIA "Energo Consult", Reg. Nr. Varka AR
L-1 ainamo logu un durvju markejums AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM starpkartu. Tehnologisko laipu planojums 45403024891 ot 2017/6
= - P— . — TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT adits sh tiski. izvietor - Jarh. Nr.:
Ekas siena ar izbUvéjamu siltumizolaciju - AR PASUTITAJU, BOVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU. noradits snematiski, izvietojumu pec
fasades mineréalvate 100mm nepieciesamibas korigét daba apsekojot AR dalas vaditajs: L. Melece i |08.06.2017.
apkalpojamos punktus. Izstradaja: K. Melecis Fa 08.06.2017.




Piezimes:

-1IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS
AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM
TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT
AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU.

JUMTA PLANS M1:200

Jumta siltumizolacijas
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lebaves risindjumu dod razotajs.

Esosi védinasanas kanali. Apdare ir nepiecieSama.

Lietus udens savakSanas grozi.
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Virsgaismas 2 slanu caurspidigas akrila Itkas izejai uz jumtu ar gazes amortizatoriem (4 gab)
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—— SIA "Valmieras namsaimnieks"
asatitajs:
4103022271
Daudzdzivoklu dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Objekts: Valmiera, ékas vienkar$otas atjaunosanas
apliecinajuma karte
Lapa: JUMTA PLANS AR-6
Mérogs: 1:200
Autors: SIA "Energo Consult", Red. Nr.
S 45403024891 = AR
Pasat./arh. Nr.:| 2017/6
AR dalas vaditajs: L. Melece S, 08.06.2017.
|zstradaja: K. Melecis ¢ L;:i,"i_‘ 08.06.2017.




Piezimes:

- IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS
AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM

TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT
AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU.

Béninu dala no logu apaksas bez siltinajuma

Bitumena rullu materiala iesegums divas kartas.

Siltinajumu nosegt ar izlocita skarda palodzi. Pural, RR32

Stikla bloku maréjumu demontét. Aizmdarét ar 3MPa

keramzitbetona blokiem izveidojot jaunas logu, restu ailas

IzlocTta skarda lasenes - Pural, RR32

FASADE ASIS 1-13 M1:200

Uzstadtt jaunas metala droSibas barjeras. RR32

Dibelot pie dzelzsbetona parseguma paneliem

VTK160 gaisa pieplides varsti
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Arsienu apdare - Mineralvate 150mm,

masa tonéts dekorativais apmetums

Jumtinam iepriek$ remontéts segums, uzstadit jaunas

lasenes un teknes, atjaunot, Spaktelét un krasot jumtina apaksu.

Gaismas Sahtas restaurét, Spaktelét, krasot.

Grida izurbt d=50mm curumus Gdens infiltracijai
Restes attirit, remontét, krasot.

PIEZIMES:

1. Pirms blvdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta.

2. Ekas siltinaSanas darbi javeic atbilstodi ETAG 004 siltina$anas sistémai.

3. Pirms darbu uzsak$anas atvirzit kondicionara iekartu un citus fasades piegulo$os elementus.

4. Plaknes novértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértéjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 20mm no
asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepiecieS§amo apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super).
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Atjaunot jumtina segumu, jumtina apaksu attirit,

atjaunot, Spaktelét un krasot.

Atjaunot jumtina segumu, uzstadit metala Pural, RR32 lasenes un teknes,

Cokola apdare - ekstrudéts putupolistirols 100mm,

masa tonéts apmetums bez faktdras

TIKKURILA FACADE

- 4847 NCS S 3833-Y50R
i 4964 NCS S 3411-Y24R

4950 NCS S 0908-Y27R

B 4061 NCS S 6614-Y38R

Metalelementu tonis - RR32

jumtina apaksu attirit, atjaunot, Spaktelét un krasot.

+15.300
N2

+13.800
LA

+12.500
N2

+11.000
N2

+9.700
+8.200
+6.900
+5.400
+4.100
+2.600

+1.600
Al +1.100
N

PacaMsie: SIA "Valmieras namsaimnieks"
4103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Objekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunoSanas
apliecinajuma karte
Lapa: FASADE ASIS 1-13 AR-7
Mérogs: 1:2
Autors: SIA "Energo Consult", Reg. Nr. i
s 45403024891 L i
Pasat./arh. Nr..| 2017/6
AR dalas vaditajs: L. Melece //,ﬁf_.; 08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis L% + |08.06.2017.
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VTK160 gaisa piepludes varsti

FASADE ASIS 13-1 M1

Mérogs:
Marka
Pasdt./arh. Nr.

i Z

{

+13.500
+12.000

+10.700
ajas G.Apinaiela 10,

+3.600
EZ
+2.300
EZ
+0.800
A o

4103022271

Zlvojamas m

apliecingjuma karte
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SIA "Valmieras namsaimnieks"

Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
45403024891
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Daudzdzivok|u d
SIA "Energo Consult", Reg. Nr.

L. Melece
K. Melecis

Izstradaja:

Objekts:
Lapa:
Autors

Pasdtitajs:

AR dalas vaditajs:

masa tonéts dekorativais apmetums

L14

Arsienu apdare - Mineralvate 150mm,

Béninu dala no logu apaksas bez siltindjuma
Siltindjumu nosegt ar izlocita skarda palodzi. Pural, RR32

Dibelot pie dzelzsbetona parseguma paneliem

Uzstadtt jaunas metala droSibas barjeras. RR32
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Uzstadit jaunas 200x200mm metala restes

Stiprinat ar distanceriem pie cokola, tonis RR32

Metalelementu tonis - RR32

arda lasenes - Pural, RR32
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Bitumena rullu materiala iesegums divas kartas.
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Cokola apdare - ekstrudéts putupolistirols 100mm,

masa tonéts apmetums bez faktiras
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Pie eso$as margu konstrukcijas stiprinat profiléta térauda

loksnesT20-24W-1100, Pural, RR32, rievojums vertikali

akmens masas fl

Eso8as margu konstrkcijas samazinat par siltumizolacijas tiesu
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laukumus un pakapienus flizét ar saliztu

Virs dzivokliem izblvéjams jumta siltingjums
Siltinatas dalas aprikot ar tekném un notekam
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-1ZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS

AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM

SIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT

AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU.

Piezimes:
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2. Ekas siltinaSanas darbi javeic atbilsto$i ETAG 004 siltinadSanas sistémai.
3. Pirms darbu uzsak$anas atvirzit kondicionara iekartu un citus fasades piegulo$os elementus.

1. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta.
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FASADE ASIS F-A M1:200

Uzstadit jaunas metala droSibas barjeras. RR32 Bitumena rullu materidla iesegums divas kartas.

Dibelot pie dzelzsbetona parseguma paneliem

|zloctta skarda lasenes - Pural, RR32

2020

-0.500 _
N 0.700

13150

v |

Arsienu apdare - Mineralvate 150mm,

e

masa tonéts dekorativais apmetums

Cokola apdare - ekstrudéts putupolistirols 100mm, Cokola apdare - ekstrudéts putupolistirols 100mm,

masa tonéts apmetums bez faktiras

FASADE ASIS A-F M1:200

Bitumena rullu materiala iesegums divas kartas. Uzstadit jaunas metala droSibas barjeras. RR32

IzlocTta skarda lasenes - Pural, RR32 Dibelot pie dzelzsbetona parseguma paneliem

T T T —J +18.400

+16.100
N2

ﬁ +1.100

| 1420 13150

Alen

2020

o
B ®

Arsienu apdare - Mineralvate 150mm,

masa tonéts apmetums bez faktdras masa tonéts dekorativais apmetums

TIKKURILA FACADE

SIA "Valmieras namsaimnieks"
4103022271

- 4847 NCS S 3833-Y50R Pasditajs:

Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Valmiera, €kas vienkarsotas atjaunosanas
apliecinajuma karte

- 4964 NCS S 3411-Y24R Objekts:

Lapa: FASADES ASIS A-F; F-A AR-9
4950 NCS S 0908-Y27R veoos | 1:200
Autore. SIA "Energo Consult”, Reg. Nr. ok AR
- 4961 NCS S 6614-Y38R 45403024891 pasatiam. ;| 2017/6
Metalelementu tonis - RR32 AR dalas vaditajs: L. Melece ke |08.062017.
Izstradaja: K. Melecis i - 08.06.2017.




. , kai . . .
Nr. |Mark. Raksturojums Skice jésm?a;[r?a Nr. |Mark. Raksturojums Skice Skaits
Plastikata, balti, neverami, ar stikla kopa
1. | L1 paketém. Novietojums lapas AR-5, % 9 8. | D-1 4
AR-7 un AR-8. 2200 16
2. | L2 J3 |
§ 8 Gl N
/52 =
Ll g4
=) Y
1200 Metala, RR32, sledzamas, —— |
7 U<1,8. Aprikot ar
3. | L3 3/ mehaniskajiem =
g 13 | 9 | D2 aizverejiem. No iekSpuses 4
3 - Hmo*l, ’
" averamas bez atslégas. ) 1350 )
Durvis D-2 aprikotas ar .
10.| D-3| elektronisko koda atslégu. 5
1550 EI30.
4. | L4 w8
S y 7
ﬁ
Plastikata, balti, dal&ji verami, ar 52 L .
selektiva stikla paketém. Aprikot ar ® N
ziemas védinasanas furnitdru. U<1,1. — | 7]
Novietojums lapas AR-2, AR-3, AR-5, — — — — 12
5 | L5 AR-7 un AR-8. |
= 11.| D-4 - — 4
g ) 2/
N
- | 15 12. D-5  Metala, RR32, sledzamas, 7
U<1,8. Aprikot ar
mehaniskajiem 3
700 ) 1150 aizveréjiem. No iekSpuses o T
: averamas bez atslégas.
o] Izméru precizét daba. =
6. | L-6 ! =
EI30. i
S 200 1150 -
Yo
g g y
N i - .
3 44 13| R Metala restes béninu 12
== védinasSanai, tonis RR32
PastMmsjs: SIA "Valmieras namsaimnieks"
J | ' 4103022271
1850~ 700 PIEZIMES Daudzdzivoklu dzivojamas majas G.Apina iela 10,
1. LOGU SHEMAS DOTAS SKATA NO ARPUSES. Objekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
Plastikata. balti. dalaii . — 2. PIRMS LOGU IZGATAVOSANAS VEIKT AILU KONTROLMERIJUMUS. apliecingjuma.karte
7. | L7 aslikata, balll, dal€)l verami, ar 8 3. RAMIS - PVC PROFILS, DAUDZKAMERU. KRASA VISIEM Lapa: LOGU, DURVJU SPECIFIKACIJA AR-10
selektiva stikla paketém. Dala restota d /8 LOGIEM BALTA NO ABAM PUSEM, GLANCETA veoss | 150
Al i : S 4. STIKLOJUMS - SELEKTIVA STIKLA PAKETE AR ARGONA ) SIA "Energo Consult", Reg. Nr. -
ar re_gul_ejamu gaisa padevi. SRS FILDRIONL A JBEEN) Autors: sty ara AR
Novietojums lapa AR-2. 5. AREJAS PALODZES - KRASOTS SKARDS, PURAL, RR32. Pasit/arh. Nr.| 2017/6
1200 . 6. VERSANAS VIRZIENS - UZ TELPAS IEKSPUSI. i
7. ZIEMAS VEDINASANAS FURN'TURA AR dajas VathE-ijS: L. Melece ,;;ﬂ‘{,_‘; 08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis ¢ i+ 08.06.2017.




Mainigs

Siltumizolacijas
stiprinajuma detala

SAKRET FISCHER 10 150 5 A
L 10y COKOLA SILTINASANAS MEZGLS
Aréja apdare - masa tonéts
dekorativais apmetums SAKRET SIP
Arméjuma siets 160gr/m2
(No cokola ITdz 1. stava logu aug$ai
iestradajams 2 kartas). @
PAROC Linio 15 loksnes
A<0,037 W/mk x
/ o
Cokola profils SAKRET /1 =
ALB-EB-10/153-25 —\
B 7, 7
Apdare - armé&jums, SAKRET SIP ‘Q (
masa tonéts apmetums bez faktiras \ N ;H // // A
Hidroizolacija SAKRET TCM, Y 'a® A
vismaz 1m zem grunts limena B < S <’H // // / 100mm PAROC
Ekstrudéts putupolistirols 100mm, I i‘ o o 7 7 CGL 2gCy Iargellas
L ez apdares.
~_ B 7 7 @ £%0,037 Wimk
Y X
700 'eSe // // /i
—— Atjaunojams zalajs % Q \ /
a® /
N ﬂ 3% 08¢ G AIIILS
| | 2 o8e /AL
* — — — 'S e i4 7
(G 8se Ve
\ﬁ% D / /
n898 AL
PR
A g /
L v 7
o0e CPASIY LS
it " G 7
4w R A
908 ALY
Betona B-10 pada of. ‘ # ?&\ X e 7 s
. . 7 /// (é }ﬁ A, A % Pasamajs: SIA "Valmieras namsaimnieks"
Skembu maisijums / 4 Yy / ‘oS (AL ‘7 ' 4103022271
0-45, h= min 200mm /. / ,C A &, o Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
. — 7 Objekts: Valmiera, ékas vienkarsotas atjaunosanas
Betona brugilirgirr,: / / / J( 100 J, apliecinajuma karte
= — y
/ tapa: | RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS | AR-11
Noblietéta smalka ~ / Cokola siltinajuma mezgla piezimes: SIA "Energo Consult Merogs: 1:10
smilts h=4cm Lietus Gdens apmale izblOvéjama uz eso$ajam grunts atzimém. Autors: Reg. Nr. 45403024891 Marka AR
Drengjosa smits _/ Noradito materialu vieta drikst izmantot lidzvértigus! Pautins Beet 21 70
AR dalas vaditajs: L. Melece L, 08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis }Z - 08.06.2017.




LODZIJAS FLIZESANAS, MARGU APDARES MEZGLS M 1:10

Impregnéta, krasota koka lenteri 10 L, 100 5
T 1 .
. LOGU AILU SILTINASANAS MEZGLS M 1:10
M Profileta skards, PP20, PURAL, RR-32 =
-
" SAKRET BK Esosa arsiena i Aréja apdare - 160gr/m2 armé&juma
biezums ~5 mm / \ siets iestradats SAKRET BAK, ar
PAROC Linio 15 SAKRET SKF krasots dekorativais
A<0,037 W/mk ./ apmetums SAKRET SBP
Q |~ PAROC Linio 15, 0,037
W/mk
« " Mineralvates dibelis
EsoS8a metala margas konstrukcija SAKRET FISCHER TERMOZ
CN 8 (6-8/m2)
! masa tonéts dekorativais apmetums Stiira profils ar [3sen
necaurlaidTg’a lente i \ E_AI?Q’S)C L|r;\|(<>01 837 Wik
Siltumizolacijas stiprinajuma detala \ = somm, AS0,0 m
SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8 x ) Folienband outside,
Celtniecibas putas tvaika caurlaidiga lente
Cokola profils SAKRETALB-EB-10/153-25 o — Hidroizolacija Loga pielaiduma profils
Ekstrudéts putupolistirols SAKRET PRT-37909-26
< - .
A=<0,037 W/mk = lejava Logs - stikla pakete PVC ram1 |1zlocTta skarda palodze,
\ / PURAL, RAL7024
%L @ ~2% — Celtniectbas putas EA;?C Li’;\ig(; 837 Wimk
_ N = 30mm, A<0, m
[\ . ] / Palodzes piesléguma profils
\ "/ Z / “Mainamajiem logiem = SAKRET ALB-EW-CS(01)-20
/ Folienband ||;1$_|d_e, t\I/alka Palodzes montazas profils
\ necaurlaidiga lente ! {f) SAKRET ALB-EW-US(01)-20
™
Dzelzbetona parsegums -
\ 1 30
Izlocits skards, tonis RR-32 |
zlocTts skards, tonis 10 70
\ Mineralvates dibelis
Salizturigas, akmens 5 SAKRET FISCHER TERMOZ
masas, neslidosas flizes CN 8 (6-8/m2)
Hidroizolacija 20 250-510 5 100/150 10
NeslidoSas akmens masas flizes, Suvju aizdare
Elastiga flizu lime SAKRET FFK
Hidroizolacija SAKRET TCM
Grunts SAKRET UG PIEZIMES
Slipumu veidojoSais slanis SAKRET BAM .
GrSnts SAKRéT UG LOGU IEBUVEI IZMANTOT PROFILUS SAKRET ALB-ED-C(01)-25,
Eso&3 dzelzsbet K trukcii SAKRET PRT-37909-26, SAKTRET ALB-EW-US(01)-20 un Pasattz: SIA "Valmieras namsaimnieks"
Kc.)ntaktlslanls un pret_korozuas apstrade (SAKRET Mainamajiem logiem un ardurvim no iek3puses putu 3uvei Daudzdzivoklu dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbricke K&H uzklaj SOUDAL SWS Soudal Folienband Inside Gdens tvaiku Opjekts: Valmiera, eka? V'?”_'fa'SOtES:tJa“msanas
Virsmas izlidzinaSana SAKRET Grobmortel PCC 2 caurlaidiga membranas lenti. Visiem logiem no arpuses iestrada :‘]p iecingjuma karte
Spaktele SAKRET Feinspachtel PCC 05 2mm SOUDAL SWS Soudal Folienband Outside gaisa un tvaiku tapa: | RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS | AR-12
Grunts SAKRET FM G necaurlaidiga membranas lenti. ., ., Meérogs: 1:10
= = = = 1 Noradit trialu viets tikt | toti [[dzvartiail Avtore: SIA "Energo Consult", e AR
Fasades krasa divas kartas SAKRET SKF oradito matriaiu vieta var likt izmantoti liazvertgt: Red. Nr. 45403024891 ara

Pasdat./arh. Nr.: 201 7/6

AR dalas vaditajs: L. Melece | /#r. ~ |08.06.2017.

|zstradaja: K. Melecis ¢ ;. - 108.06.2017.




NORADITOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR CITU
FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM
TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI. IZMAINAS
SASKANOT AR BUVUZRAUGU UN AUTORUZRAUGU!

5. STAVA PARSEGUMA SILTINASANAS MEZGLS

Aréja apdare - masa tonéts apmetums
SAKRET SIP uz arméjosas kartas

\

o

Skattt logu ieblves mezglu lapa AR-15 /\

Pretveja pleve

—)

SKARDA NOSEGELEMENTA IZBUVES SHEMA

Jumta iesegums - "Hyperdesmo" vienkomponenta
elastigi poliuritana sveki divas kartas \ |
N\

Jumta parseguma panelis \ \ \

Skarda nosegelements - Izlocits skards,
PURAL, tonis RR-32

Nosegelementa stiprinajums

o
o
o
Aréja apdare - masa tonéts ///
apmetums SAKRET SIP e
Arméjuma siets, 160gr/m2 e

Impregnétu délu koka laipa
Impregnéti gulsni

Berama akmens vate, PAROC
BLT9 A<0,041 W/mk

Véja un tvaika lentas nav nepiecieSamas . / Tvaika izolacija
@ = A /
— b -
. . e o
Siltumizolacijas 3
stiprinajuma detala
SAKRET FISCHER
TERMOZCN 8
Argja apdare - masa
tonéts dekorativais
apmetums SAKRET SIP e
s g
/// Pasizis: SIA "Valmieras namsaimnieks”
Arméjuma siets, 160gr/m2 - | 4103022271
’ g Daudzdzivoklu dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Objekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
PAROC Linio 15 loksnes ’ apliecingjuma karte
As<0,037 W/mk / 5. stava parseguma panelis tepa: | RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS | AR-13
/ o SIA "Energo Consult", M'\jmssz 1 A:RP
! Reg. Nr. 45403024891 e
10 150 Pasat./arh. Nr.:| 2017/6

AR dalas vaditajs: L. Melece | /#r. ~ |08.06.2017.

|zstradaja: K. Melecis ¢ ;. - 108.06.2017.




5. STAVA JUMTA PARSEGUMA, VIRS DZIVOKLU UN LODZIJU IZVIRZIJUMA, SILTINASANAS MEZGLI. ATSAUCE LAPA AR-6

Aerators ALIPAI 75 . - - .
Savietota lIézena jumta
savienojums ar aeratoru

Védinasanas atvere

GRIEZUMS 1-1
s PAROC ROB50 aA<0,037 W/mk, b=20mm
Hermétikis
Papildus hidroizolacijas
slanis 300

PAROC ROS30 a<0,037 W/mk, b=180mm
|

Tvaika izoladcija esoSs bitumena rullu materials
150

Bitumena rullu materiadls divas kartas
Jumta segums

PAROC ROB50 A<0,037 W/mk, b=20mm

Koka brusa 50x180x1500, solis 600
stiprinata ar lenkdzelZiem
Vi Koka latas 100x20, vai mitrumizturigs finieris
o ///4’PARCK)ROSSOASQO37VWWR,Wﬂ80mn] Vejdelis 200x25 —
o AL
N J
N
o
JN
Lietustdens tekne d=120mm, PURAL
N
Izlocita skarda lasene
tonis RR32, brins
100x25mm délu apsuvums, krasots - RR32
150 EsoSs rullu materials kalpo ka tvaika izolacija /
Dz/b panelis
P L Pilastrs ar 150mm siltumizolacijas kartu
|zlTdzinosSais @ PAROC Linio15 A<0,037 W/mk
slanis
Slipumu veidojoss
slanis

GRIEZUMS 2-2

Argja apdare - masa tonéts uzbérums slipuma

 do . dz/b panelis
apmetums uz armé&juma sieta veldosanal
PAROC Linio15 A<0,037 W/mk 150 tzlidzinosa
inio15 A<0, m karta
. . L. Aréja apdare - masa tonéts
hidroizolacija apmetums uz arméjuma sieta
PAROC ROB50 a<0,037 W/mk, b=20mm Profils SAKRET ALB-EB-10/153-25 o ) ) )
NORADITOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR CITU
< — — _ — _
PAROC ROS30 2=0,037 W/mk 100 FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM
tvaika izolacija - eso$s bitumena S TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI. IZMAINAS
;= N _
rullu materials SASKANOT AR BUVUZRAUGU UN AUTORUZRAUGU!
N,
,*ﬁ -
N
| O
\‘ o
AR
- Y /
- = Pasatizis: SIA "Valmieras namsaimnieks"
- - N ’ 4103022271
1 v = Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
150 Objekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
apliecinajuma karte
lﬂldmigiia tap: | RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS | AR-14
= " " Merogs: 1:10
ba 13 slipa nomale At SIA "Energo Consult", e AR
uzbérums slipuma Reg. Nr. 45403024891 b
veidoSanai (PDP, AKL) ea- Pasat/arh. Nr:| 2017/6
akmens vates
dz/b panelis stiprindjuma detala AR dalas vaditajs: L. Melece | /f=..  |08.06.2017.
|zstradaja: K. Melecis ¢ ;. 08.06.2017.




ARSIENAS SILTINAJUMA MEZGLS

Limjava SAKRET BK, slana

biezums ~ 5 mm

Paroc Linio 15
b=150 mm, —
A< 0.037 W/ mk. )

Akmens vates
stipringjuma elements
SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8

Limjava SAKRET BAK, stiklaskiedru

arméjo3ais siets 160gr/m2, masa tonéts

dekorativais apmetums SAKRET SIP

10

AAAAAAAA

AAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA
AAAAAAA
AAAAAAA
AAAAAA
AAAAAAA
AAAAAAA
AAAAAA
AAAAAAAA
I S N RN Y
AAAAAA

AAAAAAA

AAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAAAA

150 5

LOGU MONTAZA

JAUNIE LOGI

5

1
4
ES

- 13

1. DifGzijas lenta

(tvaika caurlaidiga )
2. Tvaika izolacijas lenta
3. Montazas putas
4. Logs
5. Siena

(shema)

ESOSIE LOGI

1. DifGzijas lenta
( tvaika caurlaidiga )
2. Montazas putas
3. Logs
4. Siena

+)

IEEJAS JUMTINA MEZGLS

SAKRET BK, slapna
biezums ~5 mm
Paroc Linio 15, b = 150 mm,
A<0.037W/mk.

SAKRET BAK, stiklaskiedru armeéjosais
siets 160gr/m2, masa tonéts —
dekorativais apmetums SAKRET SIP.

Akmens vates

10,150 5

Arsiena ——

stipringjuma elements
SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8

Cokola profils SAKRET ||
ALB-EB-10/153-25 )

Skarda
lasenis RR-32 :
S S S s SsSJsSs S sSfsS s SsSJSSSSS ,/"/ Vs
+1,80 LSS S S S S S Sl S S S S S S S
S S S sS s SsSsSsSsSsSsSsSfsSfsSfSsSfsSSs
/ 4
Tekne 100mm, RR-32, PURAL g B
v/
. 150

Notekcaurule " git;mena rullu materials —

divas kartas
Mineralvate b=100mm ar slipu nomali

Bitumena rullu materials divas kartas

Slipumu veidojosais slanis (SAKRET BAM)

Grunts (SAKRET UG)

Esosa dzelzsbetona konstrukcija

Kontaktslanis un pretkorozijas apstrade (SAKRET
Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbricke K&H
Virsmas izlidzinaSana SAKRET Grobmortel PCC 2
Spaktele SAKRET Feinspachtel PCC 05 2mm
Grunts SAKRET FM G

Fasades krasa divas kartas SAKRET SKF 1

Pasatitajs:

Piezimes:

SIA "Valmieras namsaimnieks"
4103022271

-IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS
AIZSTAT AR MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM

TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT
AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU, AUTORUZRAUGU.

Objekts:

Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela
10, Valmiera, €kas vienkarSotas atjaunoSanas
apliecinajuma karte

Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS | AR-15
Avtore: SIA "Energo Consult", M;mfs 1 A1F\9
wors: Reg. Nr. 45403024891 ara
Pasat./arh. Nr.:| 2017/6
AR dalas vaditajs: L. Melece e, |08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis o 3?-'! - 108.06.2017.




Plaisu remonts mdra siena

(M1:20)

200 , 200 ,, 200
—

I I I $ A\

Plaisas mura siena pastiprinat ar térauda stiegram @12Alll.
Perpendikulari plaisai mira siena izkal rievu 30x30. Rievas
garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi no plaisas.
Rievas marT izstradat ar soli ne lielaku ka 200mm. Plaisu un
rievas attirit ar saspiestu gaisu, rieva ievieto armaturas
stieni ar diametru @12mm un garumu L=1000mm, plaisu
aizpilda injicejot plustosu javu ASSOCRET BM un izkalto
rievu aizpilda ar bezrukuma javu THERMOPAL-GP11.
lestradasanas tehnologiju pieprastt izvéléta materiala
izplatitajam. Rieva ievietotai térauda armatirai nodrosinat
aizsargkartu 10mm.

Pasatitajs:

SIA "Valmieras namsaimnieks"

Autors:

SIA "Energo Consult",
Reg. Nr. 45403024891

4103022271
Daudzdzivoklu dzivojamas majas G.Apina iela
Objekts: 10, Valmiera, €kas vienkarSotas atjauno3anas
apliecingjuma karte
Lapa: PLAISU REMONTS MURA SIENA AR-16
Mérogs: 1:20

Marka AR

Pasat/arh. Nr.:| 2017/6

AR dalas vaditajs:

L. Melece = |08.06.2017.

Izstradaja:

K. Melecis o4 |08.06.2017.




GRIEZUMS 3-3

PAROC Linio15 A<0,037 W/mk

Aréja apdare - masa tonéts
apmetums uz arméjuma sieta

Profils SAKRET ALB-EB-10/153-25

PAROC ROS30 a<0,037 W/mk

\

Atjaunojams bitumena rullu
materiadls divas kartas

500

N

®©

1 <
= . - f
L L /
o : -
-~ <
< ;v . 7

~
[} ~

izlidzinoga
karta

uzbérums slipuma
veidosSanai

dz/b panelis

150

slipa nomale
(PDP, AKL)

NORADITOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR CITU
FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM
TPASIBAM UN KVALITATES IR LIDZVERTIGI. IZMAINAS
SASKANOT AR BUVUZRAUGU UN AUTORUZRAUGU!

SIA "Valmieras namsaimnieks"

Pasatitajs:
4103022271
Daudzdzivoklu dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Objekts: Valmiera, €kas vienkardotas atjaunosanas
apliecinajuma karte
Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI, DETALAS AR-17
At SIA "Energo Consult", N:mfs: L A}RO
utors: arka
Reg. Nr. 45403024891
eg. Nr. 4540302489 Pasat/arh. Nr.:| 2017/6
AR dalas vaditajs: L. Melece 08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis 08.06.2017.




BENINU LAIPU IZBUVES SHEMA
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A<0,037 W/mk, b=100mm mineralvates
siltinajums ar arméjuma kartu
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Pasiitais: SIA "Valmieras namsaimnieks"
asatitajs:
A 4103022271
\, Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela
Obijekts: 10, Valmiera, €kas vienkarSotas atjauno$anas
apliecingjuma karte
Lapa: GRIEZUMS A-A AR-18
Mé : .
Avtore. SIA "Energo Consult", ’:mfs 1;320
vers Regd. Nr. 45403024891 e
Pasat/arh. Nr.:| 2017/6

AR dalas vaditajs: L. Melece == |08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis ; 08.06.2017.




APZIMEJUMI

Renovéjama éka

Dzivojamais vagons (ofiss)

Parvietojama BIO tualete

Tipveida mobilais bavgruzu konteiners

Materialu novietne

Bavtafele

Ugunzsdzéstbas stends

Sargs

Sastatnes

Zemes gabala robeza

Gajgju kustiba

Mobilais Zogs

Pagaidu ieejas mezglu nojumes

Paskaidrojuma raksts

Biavdarbu organizacijas shéma izstradata daudzdzivoklu majas fasades vienkarSotai renovacijai, un sniedz visparéju parskatu par bavlaukuma iekartojumu
un veicajamiem darbiem. Ekai paredzéta fasazu, béninu, pagraba parseguma, cokola siltina3ana, veco koka logu nomaina un jumta seguma nomaina.
Renovéjamas majas tuvuma redzama vieta uzstadama bivtafele ar objekta nosaukumu, pasatitaju, bavfirmas simboliku un nosaukumu, darbu vaditaja

uzvardu un telefona numuru.

SiltinaSanas darbus paredzéts veikt no metala saliekamam sastatném, kuram jauzstada margas un aizsargbarjeras kaju pédu Iimen1. Sastates jaapriko ar
norobezojoso sietu. Virs ékas ieeju mezgliem jaizblvé pagaidu jumtini.

Bavlaukums, darba zona ar paligékam un blvgruzu konteiners norobezojams ar mobilo metala nozogojumu ar betona pamatiem - sekcijas izméri 2x3.5m,
pie kuriem redzamas vietas piestiprinamas norades ar darba zona noteiktajiem ierobezojumiem un aizliegumiem.

Bavdarbu organizacijas shéma paradita situacija ap éku, kur darbu gaita tiks uzstaditas sastatnes un bavlaukuma nozogojums.

Biavgruzu savakSanai paredzéts tipveida mobilais bavgruzu konteiners.

Kad fasades siltinasanas darbi ir pabeigti un sastatnes demontétas, tiek izpildita virspamata siltina$ana un jaunas pamatu apmales izbave.

Auksta Gdens un elektroenergijas pagaidu pieslégumus uz renovacijas periodu organizét no renovéjamas majas tikliem, noslédzot attiecigus ligumus.

Nodrosinat brivu pieeju ugunsdzésibas piederumiem un pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai.
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pastitais: SIA "Valmieras namsaimnieks"
asatitajs:
4103022271
Daudzdzivok|u dzivojamas majas G.Apina iela 10,
Objekts: Valmiera, ékas vienkarSotas atjaunosanas
apliecinajuma karte
Lapa: DARBA ORGANIZACIJAS PLANS DOP-1
Avtore. SIA "Energo Consult", M;m:& 1?20
wors: Reg. Nr. 45403024891 ara
Pasat./arh. Nr.:| 2017/6

AR dalas vaditajs: L. Melece | ti=.. ~ |08.06.2017.
Izstradaja: K. Melecis | , =i - |08.06.2017.
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