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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Valmiermuiza Viestura laukums 2, ar kad. Nr.
9690 008 0080 €kas fasades vienkarsotas atjaunosanas projekts izstradats pamatojoties uz
SIA “Valmieras namsaimnieks”, reg. Nr. 44103022271, pasitijuma, nemot véra darba
uzdevumu, ékas energoaudita parskatu, tehniskas apsekosanas atzinumu un ékas vizualo
apsekosanu daba.

PAREDZETIE DARBI

Ekas fasades paredzéts siltinat ar cietas akmens vates platném b = 200 mm, armét ar
stikla Skiedras arméjuma sietu un armeéjuma javu, apmest ar masa tonétu dekorativo
apmetumu. Cokolu paredzéets apstradat ar Skidro hidroizolacijas materialu, siltinat ar
ekstrudétu putu polistirolu b = 100 mm, apdarei izmantojams masa tonéts apmetums,
skatit raséjumu AR-14. Mainamo logu atrasSanas vietas, sarakstu un specifikacijas skatit
raséjumos AR-2, AR-3, AR-4, AR-5, AR-9 un AR-10. Krasas skatit arhitektdras risinajumu
raséjumu lapas AR-9 AR-10 un AR-11. Paredzéts jumta seguma nomaina, pagraba griestu
siltinasana, ka art renovét ieejas mezglus un priekSnamu gridas segumu, atjaunot betona
pakapienus un flizét laukumus ar salizturigam, raupjam akmens masas flizém; izbGvet
betona brugakmens lietus Gdens novadiSanas apmales un teknes Gdens atvadei no majas 1
metra attaluma.

Siltinasanas darbus veikt saskana ar ETAG-004 tehniskajam prasibam.

EKAS ARSIENU SILTINASANA

Ekas arsienas tiek siltinatas ar cietds akmens vates (200x600x1000 mm) A<0,037
W/mK siltumizolacijas materiala platném. Siltumizolacijas materiala biezums izvéléts nemot
véra energoaudita parskatu, ka ari ievérojot Noteikumus par Latvijas blUvnormativu LBN
002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika" prasibas.

Pirms platnu iestrades fasade tiek apsekota, tiek attirita no netirumiem, veca fasades
apmetuma bojatajam dalam, tiek aizpilditas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek
gruntéta ar SAKRET UG grunti.

Siltumizolacijas cietas akmens vates platnes sak [Ilmét no ekas fasades apakséjas dalas
uz augsu, ka sakuma punktu izmanto pie ékas cokola piestiprinatu SAKRET ALB-EB-10/153-
25 cokola profilu pa €kas perimetru lietojot tiem paredzeétus savienotajus un distancerus,
bet siltinajuma augséja mala tiek nosegta ar skarda nosegelementu. Tiek izmantota SAKRET
BK Itme un SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8 dibeli. lzvértéjot noenkurojuma dzilumu, janem
VEra sienas materials un ta kvalitate. Dibelu skaits uz 1 kvadratmetru - atbilstosi | véja zonai
un ETICS SAKRET MW sistémai — 6 gab. — plaknés un 8 gab. — pie éku arejiem stdriem.

Ekas logu ailu iek$malas un palodzes tiek siltinatas ar cieto fasades akmens vati
(30x600x1000 mm) A 0,037 W/mK.

Akmens vate b = 50/30 mm izmantojama ari vietas, kur nav iespéjams izblveét
energoaudita parskata rekomendéto siltumizolacijas biezumu. Par §im vietam pirms darbu
veikSanas jazino pasatitajam, bldvuzraugam un autoruzraugam, jasaskano risinajums. Virs
ieeju uzjumteniem, vietas kur siltinajums saskaras ar horizontalo plakni, t.i. uzjumteni,
izmantojama cieta mineralvate, b=150 mm, A <0,037 W/mk, 150 mm augstuma, kas
atdalama ar cokola profilu un hidroizolejama ar bitumena rullu materialu pie uzjumteniem
un akmens masas flizém uz balkoniem. Risinajumu skatit lapa AR-13.

Ekas fasade péc siltumizolacijas platnu uzstadisanas tiek armétas ar 160 gr/m2 stikla
Skiedras sietu un arméjamo javu SAKRET BAK. Fasades aréjos vertikalajos stdros



izmantojams stura profils SAKRET ALB-EC-S-20. Logu ailu stlros iestradat papildus arméjoso
sietu, lai izvairitos no fasades apdares plaisasanas. Logu ailu augSmalas izmantojams stdra
profils ar laseni SAKRET ALB-ED-C(01)-25. Pielaidumiem pie logu ramjiem izmantojami
profili SAKRET PRT-37909-26. PalodZu iestradei izmantojami profili SAKTRET ALB-EW-
US(01)-20 un ALB-EW-CS(01)-20.

Péc tam fasade tiek gruntéta ar SAKRET PG un apmesta ar masa tonétu dekorativo
apmetumu SAKRET SIP ar grauda lielumu 2 mm. Krasu tonus skatit raséjumos AR-9, AR-10
un AR-11. Stingri ievérot izmantoto materialu razotaju rekomendacijas un noradijumus.
Fasades apdare ilgtermina (10 gadi) noturiga pret apaugsanu ar mikroorganismiem.

EKAS COKOLA RENOVACIA, LIETUS UDENS ATVADES APMALES 1ZBUVE

Pirms cokola apstrades paredzéts demontét eso$o, betonéto lietus Gdens apmali, un
demontét betona konstrukciju kas kalpojusi ka kurinama materiala bérSanas Sahta atrodas
fasadé asis 3-1 starp asim 1. un 2. Pirms cokola apstrades cokols tiek apsekots, tiek attirits
no netirumiem, veca apmetuma bojatajam dalam. Tiek aizpilditas plaisas un apmetuma
nodrupumi un tiek apstradats ar divkomponentu hidroizolaciju SAKRET TCM vismaz 0,8 m
zem grunts [imena.

Cokols tiek siltinats ar ekstrudétu putu polistirolu b=100mm, A<0.04 W/mk, 0,8 m
dziluma zem grunts limena vietas kur ir neapkurinats pagrabs un pilna pamatu augstuma
vietas kur ir apkurinatas pagraba telpas (skatit AR-2). Cokols tiek arméts divas kartas ar 160
gr/m2 stikla Skiedras sietu un SAKRET BAK arméjamo javu. Cokola aréjos stdros
izmantojams stira profils SAKRET ALB-EC-S-20. Tad cokols tiek gruntéts ar SAKRET PG un
apmests ar masa tonétu apmetumu SAKRET SIP bez faktlras (skatit lapu AR-10). Krasu
tonus skatit raseéjumos AR-9, AR-10 un AR-11.

Apkurinatas telpas pagrabstava papildus izoléjamas ar 100mm, A<0.04 W/mk, putu
polistirola kartu no neapkurinata pagraba puses. (Skat AR-2) Siltumizolacija arméjama viena
karta un atstajama bez apdares.

Paredzéts izbuvet jaunu betona brugakmens apmali ar 3% kritumu prom no €kas, ka
ari uzstadit betona Udens atvades teknes pret lietusidens notekam, skatit raséjumus AR-2,
AR-14. Paredzéet melnzemes planésanu un zalaja atjaunoSanu kur nepiecieSams, lai novaditu
lietus udeni maksimali prom no €kas.

EKAS LOGU UN DURVJU NOMAINA

Logu un durvju nomaina veicama pirms ékas fasades siltinasanas darbu uzsakSanas
konkrétaja zona.

Paredzets uzstadit jaunas metala durvis: siltummezglam, ieejai pagrabos un ieejai
kapnu telpas. Aiz véjtvera uzstadit koka siltinatas durvis D2, skatit raséjuma AR-3.

Durvju, logu un védinasanas restu specifikacijas skatit lapa AR-12. Aréjas palodzes
visiem logiem — izlocits skards, PURAL, RAL7024. Visiem logiem arpusé iestradat SOUDAL
SWS Soudal Folienband Outside lentas, mainamajiem logiem un durvim no iekSpuses
iestradat SOUDAL SWS Soudal Folienband Inside lentu.

JUMTA SEGUMA NOMAINA

Paredzéets demontét esoSo jumta segumu, izblvét koka sparu pagarinajumus,
pretkondensata pléves ieklasana, latojuma un jumta seguma montaza. Ka ari paredzéts
veikt jumta ldku un lietusidens caurulu nomainu.



BENINU 1ZBUVE

Béninos paredzéts telpu attirit no esoSiem blvgruziem, izlidzinat esoso siltumizolaciju,
izbUvet laipas (risinajumu skatit lapa AR-8) un ieklat beramo siltumizolaciju 300mm péc
rukuma A<0.041 W/mK.

PAGRABA GRIESTU SILTINASANA

Pagraba telpu griesti tiek siltinati ar putu polistirola platném b=100 mm A<0,37 W/mk.
un tiek arméti ar 160gr/m2 stikla Skiedras sietu un SAKRET BAK armé&jamo javu.
Siltummezgla griesti siltinami ar PAROC CGL 20 cy lamellam bez apdares.

IEEJAS UZJUMTENU APDARE

Uzjumteniem pie ékas ieejam tiek demontéts esosais iesegums un lasenes. Betona
konstrukcijas tiek renovétas, tiek izbUvéts jauns jumtinu bitumena rullu materiala iesegums
un atbilstosi skarda elementi. Risinajumu skatit lapa AR-12.

CITI DARBI

Betonétos laukuminus pie ieejam attirit, gruntét, izlidzinat, hidroizolét un flizét ar
raupjam akmens masas salizturigam flizém, ieblveéet jaunus kajslaukus 50x75 cm.

Pirms siltinasanas darbu uzsaksanas nonemt apgaismes plafonlampas pie ieejam. Kad
fasades apdares darbi pabeigti, uzstadit atpakal.

Pirms fasades siltinasanas demontét informativas plaksnes (ékas Nr., utt.), karoga
turétaju, satelit antenas (noskaidrot un atdot Tpasniekam). Atvirzit esosas elektrosadalnes
un gazesvadu ievadus izgatavot jaunus, attalinatus kronSteinus kabeliem pie béninu
restitém, lai nodroSinatu vietu sienas siltinasanai. Péc siltinaSanas darbu pabeigSanas
informativas plaksnes uzstadit atpakal. Karoga turétaju un teritorijas apgaismojuma lampu
paredzét jaunu. Karoga turétajs — divzaru. Apgaismojuma lampa LED tipa, 50 W uz
rdpnieciski raZota sienas stiprinajuma. Pieméram: http://www.ledakcijas.lv/Iv/led-ielu-
laternas/50w-6000Im-led-premium-smd-ielu-laterna-silti-balta-3000k-diodes-p65-detail

Izvértét iespéju teritorijas apgaismes lampas elektribas piesléegumu veidot caur sienu.

KRASU TONU IZVELE DABA

Projekta noraditos fasades krasu tonus pirms fasades krasoSanas uzkrasot 1 kvm
laukuma katru, vienu otram blakus un saskanot ar pasttitaju un autoruzraugu.

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVELOTIES MATERIALUS,
PIEPRASIT INFORMACIJU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI IZPLATITAJU PAR IZVELETO
MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU, TPASIBAM UN IETEIKUMIEM.
RISINAJUMI, KAS NAV IEKLAUKTI SAJA SEJUMA, TIKS RISINATI AUTORUZRAUDZIBAS GAITA,
VISUS DARBUS SASKANOJOT AR PASUTITAJU UN, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA, ARI
BUVVALDE.

Sastadija: G. Kalnins

AR dalas vaditaja: L. Melece



VISPARIGIE NORADTJUMI AR dalas raséjumu lapu saraksts

1. PAR ARZIMI £0,00 PIENEMTA EKAS COKOLA AUGSAS ATZIME. Lapas Nr. Nosaukums

2. VISI IZMERI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES - METROS. - — P —

3. PROJEKTA PAREDZETS:  PVC LOGU UN DURVJU UZSTADISANA LIDZ $IM AR-1 Visparigie raditaji
NENOMAINITO VIETA, FASADES UN COKOLA SILTINASANA UN APDARES = 3 3
RENOVACIJA, PAGRABA GRIESTU UN BENINU SILTINASANA, [EEJAS AR-2 Pagraba stava plans
MEZGLU RENOVACIJA, JUMTA SEGUMA NOMAINA, VEDINASANAS KANALU AR-3 1. stava plans
REMONTS. = -

4. CITINORADIJUMI RASEJUMU LAPAS UN PASKAIDROJUMA RAKSTA. AR-4 2. stava plans

AR-5 3. stava plans
AR-6 béninu plans
AR-7 sparu plans

LIETOTIE APZIMEJUMI

Mainamo logu un durvju markgjums ARS8 - ¢ A
| EFes arsena ar bivajamu sumizoo - - Jumta plans
fasades 200 mm / 30 mm logu ailas AR-9 Fasade asis 3-1
w7 Ekas pamati ar izbavéjamu siltumizolaciju -
ekstrudéts putu polistirols 100 mm AR-10 Fasade asis 1-3
[E2 | Betona brugakmens lietus adens apmale = -
AR-11 | Fasades asis A-C, C-A
Beramas vates silinajums béni . r—
Kz | Beramas vates siltinajums beninos AR-12 Logu, durvju specifikacija
Kt | Fizetifaukumi uz betona pamata AR-13 | Raksturojosie mezgli. Detalas
AR-14 | RaksturojoSie mezgli. Detalas
VIESTURA LAUKUMS 2, VALMIERMUIZA, AR-15 | RaksturojoSie mezgli. Detalas
VALMIERAS PAG., BURTNIEKU NOV., LV-4219
EKAS GALVENIE RADITAJI:
NOSAUKUMS
KADASTRA NR 9690 008 0080
EKAS KOPEJA PLATIBA 118,95 m2
BOVTILPUMS 4195 m3
APBUVES LAUKUMS 4425 m2
VIRSZEMES STAVU SKAITS 3
PAZEMES STAVU SKAITS 1
UGUNSDROSIBAS PAKAPE U2
EKAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS SILIKATKIEGELI
ARSIENAS SILIKATKIEGEL| Saja bivprojekta ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas
PARSEGUMI DZELZSBETONA dalas atbilstodi bivatlauja ietvertajiem nosacijumiem.
PAMATI DZELZSBETONA $i bavprojekta risinajumiem piekritu.
JUMTA KONSTRUKCIIA KOKA Bvprojekta vaditajs Liene Melece Pastitajs:
JUMTA SEGUMS PROJEKTA - Profilata tarauda lokénu ar — e
PE parklgjumu T20-24W-1100 h (datums) (paraksts)
— — — 09.10.2017. o,
LIETUS UDENS NOVADISANA NO JUMTA AREJA (datums) (paraksts) _ _
— - - — — pasattais SIA “Valmieras Namsaimnieks’
AREJA APDARE - SILTINAJUMS, MASA TONETS &7 bovprojekia ARHITEKTORAS delas isinjam abist 44103022271
DEKORATIVAIS APMETUMS Latvjas bavnormativiem un citu normativo aktu, ka art Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam. Objekts: Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
fasades vi atjaunosanas apliecinaj karte
Bivprojekta dalas vaditzjs Liene Melece Lapa VISPARIGIE RADITAJI AR-1
100187 SIA Energo Consult’ Merogs: b/m
(sertfkata r.) Autors Reg.Nr. 45403024891, Varka AR
09.10.2017. Rigas iela 115, J&kabpils, LV-5202 [Pasatsarh. nr 2017-10
T (dawms) (paraksts) Blvprojekta vaditajs: L Melece | /i [09.10.2017.
AR dalas vaditajs: L. Melece M 09.10.2017.
Izstradaja: G. Kainin$ | =, 09.10.2017.
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Flizé ar neslidosam,salisturigam akmens masas
flizém, lebavat jaunu kajslauki 75x50 cm

PAGRABA STAVA PLANS M1:100

Pagraba griesti siltinami ar 100mm
Demontét betona @p“’“p""s"m‘“ skat mezglu C lapa AR-14 Pie katras teknes izbave betona tekni 3

lietus Gdens novadisanai L=1.0m

Sahtas konstrukciju

Flizé ar neslidosam,salisturigam akmens masas
flizém, lebvét jaunu kajslauki 75x50 cm
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Siltummezgla griesti siltinami ar 100mm |Jaunizbivajama ekas apmale 60 cm platuma no betona ™ Pie katras toknes i2bvé betona tekni Gaismas Sahtas atremontét ar remontjavu, krasot,tonis j\
Paroc CGL 20 cy lamellam bez apdares brugakmens seguma h=60 mm, bortakmens b=80 mm 2 lietus adens novadiganai L=1.0m Tikkurila Facade 4941 NCS S 3208-G84Y; 3
LIETOTIE APZIMEJUMI
Mainamo logu un durvju markgjums
Ekas arsiena ar izbavéjamu siltumizolaciju - - Y
P | sagos mineravate 200 mm 30 mm o s pasinas SIA Valieras Namsaimnieks
I 7z | Ekas pamaii ar izbovejamu siftumizolaciju - eksirudsts putu
PIEZIMES: . o o polistirols b=100 mm, h=800 zem grunts limena Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
Pirms bvdarbu uzsakSanas precizét izmérus objekta. o 774 | EXas pamali ar izbiivajamu sillumizolaciu - oksirudats putu ovjekts: | Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., kas
Ekas siltinaSanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinaSanas sistémai. polistirls b=100 mm, h=piina stava augstuma _ fasades vienkarSotas atjaunoganas apliecinajuma karte
. leksajais planojums radits nosaciti, to nav paredzéts mainit §7 projekta ietvaros. 774 | EXas pamati ar izbivéjamu siltumizolaci - Putu polstiols
4. Pirms pagraba pa a3 aks: 3 parvietot un atjaunot esosas apgaismojuma armattiras. b=100 mm, A<0.04 W/mk, armé&jums bez apdares Lapa: PAGRABA STAVA PLANS AR-2
. Pirms darbu uzsakSanas atzagét pagraba koka starpsienu augssjo dalu ta, lai varétu nosiltinat parseguma konstrukcijas. = | Betona brugakmens lietus adens apmale . -
. Atremontt eso$as betona gaismas $ahtas. lebavét jaunus logus ar védinasanas restem. SIA,Energo Consult’ Merogs: 1:100
Demontét esodas betona akas apmales platnes, nosiltinat 8kas pamatus 0.80 m dziluma zem grunts limena atzimes, izbavat 4 | Flizeti laukumi uz betona pamata Autors _ RegNr. 45403024891, Marka AR
betona brugakmens apmali 60 cm platuma. Rigas iela 115, Jakabpils, LV-5202 lPasat/arh ned 2017-10
. Eso3o betona ieejas laukumu atjaunot ar betona remontsastavu un iestradat durvju atduri. Flizé ar neslidosam, (pretsiides
koeficients R10) salisturigam akmens masas flizém, izmantot elastigo flizu limi. lebvét jaunu kajslauki 75x50 cm. —
9. Noradito materialu vieta drikst izmantot lidzvartigus AR daas vaditajs: L Melece | /., [09.10.2017
Izstradaja: G. Kalnins (':: 09.10.2017.
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Flizé ar neslido$am,salisturigdm akmens masas
lizém, lebvat jaunu kajslauki 75x50 cm.

Lietus Gdens noteka@120mm

Flizé ar

Logu ailu

ar PE parklajumu RAL 7024

1. STAVA PLANS M1:100

akmens masas

flizém, leblvat jaunu kajslauki 75x50 cm.

Lietus Gdens noteka@120mm
ar PE RAL 7024

mezqlu skatit lapa AR-13

Putupolistirols 100 mmA<0,037 W/mk
arméjuma siets iestradats SAKRET BAK,
masa, 1 stava dzivokla augstuma
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Lietus Gdens noteka@120mm Lietus Gdens noteka@120mm Logu ailu siltinasanas

Lietus Gdens noteka@120mm

-

Lietus Gdens noteka@120mm

ar PE parklajumu RAL 7024 ar PE parklajumu RAL 7024 mezqlu skatit Iapa AR-13 ar PE RAL 7024 ar PE RAL 7024
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PIEZIMES:

1. Pirms bavdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta

2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinasanas sistemai.

3. leksgjais planojums radits nosaciti, to nav paredzéts mainit &7 projekta ietvaros. — SIA “Valmieras Namsaimnieks”

4. Pirms darbu uzsaksanas demontét fasadei $ (majas numura zimi, apgaismojuma armatdras, karoga i Pastajs 44103022271

turstaju utt). LIETOTIE APZIMEJUMI _ 44105022 ]

5. Plaknes novértgjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértgjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 20 mm no Mainamo logu un durviu markgjums Daudzdzivoklu dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepieciesamo apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super). Nekada gadijuma _ _ R Objekts: Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., &kas
$is novirzes nedrikst labot, izmantojot limesanas javu vai atstajot tuk3as vietas zem izolacijas materiala. Ekas arsiena ar izblvéjamu siltumizolaciju - fasades vienkar$otas atjauno$anas apliecinajuma karte

6. Esoso betona iegjas laukumu atjaunot ar betona remontsastavu un iestradat durvju atduri. Flizé ar neslidosam, (pretsfides 'Easades te 200 mm / 30 mn logu ailas y — —
koeficients R10) salisturigam akmens masas flizém, izmantot elastigo flizu limi. lebavat jaunu kajslauki 75x50 cm s pamali r iZb0vjamu situmizolaci - oo 1. STAVA PLANS AR-3

7. Noradito materialu vieta drikst izmantot fidzvértigus. chsirudets putu pollstirols 19 mm SIA Energo Consult Meogs | 1:100

Betona brugakmens lietus adens apmale s Red R 45403024891, p— AR
Fliz8ti laukumi uz betona pamata Rigas iela 115, Jekabpis, V6202 lpasatsam | 2017-10
AR dalas vaditajs: L. Melece %i _|09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins | (=7 09.10.2017
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2. STAVA PLANS M1:100
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| Lietus ddens noteka@120mm Logu ailu siltinaganas Lietus ddens noteka@120mm Uzjumtena remonta Lietus Gdens noteka@120mm  Lietus ddens noteka@120mm |
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Lietus adens noteka@120mm
ar PE parklajumu RAL 7024

Lietus adens noteka@120mm
ar PE parklajumu RAL 7024

Logu ailu siltinasanas

Lietus adens noteka@120mm

Lietus Gdens noteka@120mm

mezglu skatit lapa AR-13 ar PE parklajumu RAL 7024 ar PE parklajumu RAL 7024
16830 16890
33780
34180
I I I
/L /l
2) 3
”
PIEZIMES: pasattais SIA “Valmieras Namsaimnieks”
1. Pirms bavdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta. LIETOTIE APZIMEJUMI 44103022271
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinasanas sistémai. Mainamo logu un durvju markgjums Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
3. ngééjals p\éno]u[ns radits nosacT!l‘ to nav paredzéts mainit 87 pmjek(? ietvaros. _ . - Eias areiona or Zbdvajamy STUMZIEG - Objeks: Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
:t 'Ptl'r'ms E;ﬂrbu uzsaksanas demontét fasadei piegulosos elementus (majas numura zimi, apgaismojuma armatiras, karoga 7 fasades " 2010 i 30 mm Ioéu ailas fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
urdtaju u = <
5. Plaknes novértgjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértgjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 20 mm no 1773 E::;uzaé':‘:“ j;‘zgﬁzﬁigjgg‘“m':‘“‘m'“"“ - Lapa 2. STAVA PLANS AR-4
asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepieciesamo apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super). Nekada gadijuma PUtLE Veow T 1100
Sis novirzes nedrikst labot, izmantojot limesanas javu vai atstjot tuksas vietas zem izolacijas materiala. E= | Betona brugakmens lietus ddens apmale S\Q .Energo Consult" i -AR
6. . Noradito materialu vieta drikst izmantot lldzvértigus. Autors: Reg.Nr. 45403024891, Marka
9 f7) Beramas vates siltinajums béninos Rigas iela 115, Jékabpils, LV-5202 [Pasat/am nr 2017-10
AR dalas vaditajs: L Melece | /.. |09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins | (=7 09.10.2017
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Lietus Gdens noteka@120mn|
arkla| RAL 7024

Lietus Gdens noteka@120mm

Logu ailu siltinasanas
ar PE parklajumu RAL 7024

mezglu skatit lapa AR-13 ar PE

Lietus Gdens noteka@120mm
ar PE parkl3) Al

3. STAVA PLANS M1:100

L 7024 ar PE
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Lietus tdens noteka@120mm |

AL 7024
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Lietus dens noteka@120mm Lietus tdens noteka@120mm Logu ailu siltinasanas Lietus adens noteka@120mm Lietus tdens noteka@120mm
ar PE parklajumu RAL 7024 ar PE parklajumu RAL 7024 mezglu skatit lapa AR-13 ar PE parklajumu RAL 7024 r PE parklajumu RAL 7024
16890 16890
33780
34180 }
1 1
PIEZIMES: pasattais SIA “Valmieras Namsaimnieks”
1. Pirms bavdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta. LIETOTIE APZIMEJUMI 44103022271
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinasanas sistémai. Mainamo logu un durvju markgjums Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
3, ngééjals p\éno]u[ns radits nosacT!l‘ to nav paredzéts mainit 87 pmjek(? ietvaros. _ . - Eias areiona or Zbdvajamy STUMZIEG - Objeks: Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
:t 'Ptl'r'ms E;ﬂrbu uzsaksanas demontét fasadei piegulosos elementus (majas numura zimi, apgaismojuma armatiras, karoga 7 fasades " 2010 i 30 mm Ioéu ailas fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
urdtaju u = <
5. Plaknes novértgjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértgjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 20 mm no 1773 E::;uzaé':‘:“ j;‘zgﬁzﬁigjgg‘“m':‘“‘m'“"“ - Lapa 3. STAVA PLANS AR-5
asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepieciesamo apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super). Nekada gadijuma PUtLE Voo T 1100
Sis novirzes nedrikst labot, izmantojot limesanas javu vai atstjot tuksas vietas zem izolacijas materiala. E= | Betona brugakmens lietus ddens apmale SIA Energo Consult" i -
6. . Noradito materialu vieta drikst izmantot idzvartigus. s n P—— Autors: . Reg.Nr. 45&5302‘459&} 0 Marka AR
f7) eramas vates siltinajums béninos igas iela 115, Jekabpils, LV-5 [Pasat/am nr 2017-10
AR dalas vaditajs: L Melece | /.. |09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins | (=7 09.10.2017




4 ]_ ) Jumta Itka (min 60x80 om), pie likas izbtvétas (D ) BENINU PLANS M1:100 ( 3

=/ stacionaras, vertikalas metala kapnes \=/ =
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(/i\\‘ Lietus Gdens noteka@120mm Lakas iebGves mezglu ,//2\\\‘ Jumta ltka (min 60x80 cm), pie likas izbivéjama ;/3\\
=/ ar PE parklajumu RAL 7024 skatit lapa AR-15 £/ stacionaras, vertikalas metala kapnes =/
a Béninu laipa 30 30
<< _ 150 150
M 120 A OJ - -
3 — —
— Skélums a-a Skélums b-b
M 1:20 M 1:20 Délis 30x150 mm, L=1200 mm
2 Délis 30x150mm, L=1200mm 1200 / Brusa 75x120 mm
Brusa 75x120 mm 12}36 Pretvéja izolacijas pléve, [
j//JUTADACH-1 15 vai lidzvertigu
3 ¥ ] e
.4
L—— o o o
— | © -~ Berama siltumizolacija 300 mm,
- - . 4 A<0.041 g
KN4 -'/ // Y22 S ¥ : -_ // 2
J}/}/// == |/ ///4/ //// Sl ﬁ& Esos3ais izolacijas slanis ~1504n:11r?‘}/-g///_/ / / / / ///// //771)>
’ : . ’ >
/ . / / : / ./V : Brusa 150x150x330 mm / / / / / / /
ﬂ . \ / . // : /9< (augstums japrecizé objekta) / // / /
10 ) ) . .
WARS . L 50x50x3 Zem katra statna hidroizolacija Esosais dzelzsbetona parseguma panelis /
N | 1200 B S
b 2 7 b Ire)
%a Pasatitajs: SIA “Valmieras Namsaimnieks”
PIEZIMES: Laipu kokmaterialu specifikacija LIETOTIE APZIMEJUMI ’ 44103022271
1. Pirms bivdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta. . Elementa | Skersgriezums, | Garums, . Apjoms, | = _ Béninu laka Daudzdzivok|u dzivojamas méjas Viestura laukums 2.,
2. lek8éjais planojums radits nosactti, to nav paredzéts mainit ST projekta ietvaros. Nr. nosaukums mm (m) Skaits (m3) Piezimes ; Objekts: Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., &kas
3. Koka konstrukcijas apstradat ar biologiskas un ugunsaizsardzibas [Tdzekliem. M Ekas arsiena ar izbavéjamu siltumizolaciju - ’ fasad ienka - t3s ati > liecinai N kart
4. Visi izbiivéjamie koka elementi savstarpéji nostiprinami un savienojami izmantojot | 1 | gtani 150x150 0.40 86 0,78 |Priede fasades mineralvate 200 mm / 30 mm logu ailas asades vienkarsotas atyjaunosanas apliecinajuma karte
kokskraves un rdpnieciski izgatavotus térauda elementus. — vai egle |l [E==J | Esosi mira vent. izvadi Lapa: BENINU PLANS AR-6
5. Koka konstrukciju balstvietas uz dz./bet. konstrukcijam paredzét ruberoida 2 |Augséjabrusa | 120x75 100.0 1 0,90 Skira, i -
hidroizolacijas starpkartu. 3 |Dali 30x150 1.20 280 151 |mitrums [} | Béninu laipa SIA ,Energo Consult’ Mérogs: 1:100
6. Pirms siltumizolacijas ieklaSanas javeic béninu tirisana, nelegalo skurstenu un <18% Autors: Reg.Nr. 45403024891, Marka AR
ddmvadu demontaza un staigajamo laipu izbave. Laipu izvietojumu precizé Kopa 3,06 7 Beramas vates siltindjums béninos Rigas iela 115, Jékabpils, LV-5202 Pasat/arh. N 2017-10
bavniecibas laika. . - e =
7. Materialu specifikacijas apjomi doti bez parlaidumiem un atgriezumiem. Laipu metala lenku specifikacija -
8. Noradito materialu vieta drikst izmantot lidzvértigus. 1 |Metala lenkis 50x50x2 mm ‘ gb ‘ 86 AR dalas vaditajs: L. Melece 09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins 109.10.2017.




Spares pagarinajumi skatit

SPARU PLANS M1:100

1 PaZobeles izblves mezglu skatit lapa AR-15 2 mezglu G. lapa AR-7 Esosas spares 3\
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Sparu pagarina$anas mezgls G.

M1:20

Esosé spare

Koka spéres pagarinajums 50x150(h),L=1500 mm

PaZobeles izblves mezglu skatit lapa AR-15

Metala paplaksnis @40, t=5mm
(Saiba)

Spéres pagarinajumi skatit
mezglu G. lapa AR-7

Skélums c-c
M1:20

Esosa spare

Koka spéares 50x150, L=1500mm

Vitnstienis @12, L=250*mm

Eso3as spares

LIETOTIE APZIMEJUMI

Ekas arsiena ar izbGvéjamu siltumizolaciju -
fasades a 00 mm / 30 mm logu ailas

Esosi mira vent. izvadi

Beninu laipa

AT

Beramas vates siltinajums beninos

o
8|
50
00|
pasattais SIA “Valmieras Namsaimnieks”
PIEZIMES: 44103022271
1. Pirms biivdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta. Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
2. lek&zjais planojums radits nosaciti, to nav paredzats mainit 87 projekta ietvaros. Objeis: ValmiermuiZa, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
3. Koka konstrukcijas apstradat ar kas un uguns fidzekfiem. _ ~ fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
4. Visi izbiivajamie koka elementi un izmantojot un
izgatavotus térauda elementus. Lapa: SPARU PLANS AR-7
» _ Koka ij as uz dz./bet. paredzét ruberoida hidroizolacijas starpkartu. ™ -
skalitlapa AR-15 6 pirms a a na, nelegalo skurstenu un damvadu demontaza un SIA Energo Consult” oo | 1:100
ajamo laipu izbave. Laipu laika. Autors: _ RegNr. 45403024891, Marka AR
7. Materialu Acijas apjomi doti bez pa Rigas iela 115, Jkabpils, Lv-6202 [Pasat/arh. nr 2017-10
8. Noradito materialu vieta drikst izmantot lidzvartigus.
AR dalas vaditajs: L Melece | /.. |09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins | (=) 109.10.2017.




Uzjumtena remonta
mezglu skatit lapa AR-13

Jumta laka (min 60x80 cm), pie likas izblvétas
| stacionaras, vertikalas metala kapnes

12b0vé skarda ventilacijas izvada jumtigus ar PE

parkiajumu, b=0.60 mm. Starp jumtinu un mara Lietus ddens tekne @150 Lietus adens noteka@120mm
jju izbiivé cinkotu sietu | mm ar PE parklajumu ar jumu RAL 7024

JUMTA PLANS M1:100

Jumta Idka (min 60x80 cm), pie lukas izbavétas

vertikalas metala kapnes |
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Izbavé skard: tilacijas izvada jumti PE
Lietus ddens noteka@120mm :a‘rjl:::ﬁr:\: z:(]e.réoa;g:sslf:; E::«E,LHS: :ara 1zbtivé skarda jumtinu ar PE Lietus Gdens tekne @150  Lietus Gdens noteka@120mm
ar PE parklajumu RAL 7024 konstrukciju izbavé cinkotu sietu parklajumu, b=0.60 mm. mm ar PE parklaj ar PE parklajumu RAL 7024
16830 16890
34780
Jaunizbavajamo jumta elementu materialu specifikacija LIETOTIE APZIMEJUMI
. Elementa nosaukums Apjoms Jumta lka (min 60x80 cm) U=1.6wim®K
1 Antikondensata pléves slipiem jumtiem ieklasana, stiprinata pie 480 m2
* | sparém ar latojumu 30x75 mm Ventilacijas vedkanal, to nosedzosie jumtini SIA Vaimieras Namsammioks
2. | Impregnétu délu (skérslatojums) 32x100 mm montaza ar soli 400 mm | 1300 m (TN sumta segums. profteta terauc toksnes r PE: parkizjumu Pesinar 44103022271
7 Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura lauki 2,
3. | sparu pagarinajumu izbave 50x150 mm, garums 1500 mm 136 gab. V//////// Uzjumtepa segums, bitumena rullu materials 2 kartas Objekis: \alglmziezrlr\rﬁié:, \Z/:,I?Aiae":ss ;;J? ssufr:elﬁ naoli/.:"ej‘ksas
Profiléta térauda lok&nu ar PE parkiajumu T20-24W-1100 profila jumta fasades vi atjaunosanas apliecinajuma karte
4. seguma montaZa, ieskaitot jumta papildelementus (Iaseni, pieslegumi 480 m2 PIEZIVES: Lapa. JUMTA PLANS AR-8
pie kores elementi, véjdéli u.c.) 1. Pirms bivdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta. - oo 115100
5. | Uzumtena segums, bitumena ruflu materials 2 kartas, slipumu 20m2 2. Pac demontazas darbu veiksanas javeic nesoso i gadijuma, bojatas SIA Energo Consult :
veidojosais slanis, ieskaitot l3senus konstrukeijas demontat un izbavét jaunus iju el ar lidzvartigu Aors: Rigas Ko 4403024891, ot Marka AR
6. | Jumta loku montaza 600xB00 mm, ieskaitot stacionaras metala ) 3. Koka k iju balstvietas uz dz./bet. konstrukcijam paredzet ruberoida hidroizolacijas starpkartu. 9 g plls, Pasat/arh. ne: 2017-10
kapnes gab. 4. Noradito materialu vieta drikst izmantot lidzvartigus.
AR dalas vaditajs: L. Melece 4 109.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins| (%;:V 109.10.2017.




JUMTA PLANS M1:100
Védkanalus apmest un aprikot ar jauniem

metala jumtiniem Ral 7024 Gaisa piepldes varsts VTK 100  Profiléto metala lokSnu segums-T20-24W-1100 DroSibas barjera ar sniega aiztures barjeru mezglu skatit lapa AR-15
(Fasade "3-1" - 12gb.)
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Arsienu apdare mineralvate 200 mm Cokola apdare ekstrudéts putupolistirols100
| Logu Ailas aizmarét ar 3 MPa Uzstadit jaunas notekcaurules arpus @ @ @ masa tonéts apmetums 2mm mezglu’ mm, masa tonéts apmetums bez faktiras Logu Ailas aizmarét ar 3 MPa
@ keramzitbetona blokiem siltinajuma d=150mm, Pural, RR750 skatit lapa AR-13, AR-14 mezglu skatit lapa AR-14 keramzitbetona blokiem
1] arsiena - siltinagjums, masa tonéts 3]| cokols - siltinajums, masa tonéts 5 jumta segums profilétas metala ) SIA “Valmi N imnieks”
apmetums tonis Tikkurila Facade apmetums tonis Tikkurila Facade loksnes -T20-24W-1100 Pasutitajs: @ rz:f»]rg:s:,o;zr;;»]almme S
4925 NCS S 3734-G27Y 4941 NCS S 3208-G84Y tonis RAL 7024
— —— - etala element - margas, Karogy Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
?:::gtir;zlltgnnﬁjsu‘?;ikmﬁ:af:;%g?z tureta, lietusidens teknes, Objekts: V?Imierr.l']uii?,vVa_lmieljas pag., Burtnigkl.'l nov., ékas
4816 NCS S 1336-Y13R notekcaurules, lasenes, palodzes fasades vienkarsotas atjaunoSanas apliecindjuma karte
tonis- RAL7024 /grafitpeléks/ _ -
_ Lapa: FASADE ASIS 3-1 AR-9
PIEZIMES: N Mérogs: 1 . 1 00
1. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta. SIA ,Energo Consult g :
2. Ekas siltina3anas darbi javeic atbilstoi ETAG 004 siltinaanas sistémai. Autors: Riae o AL 0302489, s Marka AR
3. Pirms darbu uzsak3anas atvirzit elekribas sadalnes, gazesvadus un citus fasadei piegulo$os elementus. 'gas iefa 1o, Jekabplls, L= Pasat/arh. Nr.:| 2017-10
4. Esosas betona gaismas Sahtas pagraba logiem atremontét, apmest ar masa tonétu apmetumu.
AR dalas vaditajs: L. Melece 4;;_,; 09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalning | 09.10.2017.
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JUMTA PLANS M1:100

Védkanalus apmest un aprikot ar jauniem

Profiléto metala lokSnu segums-T20-24W-1100 metala jumtiniem Ral 7024

DroSibas barjera ar sniega aiztures barjeru mezglu skatit lapa AR-15

Gaisa piepludes varsts VTK 100

/.

(Fasade "1-3" - 24gb.)
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Uzstadit jaunas notekcaurules arpus
siltindjuma d=150mm, Pural, RR750

BJ

Arsienu apdare mineralvate 200 mm,
masa tonéts apmetums 2mm mezglu
skatit lapd AR-13, AR-14

Cokola apdare ekstrudéts putupolistirols100
mm, masa tonéts apmetums bez faktiiras
mezglu skatit lapa AR-14

arsiena - siltinajums, masa tonéts cokols - siltinajums, masa tonéts jumltaksegum_?z%rozf‘itlatla%rggtéla Pasatt SIA “Valmieras Namsaimnieks”
apmetums tonis Tikkurila Facade apmetums tonis Tikkurila Facade oKsnes -l2U-zaw-1io—..... . [Pesitia Is: 44103022271
4925 NCS S 3734-G27Y 4941 NCS S 3208-G84Y tonis RAL 7024 . —
-~ —— — etEia slemant - Trargas, Karogu Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
arsiena - siltinajums, masa tonéts turatail. listusidens teknes Objek Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
apmetums tonis Tikkurila Facade It a ’ _ . v .= . o T
4816 NCS S 1336-Y13R notekcaurules, lasenes, palodzes fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
tonis- RAL 7024 /grafitpeléks/ _ _ -
PIEZIMES: Lapa: FASADE ASIS 1-3 AR-10
1. Pirms bavdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta. Marogs: 1:100
2. Ekas siltinaganas darbi javeic atbilsto$i ETAG 004 siltina$anas sistémai. RS".* &E”j;i%go"z'fg‘; :
3. Pirms darbu uzsak$anas atvirzit elekribas sadalnes, gazesvadus un citus fasadei piegulo$os elementus. Autors: Rigas ie?g-1 1r'5 Jekabpils L\’/-5202 Marka AR
4. Eso$as betona gaismas $ahtas pagraba logiem atremontét, apmest ar masa ton&tu apmetumu. 9 ’ prs, Pasat/arh. Nr.:| 2017-10
AR dalas vaditajs: L. Melece /f;,:,; 09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalning | 09.10.2017.




FASADE ASIS A-C M1:100 FASADE ASIS C-A M1:100

Védkanalus apmest un aprikot ar jauniem . ) - ) B Védkanalus apmest un aprikot ar jauniem
et rmtinion Ral 7024 Drosibas barjera ar sniega aiztures barjeru mezglu skatit lapa AR-15 el omtinion el 7024

+11.70
N2

+8.900
+1.600
+0.000
. . . - . . Arsienu apdare mineralvate 200 mm, Cokola apdare ekstrudéts putupolistirols100
Uzstadit jaunas notekcaurules arpus Metala kastei noskaidrot nepieciesamibu Pirms darbu uzsaksanas atvirzit es03s  Uzjumtena remonta mezglu| masa tonats apmetums 2mm mezglu mm, masa tonts apmetums bez faklaras
siltingjuma d=150mm, Pural, RR750 ja tadas nav- kasti likvidst elekribas sadalnes arpus siltinajuma zonas skatit lapa AR-13 skatit lapa AR-13, AR-14 mezglu skatlt lapa AR-14
- SIA “Valmieras Namsaimnieks”
Pasuitajs:
jumta segums profilétas metala ‘ 44103022271
arsiena - siltinajums, masa tonts cokols - siltinajums, masa tonéts - RS
apmetums tonis Tikkurila Facade apmetums tonis Tikkurila Facade loksnes -T20-24W-1100 Daudz_dzwol_(]u dzwoj_amas majas Vles_tura Iaukur_ns 2,
4925 NCS S 3734-G27Y 4941 NCS S 3208-G84Y tonis RAL 7024 Objekts: pag., nov., ékas
3 T fasades vi j iecinaj karte
arsiena - siltinajums, masa tonéts metala element - margas, karogu
apmetums tonis Tikkurila Facade turéta, lietustdens teknes, Lapa: FASADES ASIS A-C, C-A AR-11
4816 NCS S 1336.Y13R notekcaurules, lasenes, palodzes ) .
tonis- RAL7024 /grafitpelaks/ PIEZIVES: SIA Energo Consult’ merogs | 1:100
1. Pirms biivdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta. s oot "fg‘l’)so"z’“s;g | pri lAR
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinasanas sistémai. vors: Rigas s e Wesaoe i
3. Pirms darbu uzsaksanas atvirzit elekribas sadalnes, gazesvadus un citus fasadei pieguloSos elementus. 3 g Pasat/arh. hr:| 2017-10
4. Esosas betona gaismas Sahtas pagraba logiem atremontat, apmest ar masa tonatu apmetumu.
AR dalas vaditajs: L Melece | /.. [09.10.2017.
\zstradaja: G.Kanin$ | "~ [09.10.2017.




LOGU UN DURVJU SPECIFIKACIJA

.| Mark. Raksturojums Skice Skaits Nr. | Mark. Raksturojums Skice Skaits
Plastikata, balts, verams, ar selektiva stikla T n il
L1 paketém, aprikotas ar ziemas védinasanas b At kopa 6. | D-1 Duryju bleks, t_eraudla, k_ra_soti?, Al
B funkciju. U<1,1.W/(m? x K) Vér$anas virziens uz 1 7\ =) IreglarZiurgarn selekiiva sukla paketom, h i 2
iekstelpas pusi. ;o L_ 1 iy S ap_rlkotas ar hld[aHhSkO durv_Ju aizvereju,
i s _ / \ b 8/30 dzivok|u numeraciju un durvju kodu. h\ /
Novietojums lapas AR-9 un AR-10 12 A I s g e S y
U<1,6W/(m? x K). VérSanas virziens uz 0
arpusi. Novietojums lapa AR-3. tonis- 4 |F =
| 2150 | RAL7024 iy s o
L-2 Plastikata, balts, verams, ar selektiva stikla T r g : K
paketém, aprikotas ar ziemas veédinaSanas /A / \
funkciju. U<1,1.W/(m? x K) VérSanas virziens uz I o
iekstelpas pusi. L_2 ol S | 5/24 | 2130 |
Novietojums lapas AR-9 un AR-10 1S L
Durvis koka, lakotas, ar triecienizturigam
1500 | 7. | D-2 | selektiva stikla paketém, aprikotas ar y >
L-3 Plastikata, balts, verams, ar selektiva stikla hidraulisko SUNJU alz_v?rejl_J, L _ . P
paketém, aprikotas ar ziemas védinasanas = U=1,6W/(m? x K). VérSanas virziens uz arpusi. J
funkciju. U<1,1 .W/(m? x K) Vér8anas virziens uz L = L /3/ o Novietojums lapa AR-3 -,
iekstelpas pusi. ko 8 [10/10 i =
Novietojums lapas AR-9 un AR-10 = \
| 1560 | \
[ | A,
L-4 | Plastikata, balts, ar triecienizturigu selektiva e )
stikla paketi, atmetams. A _-4 B L & /8 970
U< 1,1.W/(m2 x K)
Novietojums lapa AR-2 | 1500 |
Durvis térauda, krasotas, vérSanas virziens uz
Metala konstrukcijas reste ar pretinsektu sietu o 8. | D-3 arpusi. Novietojums lapa AR-2.
R-1 | Novietojums lapa AR-11, tonis- RAL7024 3 | 2/2 Ugunsdrosiba EI30, tonis- RAL7024 X 1
N
\ \
N o
Siltinata koka konstrukcijas béninu Iika ar B B
BL-1 | trepém, (U) vértibu ne lielaku ka 1,6 W/(m? x K), 2/2 5 -
"Fakro LSF-300" 700x900mm vai lidzvértigas Y
#
Vs
900

P|EZ|ME_S o — SIA “Valmieras Namsaimnieks”
1. LOGU SHEMAS DOTAS SKATA NO ARPUSES. = 44103022271

2. PIRMS LOGU UN DURVJU IZGATAVOSANAS VEIKT AILU KONTROLMERIJUMUS.

3. LOGU RAMIS - PVC PROFILS, 5 KAMERU. KRASA VISIEM LOGIEM BALTA NO ABAM
PUSEM, GLANCETA

4. STIKLOJUMS - 3 STIKLU SELEKTIVA STIKLA PAKETE AR ARGONA GAZES PILDIJUMU

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
Objekts: Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., €kas
fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecindjuma karte

JerGaN), i ) o Lapa: LOGU UN DURVJU SPECIFIKACIJA | AR-12
5. AREJAS PALODZES - KRASOTS SKARDS, IEKSEJAS(ieklautas kompl.) - BALTAS PVC - rr— 1:100
PALODZES, 20 CM PLATAS. SIA ,Energo Consult : .
6. LOGU VERSANAS VIRZIENS - UZ TELPAS IEKSPUSI. Autors: Reg.Nr. 45403024891, Marka AR

RTgas iela 115, Jékabplls, LV-5202 Pasdt./arh. Nr.: 201 7_1 O

AR dalas vaditajs: L. Melece //;L% 09.10.2017.

Izstradaja: G.Kalnips | 75 . |09.10.2017.




MEZGLS A. UZJUMTENA REMONTS M 1:10 MEZGLS B. LOGU AILU SILTINASANA M 1:10

" E \ Argja apdare - 160gr/m2 arméjuma
Logu Ailu aizmarét ar 3 MPa o siets iestradats SAKRET BAK,

- masa tonéts SAKRET SIP
keramzitbetona blokiem T ;

dekotrativais apmetums
Enkuros iekarta skarda tekne, [~~__ Fasades cieta mineralvate,

d=100mm, PURAL . 120,037 Wimk
— Kréasota skarda lasenis, [™~_ Mineralvates dibelis

SAKRET FISCHER TERMOZ
PURAL

CN 8 (6-8/m2)
Cokola profils SAKRET %ﬁ Stara profils ar laseni SAKRET ALB-ED-C(01)-25
) ra profils ar laseni -ED-C(01)-
_ ALB-EB-10/153-25 @ » 1ajiem logiem H Logiem lodzijas - stira profils ALB-PC-X04ZN
Fasades cieta mineralvate, . Folianband nside, taika M '~ Fasades cieta mineralvate,
4<0,037 W/mk, necayriaidiga lente b= 30mm, A<0,037 W/mk
b=120mm, h=150mm ™~.__Folienband outside,
Celtniecibas putas tvaika caurlaidiga lente

Arméjums

Loga pielaiduma profils
SAKRET PRT-37909-26

Logs - stikla pakete PVC ram7 Rockwoll Frontrock S,
N ¢ b= 30mm, AS0,037 W/mk

/ Celtnecibas putas
N Palodzes piesléguma profils
s logiem = SAKRET ALB-EW-CS(01)-20

+1.600

I

Folienband iinside, tvaika Palodzes montazas profils

necaurlaidiga lente / SAKRET ALB-EW-US(01)-20

% i

12 LKA
Rockwoll Frontrock S;

b= 30mm, A<0,037 W/mk
Folienband outside, tvaika
caurlaidiga lente

Celtniecibas putas W O o
)

Ardurvju vértne

[ ™ Mineralvates dibelis

SAKRET FISCHER TERMOZ
CN 8 (6-8/m2)

Pielaiduma profils
SAKRET PRT-37909-26

200 10

Bitumena rullu materials divas kartas

Slipumu veidojo$ais slanis (SAKRET BAM)

(Grunts (SAKRET UG)

Esosa dzelzsbetona konstrukcija

Kontaktslanis un pretkorozijas apstrade (SAKRET
Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbriicke K&H
irsmas izlidzina$ana SAKRET Grobmoértel PCC 2
Spaktele SAKRET Feinspachtel PCC 05 2mm
Grunts SAKRET FM G

Fasades krasa divas kartas SAKRET SKF

PIEZIMES: Pasinais SIA “Valmieras Namsaimnieks”
Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. 44103022271
Pirms bivdarbu uzsaks$anas precizét izmérus objekta. Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
Péc demontazas darbu veik§anas javeic neso$o konstrukciju apsekosana, Objeks: ValmiermuiZa, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
nepiecieSamibas gadijuma, bojatas konstrukcijas demontét un izbavét jaunus fasades vienkarsotas atjauno$anas apliecinajuma karte
konstrukciju elementus ar lidzvértigu $kérsgriezumu. Lapa RAKSTUROJOSIE MEZGLI. DETALAS | AR-13
Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, drikst aizstat ar [idzvértigiem. . ~
SIA Energo Consult” Meogs | 1:100
Autors: Rey.Nr. 45403024891, Marka AR
Rigas iela 115, Jekabpils, LV-5202 ot .| 2017-10
AR dalas vaditajs: L Melece | /.. |09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins | (=7 09.10.2017




MEZGLS C. PAMATU, COKOLA, SIENAS UN PAGRABA GRIESTU SILTINASANA M 1:10

Esosa siena

©

©

RSN

AN

Esosa grida

___ Pgaraba parseguma panelis |

Limjava

Putupolistirols 100 mm (siltummezglam

PAROC CGL20 cy, bez apdares), A<0,037 W/mk
arméjuma siets iestradats SAKRET BAK, masa

Lai izvairitos no grunts izcilaanas, siltinajuma
apak$éjo malu piegriezt 30° lenkT

Cokola siltinajuma mezgla piezimes:

Aréja apdare - 160gr/m2 armgjuma
—siets iestradats SAKRET BAK, masa
tonéts SAKRET SIP dekotrativais

N apmetums

Fasades cieta mineralvate, A<0,037 W/mk

Mineralvates dibelis SAKRET FISCHER
—— TERMOZ CN 8 (6-8/m2)

Cokola profils SAKRET
ALB-EB-10/153-25

Apdare - armé&jums, SAKRET SIP
masa tonéts apmetums bez faktaras

/ Hidroizolacija SAKRET TCM,
/ siltinajuma zona
Ekstrudéts putupolistirols b=100 mm, 0,8m zem projektétas
apmales [imena neapkurinama pagraba zona un pilna
/pamata augstuma apkurinama pagraba zona. (Skat. AR-2)
6 O O A!jaunojamvs zalajs
3% \
—_——

0-45, h= min 200mm

Esosa vai piebérta grunts
Bortakmens 80x200mm
Betona B-10 péda

Blietéts Skembu maisfjums

Betona bru

h=6cm

Noblietéta smalka
smilts h=4cm

Drenéjosa smilts

Pasmajs:

SIA “Valmieras Namsaimnieks”
44103022271

Objekts:

Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,
Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte

Lietus Gdens apmale izbtvé&jama ar 3% kritumu prom no ékas. wpa | RAKSTUROJOSIE MEZGLI. DETALAS | AR-14
Noradito materialu vieta drikst izmantot lidzvértigus! SIA,Energo Consult” Mess | 1:100
Autors: Red.Nr. 45403024891, Marka AR
Rigas iela 115, Jékabpils, LV-5202 [Pasat/arh. nr-| 2017-10
-
AR dalas vaditajs: L. Melece %L . 09.10.2017.
Izstradaja: G. Kalnins | 09.10.2017.




MEZGLS D. JUMTA KORES RISINAJUMS M 1:10 MEZGLS E. PAZOBELES RISINAJUMS M 1:20

Profiléto metala lok8nu sequms-T20-24W-1100
Latojums 32x100 mm, solis 400 mm

Latojums antikondensata pléves stiprinasanai
75: m

mi
|Antikondensata pléve
Dros$ibas barjera Esosa spare

ar sniega aiztures

barjeru

Profiléto metala lok$nu segums-T20-24\W-1100|
i Latojums 32x1 00 mm, solis 400 mm|
Latojums antikondensata pléves 5"?225‘33""1,?{ Antiseptizéts spares pagarinajums 50x150(h)x1500mm
Antikondensata plével|

a
\‘/
Esosa spare| AQ0 //
0 /.
7@ Krasots skarda lasenis A(QQ A(Q / ////\:

)\

Antiseptizéta

brusa 50x50 mm
+8.900 0000000000080
N

Esosa koka spare - Pretmoskitu Eveléti krasoti //// /// //

siets apdares déli

@ 25x100 mm 500
Krasots skarda nose: i @ [

MontaZa saskana ar razotaja

etvéja izolacijas pléve.

Berama siltumizolacija 300 mm
rekomendacijam. Dso‘salts) izolacijas slanis :
- — zelzsbetona parseguma panelis
= - siets iestradats SAKRET BAK, masa asades cieta mineralvate,
MEZGLS F. BENINU LUKAS KONSTRUKCIJA M 1:10 tonots SAKRET SIP dekotiatiars A<0,037 Wimk
apmetums
Mitrumizturigs finieris b=20mm d[ .
L Hrumizis s 25100 dalu laipa, skat. rasgjumu AR-5. PIEZIMES: et e atgh .
Riboti lenka stiprinajumi — izmeri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
Pl ~ . 750 750120 Pirms bivdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekta.
~

Péc demontazas darbu veik$anas javeic neso$o konstrukciju apsekosana, nepiecieSamibas
— gadijuma, bojatas konstrukcijas demontét un izbGvét jaunus konstrukciju elementus ar
lidzvértigu $kérsgriezumu.

QK SRR IR TR RS Visas koka konstrukcijas apstradat ar biologiskas aizsardzibas un ugur Tba
e\\a.//&:‘f:%:fl\\){/"&\tfn ‘7"&/}"‘/""’ R Tidzekliem.
.,.,Q:,:,‘u K%

.
%
5
%
%
S
%4
W

Visi koka elementi savstarpé&ji nostiprinami un savienojami izmantojot kokskrives un
rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

Sparu izvietojumu precizét objekta.

Koku konstrukciju balstvietds uz mira konstrukcijam paredzét hidroizolacijas starpkartu.
Jumta zagmateriali izgatavojami no skuju kokiem, koksnes maksimalais mitrums lidz 18%.
Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, drikst aizstat ar [idzvertigiem.

pasattais SIA “Valmieras Namsaimnieks”
44103022271

Daudzdzivok|u dzivojamas majas Viestura laukums 2.,

. / Objeks: Valmiermuiza, Valmieras pag., Burtnieku nov., ékas
fasades vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte
Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI. DETALAS | AR-15

- < ~

Berama vate A<0,041 W/mk. SIA Energo Gonsult Veogs | 1:10/20

Esosais siltinajums - izdedzi. Autors Reg.Nr. 45403024891, Varka AR
! Siltinata Itka koka rami, U<1,6 Rigas iela 115, Jakabpils, LV-6202 oo jam. ne 2017-10

3. stava parseguma panelis

AR dalas vaditajs: L. Melece | /%, 09102017
Izstradaja: G. Kalnins | =7 09.10.2017




DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMA MAJAS VIESTURA LAUKUMS 2, VALMIERMUIZA, KAD.
NR. 9690 008 0080, FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAI

SKAIDROJOSS APRAKSTS

IEVADS.

Daudzdzivok|u dzivojamas majas Valmiermuiza Viestura laukums 2, renovacija
— ekas fasades, pamatu, pagraba griestu, béninu un cokola siltinasana, atsevisku logu
un durvju nomaina, jumta seguma nomaina. Lietus Gdens novadiSanas apmales
izblve.

Blvnieciba tiek veikta atbilstosi arhitektes L. Meleces izstradatajam ékas
fasades atjaunosanas projektam.

PAREDZETIE DARBI.

Ekas teritorijas sagatavo$ana un atbrivosana, sastatnu uzstadisana un
blvgruzu konteineru novietosana.

Izstradatais ekas fasades atjaunosSanas projekts un blvdarbu organizacijas
plans ir pamats, lai blvorganizacija, saskana ar LBN 310-14 prasibam izstradatu
»,Buvdarbu veikSanas projektu” un, ja nepiecieSams, papildus to saskanotu. Izstradajot
,Buvdarbu veikSanas projektu”, stingri jaievéro Ministru kabineta 2003. gada
01. marta noteikumi Nr.92 , Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”, ka ari
Ministru  kabineta 2014.gada 01. oktobra noteikumi Nr.500 ,Visparigie
bdvnoteikumi”, citu bGvnormativu prasibas, it seviski, pievérsot uzmanibu blakus éku
konstrukciju noturibai un gajéju drosibai.

Izstradatais un, nepiecieSamibas gadijuma, papildus saskanotais , Buvdarbu
veikSanas projekts” ir pamats buvatlaujas sanemsanai un So darbu veikSanai.
Izstradatais ,”Buvdarbu veiksanas projekts” obligati jasaskano ar Pasatitaju.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.

1. Objekta ar pavéli jablt noformétam atbildigajam specialistam par darba
droSibas noteikumu stingru ievérosanu, veicot buvdarbus, nojauk$anas un
atjaunosanas darbus.

2. Buvniecibas laika bivlaukuma veikt ugunsdroSibas pasakumus atbilstosi
normativajam prasibam.

3. Visu darbu veiksanas laika pastavigi sekot ékas neso$o konstrukciju — pamatu,
sienu un parsegumu tehniskajam stavoklim un pie redzamu deformaciju,
sésanas, plaisu paradiSsanas — nekavéjoties biavdarbus partraukt, pienemot
attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinasanai, izsaukt
projektétaja parstavi un izstradat nostiprinasanas risinajumus.

4. ,Buvdarbu veikSanas projekta” detalizéti izstradat bulvniecibas darbu
veikSsanas metodes noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigazu
sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darbavietas organizaciju,
blvdarbu veikSanas secibu pa iecirkniem, tvérieniem, droSibas tehnikas
noteikumus, utt.

5. Lidz buavniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos
pasakumus un sagatavosSanas darbus blvniecibas procesa uzsaksanai, ka arl
blvniecibas darba laika veikt ar blvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas
noteiktas normativajos aktos: Ministru kabineta 2003.gada 01. marta



noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus”, ka arl
Ministru kabineta 2014.gada 01. oktobra noteikumi Nr.500 ,Visparigie
blavnoteikumi”. ElektromontaZas darbus veikt saskana ar LEK — 025 ,,Drosibas
prasibas, veicot darbus elektroietaisés” izvirzitajam prasibam.

6. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bavlaukuma robezas.
INFORMACIJA

1. Informaciju par paredzéta buvlaukuma teritoriju skatit DOP dalas lapa DOP-1.

2. leverot saistoSos noteikumus par trokSnu limeni uz apkartéjam ekam.

3. levérot vides aizsardzibas prasibas.

4. BavgruZus un bistamos atkritumus saskirot un nodot utilizacijai, atbilstosi

likuma “Par piesarnojumu” 2. dalas 4. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta un
11. panta 1. punkta 1. apakSpunktam.

DARBU VEIKSANAS KARTIBA

1.

w

10.

11.

12.

Uzcelt Zogu pa blvlaukuma robezu no saliekama Zoga sistemam saskana ar
»,Darbu organizésanas projektu” (lapa DOP-1).
Organizéet iemitnieku ieieSanas un izieSanas kustibu tikai caur ekas ieejam.
Uzcelt sastatnes pa €kas perimetru, nojozt sastatnes ar drosibas tiklu.
Izmantojamas STORENT vai analogas sastatnu sistémas, kuras iespé&jams
uzstadit lidz pat 80 m augstumam. (www.storent.com)
Nodrosinat drosu ékas iemitnieku ieeju un izeju no €kas, pirms ekas ieejam
izbUvejot papildus jumtinus.
lebraukSana bavlaukuma tiek organizéta no Viestura laukuma piebrauktuves
majai.
Blvlaukuma vadibas un stradnieku sadzives telpas, WC péc vajadzibas tiek
uzstaditi buvlaukuma robezas atbilstoSi ,,Darbu organizéSanas projektam”
(lapa DOP-1).
BlUvlaukuma ddens un elektribas apgade tiek nodrosinata no esosas, siltinamas
ékas pieslegumiem, ieprieks noslédzot attiecigus llgumus ar Pasutitaju.
Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai buavlaukuma robezas.
Blvmaterialu nokrausana buvlaukuma paredzétajas vietas (lapa DOP-1).
Ekas fasaZu siltinasanai un logu nomainai izmanto vél sekojosus mehanismus
un agregatus:

e kravas automasinas ar dazadu celtspéju;

e Skerisu platformas;

e sastatnes;

e rokas instrumentus;

e elektroinstrumentus.
Péc pilnigas celtniecibas, apdares, instalaciju un citu veicamo darbu
pabeigSanas un teritorijas generaltiriSanas objekts tiek nodots Pasltitajam un
Valsts instittcijam.
Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citu
firmu, raZotaju analogas jaudas un kvalitates mehanismiem, iekartam,
materialiem.

Sastadija: Girts Kalnins



APZIMEIJUMI

1 Renovéjama eka

Daivojamais vagons (ofiss)

Parvietojama BIO tualete:

Tipveida mobilais bivgruzu konteiners

Materialu novietne

Biviafele

Ugunzsdzesibas stends

Sargs

Sastatnes

_ — Zemes gabala robeza

Gajeju kustiba

Transporta kustiba

Mobilais Zogs

V//////A Pagaidu ieejas mezglu nojumes
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Aptuvena idensvada piesléguma vieta

Aptuvena elektroenertias piesiéguma vieta

Paskaidrojuma raksts

Bavdarbu organizacijas shéma izstradata daudzdzivoklu majas fasades vienkarotai renovacijai, un sniedz visparéju parskatu par baiviaukuma iekartojumu
un veicajamiem darbiem. Ekai paredzéta fasazu, béninu, pagraba parseguma, cokola siltinasana, veco koka logu nomaina un jumta seguma nomaina.

Renovéjamas majas tuvuma redzama vieta uzstadama bavtafele ar objekta nosaukumu, pastitaju, bavfirmas simboliku un nosaukumu, darbu vaditaja
uzvardu un telefona numuru.

Siltinaganas darbus paredzéts veikt no metala saliekamam sastatném, kuram jauzstada margas un aizsargbarjeras kaju p&du liment. Sastates jaapriko ar
norobezojo3o sietu. Virs &kas ieeju mezgliem jaizbivé pagaidu jumtini.

Bavlaukums, darba zona ar paligékam un bavgruzu 7 ar mobilo metala nozogojumu ar betona pamatiem - sekcijas izméri 2x3.5m,
pie kuriem redzamas vietas piestiprinamas norades ar darba zona jiem i Zojumiem un aizli

Buvdarbu organizacijas shema paradita situacija ap &ku, kur darbu gaita tiks uzstaditas sastatnes un biviaukuma noZogojums.

BavgruZu savaksanai paredzéts tipveida mobilais biivgruzu konteiners.

Kad fasades siltina$anas darbi ir pabeigti un sastatnes tiek izpildita as; un jaunas pamatu apmales izbive.
Auksta didens un jjas pagaidu pieslé z acijas periodu organizét no renovéjamas majas ikliem, noslédzot attiecigus figumus.
$inat brivu pieeju &sil un pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai.
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PAMATKOMPLEKTA DARBA RASEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezimes

EL-1 | Visparégjie raditaiji.

ELT-2 | Zemé&juma tiklu plans

EL-3 | Zibensaizsardzibas un zemé&juma tiklu plans

EL-4 | Zibensaizsardziba. Novaditaju izvietojums

EL.IS-5 | Materialu specifikacija

SkaidrojoSais apraksts

Saja tehniska projekta dala ir izstradata zibensaizsardzibas un zeméjuma sadala dzivojamai majas Viestura
laukums 2., Valmiermuiza.

Veicot inZenierkomunikaciju izbavi pielaujama inZenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3 m no bavprojekta
paredzéta. Ja inZenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekmé citas inZenierkomunikacijas un/vai ipaSumtiesibas
javeic izmainitas bavprojekta dalas atkartota saskanoSana ar skarto inzenierkomunikaciju turétajiem un/vai nekustama
TpaSuma Tpasniekiem.

Saskana ar noradijumiem par éku un bavju zibensaizsardzibas projektéSanu un izbavi (LVS EN 62305, ,
LBN201-15 un LBN 261-15) projektéjamas €ka atbilst zibensaizsardzibas Il kategorijai.

Ka zibensuztveréju izmantot apaldzelzs RD8/ALU. Apaldzelzi visa ta garuma ik péc ~0,7m stiprina uz stipringjuma
elementiem.

Visus virs jumta izvirzitos metala elementus, kas izvirzas no jumta plaknes vairak par 0,3m, pievienot pie
zibensuztvéréja sieta ar apaldzelzi RD8/ALU.

Ka zibens novaditaju izmanto apaldzelzi Rd-8/ALU. To savienot ar zemésanas konturu ik pec 15 m. Novaditajus
uzstada zem sienu siltumizolacijas slana PE caurulé ar sienas biezumu, ne mazaku ka 3mm.

Zeméjuma kontdru izbavét pa ékas perimetru vismaz 1,0 m no pamatiem. Zemé&jumam izmantojot karsti cinkotu
plakandzelzi 30 x 3,5 mm un karsti cinokotus zemé&juma elektrodus d-16mm, I=4,5m. Zemé&juma kontlra kopé€ja pretestiba
Rz<10 Om. Ja $is nosacijums netiek izpildits, tad nepiecieSami papildpasakumi.

No zeméjuma kontdra izbavét izlaidumus/pacélumus, pie kuriem pieslégt projekt€jamo zibensuztvéréjsietu.

Skérsojot inzenietriklus ar zemé&juma kontaru, japaredz to aizsardziba ar dalamo aizsargcauruli 2 m uz katru pusi
no 8kérsojuma vietas.

Visus darbus izpildit saskana ar pastavoSiem normativiem dokumentiem.

Projektéta zibensaizsardzibas sisteéma nevar garantét pilnigu €ku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina
zibens izraisita kaitéjuma risku.

Projekts izstradats atbilstoSi Bavniecibas likumam, LBN 201-15, LBN 202-15, LBN 261-15, LEK123, LEK049,
LEKO069.

Visus darbus izpildit saskana ar “LVS”, "LEK", “Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem” un citiem pastavosiem
normativiem aktiem.

lekartu un materialu specifikacija uzraditie apjomi ir informativi un skatami kopa ar planiem, ka art papildus
nepiecieSamie materiali elektromontazas organizacijai japaredz péc savas pieredzes. Visiem specifikacijam uzraditajiem
materialiem ir pielaujami analogi, nesamazinot materialu kvalitates prasibas.

81 bivprojekta EL dalas risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu
un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai ipaso noteikumu
prasibam.

Blvprojekta dalas vaditajs Guntis DZerins
(Vards un uzvards)
LEEA Nr.70-1511

(sert. nr.)

2017. gada 14. novembris
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Piezimes:

1. Saskana ar noradijumiem par éku un bavju zibensaizsardzibas projektésanu
un izbavi (LVS EN 62305, , LBN201-15 un LBN 261-15) projektéjama éka atbilst
zibensaizsardzibas 1l kategorijai.

2. Zeméjuma kontdru izbavé gar ékas fasadém izmantojot karsti cinkotu
plakandzelzi 30 x 3,5 mm. Zeméjuma kontira pretestiba Rz<10 Om. Ja 3is
nosacijums netiek izpildits, tad nepiecieSsami papildpasakumi.

3. Skérsojot inzenietriklus ar zeméjuma kontaru, japaredz to aizsardziba ar
dalamo aizsargcauruli 2 m uz katru pusi no $kérsojuma vietas.

4. No zemé&juma kontdira izbGvét izlaidumus/pacélumus, pie kuriem pieslégt
projekté&jamo zibensuztvérégjsietu.

5. Visus darbus izpildit saskana ar pastavosiem normativiem dokumentiem.

6. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu éku un personu
aizsardzibu, tas lietosana mazina zibens izraisita kaitéjuma risku.

Apziméjumi:

Objekta izvietojuma shéma
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Cinkots plakandzelzis 30x3,5mm
Q  Zemsjuma elekirods I=4,5m
0 Atdalams mérijuma savienojums

Dalama aizsargcaurule d-110mm
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Zem@juma kontiirs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

| Zeméjuma kontirs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

Zeméjuma kontirs |
Plakandzelzs 30x3,5 mm

/ W3z W3z Ebs w3z y
Zeméjuma kontars Zeméjuma kontirs
Plakandzelzs 30x3,5 mm Plakandzelzs 30x3,5 mm
16890 16890
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- Piezimes: \Z/ =/
Apzimé&jumi:
Saskana ar noradijumiem par éku un bavju zibensaizsardz jektéSanu un izbavi (LVS EN
62305, , LBN201-15 un LBN 261-15) &jamas eka atbilst zi Tbas Iil kategorija.

Aluminija uztvérgjstienis 16x1500mm ar pieslégspaili

Cinkots is 30x3,5mm

£ %

ALU T stieple 8mm uz turétajiem
Savienojuma spaile stieplei
Mérijumu savienojums
Zemé&juma elektrods |=4,5m

Zeméjuma izvads (RD10 stieple) ar pievienojuma spaili

Ka zibensuztveréju izmantot apaldzelzs RD8/ALU. Apaldzelzi visa ta garuma ik péc ~0,7m stiprina
uz stiprinajuma elementiem.
Visus virs jumta izvirzitos metala elementus, kas izvirzas no jumta plaknes vairak par 0,3m,
pievienot pie zibensuztvéréja sieta ar apaldzelzi RD8/ALU.
Ka zibens novaditaju izmanto apaldzelzi Rd-8/ALU. To savienot ar zemé3anas konturu ik pec 15 m.
Novaditajus uzstada zem sienu siltumizolacijas slana PE caurulé ar sienas biezumu, ne mazaku ka 3mm.
Zeméjuma kontru izbavét pa ékas perimetru vismaz 1,0 m no pamatiem. Zeméjumam llmanm]ot
karsti cinkotu plakandzelzi 30 x 3,5 mm un karsti cinokotus zemé&juma elektrodus d-16mm, I=4,
Zeméjuma kontiira kopéja pretestiba Rz<10 Om. Ja §is nosacijums netiek izpildits, tad nep\eclesam\
papildpasakumi.
No

kontara izbavét i , pie kuriem pieslégt projektéjamo
zibensuztvéréjsietu.
Visus darbus izpildit saskana ar pastavosiem norma
Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu ku un personu aizsardzibu, tas

lietosana mazina zibens izraisita kaitejuma risku.
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Novaditajs RD8/ALU apaldzelzs,
PE biezsienu caurulé,
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Apzimé&jumi:

Aluminija uztvérgjstienis 16x1500mm ar pieslégspaili

Cinkots is 30x3,5mm

ALU T stieple 8mm uz turétajiem
Savienojuma spaile stieplei
@ Mérijumu savienojums
Zemé&juma elektrods |=4,5m

Zeméjuma izvads (RD10 stieple) ar pievienojuma spaili

£ %

Zem@juma kontiin
Plakandzelzs 30x3,5 mm
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Objekts: Daudzdzivoklu dzivojamas majas €kas vienkarsotas atjaunosanas apliecinajuma karte

Adrese: Viestura laukums 2., Valmiermuiza, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

IEKARTU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS

Nlr(.p. Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka Merv. Sk. Piezimes
01 |02 03 04 05 06
1 |Stieples turétaji uz jumta gb. 143
2 |Stieples turétaji kore gb. 55
3 |[Stieples turétaji sienai gb. 10
4 |AlUT stieple 8mm m 230
Zibensutverejstienis |=1,5m ar pievienojuma spaili un sienas
5 v kpl. 7
kronsteiniem (2 gb.)

6 |Biezsienu (3mm) PE caurule m 54
7 |Caurules turétajskava gb. 108
8 [Cinkota terauda stieple 10mm zeméjuma izvadiem m 25
9 [Krustklemme stieplei 8-10mm gb. 12
10 [Spaile tekne/stieple gb. 6
11 [Spaile sniega barjera/stieple gb. 6
12 |Mérijjumu spaile gb. 6
13 |Zemé&juma plakandzelzis cinkots 30x3,5mm m 70
14 |Zemé&juma savienosanas spailes lenta/elektrods gb. 6
15 |Pretkorozijas lenta 50mm, | = 10m gb. 2
16 |Termomosedinama izolacija m 15
17 |Gala klemme stieples pievienosanai lenta/stieple gb. 6
18 |Zeméjuma elektrods [=1,5m gb. 18
19 |Zeméjuma elektroda spice gb. 6
20 |Zemé&juma elektroda iedzisanas uzgalis gb. 1
21 |Dalama aizsargcaurule d-110mm l 2
22 |Zaladja atjaunosana m? 21
23 |Neparedzétie montazas izstradajumi kpl. 1

EL.IS5-1

Sastadija G.Dzerins
Setif.nr.70-1511
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