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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Daudzdz vok u dz vojam s m jas Valmiermuiž Viestura laukums 2, ar kad. Nr.
9690 008 0080 kas fas des vienk ršotas atjaunošanas projekts izstr d ts pamatojoties uz
SIA “Valmieras namsaimnieks”, re . Nr. 44103022271, pas t juma, emot v r darba
uzdevumu, kas energoaudita p rskatu, tehnisk s apsekošanas atzinumu un kas vizu lo
apsekošanu dab .

PAREDZ TIE DARBI

kas fas des paredz ts siltin t ar ciet s akmens vates pl tn m b = 200 mm, arm t ar
stikla š iedras arm juma sietu un arm juma javu, apmest ar mas ton tu dekorat vo
apmetumu. Cokolu paredz ts apstr d t ar š idro hidroizol cijas materi lu, siltin t ar
ekstrud tu putu polistirolu b = 100 mm, apdarei izmantojams mas ton ts apmetums,
skat t ras jumu AR 14. Main mo logu atrašan s vietas, sarakstu un specifik cijas skat t
ras jumos AR 2, AR 3, AR 4, AR 5, AR 9 un AR 10. Kr sas skat t arhitekt ras risin jumu
ras jumu lap s AR 9 AR 10 un AR 11. Paredz ts jumta seguma nomai a, pagraba griestu
siltin šana, k ar renov t ieejas mezglus un priekšnamu gr das segumu, atjaunot betona
pak pienus un fl z t laukumus ar saliztur g m, raupj m akmens masas fl z m; izb v t
betona bru akmens lietus dens novad šanas apmales un teknes dens atvadei no m jas 1
metra att lum .

Siltin šanas darbus veikt saska ar ETAG 004 tehniskaj m pras b m.

KAS RSIENU SILTIN ŠANA

kas rsienas tiek siltin tas ar ciet s akmens vates (200x600x1000 mm) 0,037
W/mK siltumizol cijas materi la pl tn m. Siltumizol cijas materi la biezums izv l ts emot
v r energoaudita p rskatu, k ar iev rojot Noteikumus par Latvijas b vnormat vu LBN
002 15 " ku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" pras bas.

Pirms pl t u iestr des fas de tiek apsekota, tiek att r ta no net rumiem, vec fas des
apmetuma boj taj m da m, tiek aizpild tas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek
grunt ta ar SAKRET UG grunti.

Siltumizol cijas ciet s akmens vates pl tnes s k l m t no kas fas des apakš j s da as
uz augšu, k s kuma punktu izmanto pie kas cokola piestiprin tu SAKRET ALB EB 10/153
25 cokola profilu pa kas perimetru lietojot tiem paredz tus savienot jus un distancerus,
bet siltin juma augš j mala tiek nosegta ar sk rda nosegelementu. Tiek izmantota SAKRET
BK l me un SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8 d be i. Izv rt jot noenkurojuma dzi umu, j em
v r sienas materi ls un t kvalit te. D be u skaits uz 1 kvadr tmetru atbilstoši I v ja zonai
un ETICS SAKRET MW sist mai – 6 gab. – plakn s un 8 gab. – pie ku r jiem st riem.

kas logu ai u iekšmalas un palodzes tiek siltin tas ar cieto fas des akmens vati
(30x600x1000 mm) 0,037 W/mK.

Akmens vate b = 50/30 mm izmantojama ar viet s, kur nav iesp jams izb v t
energoaudita p rskata rekomend to siltumizol cijas biezumu. Par š m viet m pirms darbu
veikšanas j zi o pas t t jam, b vuzraugam un autoruzraugam, j saska o risin jums. Virs
ieeju uzjumte iem, viet s kur siltin jums saskaras ar horizont lo plakni, t.i. uzjumteni,
izmantojama ciet miner lvate, b=150 mm, 0,037 W/mk, 150 mm augstum , kas
atdal ma ar cokola profilu un hidroizol jama ar bitumena ru u materi lu pie uzjumte iem
un akmens masas fl z m uz balkoniem. Risin jumu skat t lap AR 13.

kas fas de p c siltumizol cijas pl t u uzst d šanas tiek arm tas ar 160 gr/m2 stikla
š iedras sietu un arm jamo javu SAKRET BAK. Fas des r jos vertik lajos st ros



izmantojams st ra profils SAKRET ALB EC S 20. Logu ai u st ros iestr d t papildus arm jošo
sietu, lai izvair tos no fas des apdares plais šanas. Logu ai u augšmal s izmantojams st ra
profils ar l seni SAKRET ALB ED C(01) 25. Pielaidumiem pie logu r mjiem izmantojami
profili SAKRET PRT 37909 26. Palodžu iestr dei izmantojami profili SAKTRET ALB EW
US(01) 20 un ALB EW CS(01) 20.

P c tam fas de tiek grunt ta ar SAKRET PG un apmesta ar mas ton tu dekorat vo
apmetumu SAKRET SIP ar grauda lielumu 2 mm. Kr su to us skat t ras jumos AR 9, AR 10
un AR 11. Stingri iev rot izmantoto materi lu ražot ju rekomend cijas un nor d jumus.
Fas des apdare ilgtermi (10 gadi) notur ga pret apaugšanu ar mikroorganismiem.

KAS COKOLA RENOV CIJA, LIETUS DENS ATVADES APMALES IZB VE

Pirms cokola apstr des paredz ts demont t esošo, beton to lietus dens apmali, un
demont t betona konstrukciju kas kalpojusi k kurin m materi la b ršanas šahta atrodas
fas d as s 3 1 starp as m 1. un 2. Pirms cokola apstr des cokols tiek apsekots, tiek att r ts
no net rumiem, vec apmetuma boj taj m da m. Tiek aizpild tas plaisas un apmetuma
nodrupumi un tiek apstr d ts ar divkomponentu hidroizol ciju SAKRET TCM vismaz 0,8 m
zem grunts l me a.

Cokols tiek siltin ts ar ekstrud tu putu polistirolu b=100mm, 0.04 W/mk, 0,8 m
dzi um zem grunts l me a viet s kur ir neapkurin ts pagrabs un piln pamatu augstum
viet s kur ir apkurin tas pagraba telpas (skat t AR 2). Cokols tiek arm ts div s k rt s ar 160
gr/m2 stikla š iedras sietu un SAKRET BAK arm jamo javu. Cokola r jos st ros
izmantojams st ra profils SAKRET ALB EC S 20. Tad cokols tiek grunt ts ar SAKRET PG un
apmests ar mas ton tu apmetumu SAKRET SIP bez fakt ras (skat t lapu AR 10). Kr su
to us skat t ras jumos AR 9, AR 10 un AR 11.

Apkurin t s telpas pagrabst v papildus izol jamas ar 100mm, 0.04 W/mk, putu
polistirola k rtu no neapkurin t pagraba puses. (Skat AR 2) Siltumizol cija arm jama vien
k rt un atst jama bez apdares.

Paredz ts izb v t jaunu betona bru akmens apmali ar 3% kritumu prom no kas, k
ar uzst d t betona dens atvades teknes pret lietus dens notek m, skat t ras jumus AR 2,
AR 14. Paredz t melnzemes plan šanu un z l ja atjaunošanu kur nepieciešams, lai novad tu
lietus deni maksim li prom no kas.

KAS LOGU UN DURVJU NOMAI A

Logu un durvju nomai a veicama pirms kas fas des siltin šanas darbu uzs kšanas
konkr taj zon .

Paredz ts uzst d t jaunas met la durvis: siltummezglam, ieejai pagrabos un ieejai
k p u telp s. Aiz v jtvera uzst d t koka siltin tas durvis D2, skat t ras jum AR 3.

Durvju, logu un v din šanas restu specifik cijas skat t lap AR 12. r j s palodzes
visiem logiem – izloc ts sk rds, PURAL, RAL7024. Visiem logiem rpus iestr d t SOUDAL
SWS Soudal Folienband Outside lentas, main majiem logiem un durv m no iekšpuses
iestr d t SOUDAL SWS Soudal Folienband Inside lentu.

JUMTA SEGUMA NOMAI A

Paredz ts demont t esošo jumta segumu, izb v t koka sp ru pagarin jumus,
pretkondens ta pl ves iekl šana, latojuma un jumta seguma mont ža. K ar paredz ts
veikt jumta l ku un lietus dens cauru u nomai u.
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DARBU ORGANIZ ŠANAS PROJEKTS

DAUDZDZ VOK U DZ VOJAM M JAS VIESTURA LAUKUMS 2, VALMIERMUIŽ , KAD.

NR. 9690 008 0080, FAS DES VIENK RŠOTA ATJAUNOŠANA ENERGOEFEKTIVIT TES

PAAUGSTIN ŠANAI

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

IEVADS.

Daudzdz vok u dz vojam s m jas Valmiermuiž Viestura laukums 2, renov cija
– kas fas des, pamatu, pagraba griestu, b ni u un cokola siltin šana, atseviš u logu
un durvju nomai a, jumta seguma nomai a. Lietus dens novad šanas apmales
izb ve.

B vniec ba tiek veikta atbilstoši arhitektes L. Meleces izstr d tajam kas
fas des atjaunošanas projektam.

PAREDZ TIE DARBI.

kas teritorijas sagatavošana un atbr vošana, sastat u uzst d šana un
b vgružu konteineru novietošana.

Izstr d tais kas fas des atjaunošanas projekts un b vdarbu organiz cijas
pl ns ir pamats, lai b vorganiz cija, saska ar LBN 310 14 pras b m izstr d tu
„B vdarbu veikšanas projektu” un, ja nepieciešams, papildus to saska otu. Izstr d jot
„B vdarbu veikšanas projektu”, stingri j iev ro Ministru kabineta 2003. gada
01. marta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardz bas pras bas veicot b vdarbus”, k ar
Ministru kabineta 2014. gada 01. oktobra noteikumi Nr. 500 „Visp r gie
b vnoteikumi”, citu b vnormat vu pras bas, it seviš i, piev ršot uzman bu blakus ku
konstrukciju notur bai un g j ju droš bai.

Izstr d tais un, nepieciešam bas gad jum , papildus saska otais „B vdarbu
veikšanas projekts” ir pamats b vat aujas sa emšanai un šo darbu veikšanai.
Izstr d tais „”B vdarbu veikšanas projekts” oblig ti j saska o ar Pas t t ju.

DARBA AIZSARDZ BAS PL NS.

1. Objekt ar pav li j b t noform tam atbild gajam speci listam par darba
droš bas noteikumu stingru iev rošanu, veicot b vdarbus, nojaukšanas un
atjaunošanas darbus.

2. B vniec bas laik b vlaukum veikt ugunsdroš bas pas kumus atbilstoši
normat vaj m pras b m.

3. Visu darbu veikšanas laik past v gi sekot kas nesošo konstrukciju – pamatu,
sienu un p rsegumu tehniskajam st voklim un pie redzamu deform ciju,
s šan s, plaisu par d šan s – nekav joties b vdarbus p rtraukt, pie emot
attiec gus pas kumus konstrukciju pagaidu nostiprin šanai, izsaukt
projekt t ja p rst vi un izstr d t nostiprin šanas risin jumus.

4. „B vdarbu veikšanas projekt ” detaliz ti izstr d t b vniec bas darbu
veikšanas metodes nor dot meh nismu darbu sh mas, darbietilp bu, brig žu
sast vu, nepieciešamos piederumus un invent ru, darbavietas organiz ciju,
b vdarbu veikšanas sec bu pa iecirk iem, tv rieniem, droš bas tehnikas
noteikumus, utt.

5. L dz b vniec bas darbu s kumam piln gi veikt visus organizatoriskos
pas kumus un sagatavošanas darbus b vniec bas procesa uzs kšanai, k ar
b vniec bas darba laik veikt ar b vdarbu organiz ciju saist t s pras bas, kas
noteiktas normat vajos aktos: Ministru kabineta 2003. gada 01. marta



noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardz bas pras bas veicot b vdarbus”, k ar
Ministru kabineta 2014. gada 01. oktobra noteikumi Nr. 500 „Visp r gie
b vnoteikumi”. Elektromont žas darbus veikt saska ar LEK – 025 „Droš bas
pras bas, veicot darbus elektroietais s” izvirz taj m pras b m.

6. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai b vlaukuma robež s.

INFORM CIJA

1. Inform ciju par paredz t b vlaukuma teritoriju skat t DOP da as lap DOP 1.
2. Iev rot saistošos noteikumus par trokš u l meni uz apk rt j m k m.
3. Iev rot vides aizsardz bas pras bas.
4. B vgružus un b stamos atkritumus saš irot un nodot utiliz cijai, atbilstoši

likuma “Par pies r ojumu” 2. da as 4. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta un
11. panta 1. punkta 1. apakšpunktam.

DARBU VEIKŠANAS K RT BA

1. Uzcelt žogu pa b vlaukuma robežu no saliekam žoga sist m m saska ar
„Darbu organiz šanas projektu” (lapa DOP 1).

2. Organiz t iem tnieku ieiešanas un iziešanas kust bu tikai caur kas ieej m.
3. Uzcelt sastatnes pa kas perimetru, nojozt sastatnes ar droš bas t klu.
4. Izmantojamas STORENT vai analogas sastat u sist mas, kuras iesp jams

uzst d t l dz pat 80 m augstumam. (www.storent.com)
5. Nodrošin t drošu kas iem tnieku ieeju un izeju no kas, pirms kas ieej m

izb v jot papildus jumti us.
6. Iebraukšana b vlaukum tiek organiz ta no Viestura laukuma piebrauktuves

m jai.
7. B vlaukuma vad bas un str dnieku sadz ves telpas, WC p c vajadz bas tiek

uzst d ti b vlaukuma robež s atbilstoši „Darbu organiz šanas projektam”
(lapa DOP 1).

8. B vlaukum dens un elektr bas apg de tiek nodrošin ta no esoš s, siltin m s
kas piesl gumiem, iepriekš nosl dzot attiec gus l gumus ar Pas t t ju.

9. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai b vlaukuma robež s.
B vmateri lu nokraušana b vlaukuma paredz taj s viet s (lapa DOP 1).

10. kas fas žu siltin šanai un logu nomai ai izmanto v l sekojošus meh nismus
un agreg tus:

kravas automaš nas ar daž du celtsp ju;

š r šu platformas;

sastatnes;

rokas instrumentus;

elektroinstrumentus.
11. P c piln gas celtniec bas, apdares, instal ciju un citu veicamo darbu

pabeigšanas un teritorijas ener lt r šanas objekts tiek nodots Pas t t jam un
Valsts instit cij m.

12. Projekt nor d tie meh nismi, iek rtas un materi li var tikt aizst ti ar citu
firmu, ražot ju analogas jaudas un kvalit tes meh nismiem, iek rt m,
materi liem.

Sast d ja: irts Kalni š
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Zibensaizsardzības un zemējuma tīklu plāns

PAMATKOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

EL-3

EL-1

Lapa Nosaukums Piezīmes

Skaidrojošais apraksts

Šajā tehniskā projekta daļā ir izstrādāta zibensaizsardzības un zemējuma sadaļa dzīvojamai mājas Viestura
laukums 2., Valmiermuižā.

Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3 m no būvprojektā
paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības
jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā
īpašuma īpašniekiem.

Saskaņā ar norādījumiem par ēku un būvju zibensaizsardzības projektēšanu un izbūvi (LVS EN 62305, ,
LBN201-15 un LBN 261-15) projektējamās ēka atbilst zibensaizsardzības III kategorijai.

Kā zibensuztverēju izmantot apaļdzelzs RD8/ALU. Apaļdzelzi visā tā garumā ik pēc ~0,7m stiprina uz stiprinājuma
elementiem.

Visus virs jumta izvirzītos metāla elementus, kas izvirzās no jumta plaknes vairāk par 0,3m, pievienot pie

zibensuztvērēja sieta ar apaļdzelzi RD8/ALU.

Kā zibens novadītāju izmanto apaļdzelzi Rd-8/ALU. To savienot ar zemēšanas konturu ik pec 15 m. Novadītājus
uzstāda zem sienu siltumizolācijas slāņa PE caurulē ar sienas biezumu, ne mazāku kā 3mm.

Zemējuma kontūru izbūvēt pa ēkas perimetru vismaz 1,0 m no pamatiem. Zemējumam izmantojot karsti cinkotu
plakandzelzi 30 x 3,5 mm un karsti cinokotus zemējuma elektrodus d-16mm, l=4,5m. Zemējuma kontūra kopējā pretestība
Rz<10 Om. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad nepieciešami papildpasākumi.

No zemējuma kontūra izbūvēt izlaidumus/pacēlumus, pie kuriem pieslēgt projektējamo zibensuztvērējsietu.
Šķērsojot inženietrīklus ar zemējuma kontūru, japaredz to aizsardzība ar dalāmo aizsargcauruli 2 m uz katru pusi

no šķērsojuma vietas.
Visus darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošiem normatīviem dokumentiem.
Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu aizsardzību, tās lietošana mazina

zibens izraisītā kaitējuma risku.
Projekts izstrādāts atbilstoši Būvniecības likumam, LBN 201-15, LBN 202-15, LBN 261-15, LEK123, LEK049,

LEK069.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar “LVS”, "LEK", “Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem pastāvošiem
normatīviem aktiem.

Iekārtu un materiālu specifikācijā uzrādītie apjomi ir informatīvi un skatāmi kopā ar plāniem, kā arī papildus
nepieciešamie materiāli elektromontāžas organizācijai jāparedz pēc savas pieredzes. Visiem specifikācijām uzrādītajiem
materiāliem ir pieļaujami analogi, nesamazinot materiālu kvalitātes prasības.

2017. gada 14. novembris

(datums)

Būvprojekta daļas vadītājs
(Vārds un uzvārds)

(sert. nr.)

(paraksts)

LEEA Nr.70-1511

Guntis Džeriņš

Zemējuma tīklu plānsELT-2

EL.IS-5

Zibensaizsardzība. Novadītāju izvietojumsEL-4

Šī būvprojekta EL daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu
un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu

prasībām.

Materiālu specifikācija

BP vadītājs: L. Melece
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Zemējuma tīklu plāns EL-2
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura laukums 2.,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, ēkas

vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte

EL daļas vadītājs:

Izstrādāja:

G. Džeriņš

G. Džeriņš

Autors:
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14.11.2017

Piezīmes:

1. Saskaņā ar norādījumiem par ēku un būvju zibensaizsardzības projektēšanu
un izbūvi (LVS EN 62305, , LBN201-15 un LBN 261-15) projektējamā ēka atbilst
zibensaizsardzības III kategorijai.
2. Zemējuma kontūru izbūvē gar ēkas fasādēm izmantojot karsti cinkotu
plakandzelzi 30 x 3,5 mm. Zemējuma kontūra pretestība Rz<10 Om. Ja šis
nosacījums netiek izpildīts, tad nepieciešami papildpasākumi.
3. Šķērsojot inženietrīklus ar zemējuma kontūru, japaredz to aizsardzība ar
dalāmo aizsargcauruli 2 m uz katru pusi no šķērsojuma vietas.
4. No zemējuma kontūra izbūvēt izlaidumus/pacēlumus, pie kuriem pieslēgt
projektējamo zibensuztvērējsietu.
5. Visus darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošiem normatīviem dokumentiem.
6. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu
aizsardzību, tās lietošana mazina zibens izraisītā kaitējuma risku.

Cinkots plakandzelzis 30x3,5mm

Apzīmējumi:

ZEM

Zemējuma elektrods l=4,5m

Atdalāms mērījuma savienojums

Dalāmā aizsargcaurule d-110mm

SIA „Energo Consult”,
Reģ.Nr. 45403024891

Jēkabpils, Rīgas iela 115, LV-5202
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Zemējuma kontūrs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

Zemējuma kontūrs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

Zemējuma kontūrs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

Zemējuma kontūrs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

Cinkots plakandzelzis 30x3,5mm

Apzīmējumi:

ALU T stieple 8mm uz turētājiem

Savienojuma spaile stieplei

Mērījumu savienojums

Zemējuma elektrods l=4,5m

Alumīnija uztvērējstienis 16x1500mm ar pieslēgspaili

Zemējuma izvads (RD10 stieple) ar pievienojuma spaili

Piezīmes:

Saskaņā ar norādījumiem par ēku un būvju zibensaizsardzības projektēšanu un izbūvi (LVS EN

62305, , LBN201-15 un LBN 261-15) projektējamās ēka atbilst zibensaizsardzības III kategorijai.

Kā zibensuztverēju izmantot apaļdzelzs RD8/ALU. Apaļdzelzi visā tā garumā ik pēc ~0,7m stiprina
uz stiprinājuma elementiem.

Visus virs jumta izvirzītos metāla elementus, kas izvirzās no jumta plaknes vairāk par 0,3m,

pievienot pie zibensuztvērēja sieta ar apaļdzelzi RD8/ALU.

Kā zibens novadītāju izmanto apaļdzelzi Rd-8/ALU. To savienot ar zemēšanas konturu ik pec 15 m.
Novadītājus uzstāda zem sienu siltumizolācijas slāņa PE caurulē ar sienas biezumu, ne mazāku kā 3mm.

Zemējuma kontūru izbūvēt pa ēkas perimetru vismaz 1,0 m no pamatiem. Zemējumam izmantojot
karsti cinkotu plakandzelzi 30 x 3,5 mm un karsti cinokotus zemējuma elektrodus d-16mm, l=4,5m.
Zemējuma kontūra kopējā pretestība Rz<10 Om. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad nepieciešami
papildpasākumi.

No zemējuma kontūra izbūvēt izlaidumus/pacēlumus, pie kuriem pieslēgt projektējamo
zibensuztvērējsietu.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošiem normatīviem dokumentiem.
Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu aizsardzību, tās

lietošana mazina zibens izraisītā kaitējuma risku.
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Novadītājs RD8/ALU apaļdzelzs,
PE biezsienu caurulē,
siltumizolācijas slānī

stiprināt ik pēc ~0,7 m

Novadītājs RD8/ALU apaļdzelzs,
PE biezsienu caurulē,
siltumizolācijas slānī

stiprināt ik pēc ~0,7 m

Novadītājs RD8/ALU apaļdzelzs,
PE biezsienu caurulē,
siltumizolācijas slānī

stiprināt ik pēc ~0,7 m

Novadītājs RD8/ALU apaļdzelzs,
PE biezsienu caurulē,
siltumizolācijas slānī

stiprināt ik pēc ~0,7 m

Zemējuma kontūrs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

Cinkots plakandzelzis 30x3,5mm

Apzīmējumi:

ALU T stieple 8mm uz turētājiem

Savienojuma spaile stieplei

Mērījumu savienojums

Zemējuma elektrods l=4,5m

Alumīnija uztvērējstienis 16x1500mm ar pieslēgspaili

Zemējuma izvads (RD10 stieple) ar pievienojuma spaili

ZEM ZEM ZEM ZEM ZEM ZEM ZEM ZEM
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Zemējuma kontūrs
Plakandzelzs 30x3,5 mm

Novadītājs RD8/ALU apaļdzelzs,
PE biezsienu caurulē,
siltumizolācijas slānī

stiprināt ik pēc ~0,7 m

Novadītājs RD8/ALU apaļdzelzs,
PE biezsienu caurulē,
siltumizolācijas slānī

stiprināt ik pēc ~0,7 m

Novadītājs RD8/ALU apaļdzelzs,
PE biezsienu caurulē,
siltumizolācijas slānī

stiprināt ik pēc ~0,7 m
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Adrese: Viestura laukums 2., Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

Nr.p.

k.
Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka M rv. Sk. Piez mes

01 02 03 04 05 06

1 Stieples tur t ji uz jumta gb. 143

2 Stieples tur t ji kor gb. 55

3 Stieples tur t ji sienai gb. 10

4 AluT stieple 8mm  m 230

5
Zibensutv r jstienis l=1,5m ar pievienojuma spaili un sienas 

kronšteiniem (2 gb.)
kpl. 7

6 Biezsienu (3mm) PE caurule m 54

7 Caurules tur t jskava gb. 108

8 Cinkota t rauda stieple 10mm  zem juma izvadiem m 25

9 Krustklemme stieplei 8-10mm gb. 12

10 Spaile tekne/stieple gb. 6

11 Spaile sniega barjera/stieple gb. 6

12 M r jumu spaile gb. 6

13 Zem juma plakandzelzis cinkots 30x3,5mm m 70

14 Zem juma savienošanas spailes  lenta/elektrods gb. 6

15 Pretkorozijas lenta 50mm, l = 10m gb. 2

16 Termomos dinama izol cija m 15

17 Gala klemme stieples pievienošanai lenta/stieple gb. 6

18 Zem juma elektrods l=1,5m gb. 18

19 Zem juma elektroda spice gb. 6

20 Zem juma elektroda iedz šanas uzgalis gb. 1

21 Dal ma aizsargcaurule d-110mm l 2

22 Z l ja atjaunošana m² 21

23 Neparedz tie mont žas izstr d jumi kpl. 1

Sast d ja G.Džeri š

Setif.nr.70-1511

Objekts: Daudzdz vok u dz vojam s m jas kas vienk ršot s atjaunošanas apliecin juma karte

IEK RTU UN MATERI LU KOPSAVILKUMS

EL.IS5-1




