+19.037

+18.332

+17.592

=

+15.999
15.644

+0.580

+0.000
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11309

+18.332

+15.999
15.644

Fasades apdares kategoriju
dalljuma robeza

Juse

+1.340

0145|5000

-0.480
G U

i
|
|
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- FASADE ASIS B-A
[

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném b=100mm un gatava tonéta
apmetuma apdare (uz arméjuma kartas ar stiklaSkiedras sietu)

Cokola siltinjums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném b=50mm un gatava tonéta
apmetuma apdare (uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu)

Cokola apdare ar gatavo tonéto apmetumu (uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu)

@@ ® @3

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=150mm un krasotu
dekorativo struktiirapmetumu (I, Il un Il kategorija).

Arsienas papildus siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=100mm.

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=200mm  un krasotu
dekorativo struktirapmetumu (Il un Il kategorija).

NE
+17.641 +17.641
N

o] [2] [e][2]e]

+19.037

+17.558

+16.999

15.644

11309

L

Fasades apdares krasu risinajumi

RAL 9010 Pure white

-aréjas palodzes

rapnieciski krasots térauds

RR22

péc RUUKKI tonu kartes

Nr. Ekas dala Apdares materials Tonis Krasas paraugs
- R COLORADO CO 5
-fasade masa tonéts apmetums péc Ceresit "Colous of nature”
tonu kataloga 40%
- — KALAHARI KL 6
-fasade masa tonéts apmetums péc Ceresit "Colous of nature"
tonu kataloga L 29%
ol e LANZAROTE LN 4
“eokols masa tonéts apmetums péc Ceresit "Colous of nature”
tonu kataloga

-jumta nosegdetalas
-skurstenu nosegdetalas
-notekcaurule

rapnieciski krasots térauds

RR 22 PUR

péc RUUKKI tonu kartes

rievotas profilloksnes sienam

RR29, tumsi sarkana

(=) | & | [ | [ | [ ] ] ]

-lodZiju paneli RUKKII T 20,vertikali pac RUKKII tonu kartes
-betona elementi gaisi peléks
koks, PV( .
@ -ieejas durvis oks, PVC brins
:r;;eg:zzzas krasoti terauda profili RAL 7000
-jumta kapnes gaisi peléks
-ieejas jumta segums ruberoids {ums pelks

dalljuma robeZa

+1.055

0.000
-0.480

|
: FASADE ASTS A-B
|

LodZiju starpsienu un pilastru siltinajums ar polistirolu Tenapors EPS 100
vai ekvivalents (Il un Il kategoria).

Arsienas logu ailu sanu un augséjas virsmas siltingjums ar fasades akmens vati PAROC
Linio 15, b=30mm.

Arsienas logu ailu apakséjas virsmas (palodzes dalas) siltingjums ar fasades akmens vati
PAROC Linio 15, b=30mm.

Sienas ar apmetuma apdari.

Fasades apdares kategoriju

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

MELNS

PASUTITAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS

DAUDZDZIVOKLU DZiVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

FASADES ASIS B-A UN A-B KRASU PASE

Piezimes: AR SAD. VAD.:
— G. KARKLINS %/ 12.12.2017
1. Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus un detalas skatit lapa AR-2. (S IRADAI -
2. Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11. IZSTRADAJA: S. UDRINA & 12122017
3. Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-32, AR-33. - —
4. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. PARBAUDIA: D. PORINA % 12.12.2017
5. Veikt durvju, logu un citu elementu parmérisanu pirms konstrukciju pasatisanas. STADIJA: BP MEROGS:
MARKA: AR LAPA 09 | LaPas 34
PASUTIUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




[17]
Ventilacijas skurstena jumtin§ un nosegskards _ﬂ
ventilacijas skurstenim , karsti cinkots skards b=0.9 Ventilacijas skurstena jumtin$ un nosegskards

a e ala kapne
p-0.60m, h- 2.8m , rokturis 1.30m

Mezgls 11

19037 oo, I 201, 1 mm. Katra skurstepa nosegskarda izmérus precizét ventilacijas skurstenim , karsti cinkots skards b=0.9 Ventiacjas skurstenis

< SIA"Akvilion"vai ekvivalents objekta uz vietas. Ventilacijas skurstenus kappu izaciias i mm. Katra skurstena nosegskarda izmérus precizét Skal lapu AR-22 PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
i i iti objekta uz vietas.

+18,332 {elpa paaugsfindt par 250mm Pirms ekas ms_:mwm_‘._,mw JeKia iz vi P Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném b=100mm un gatava tonéta

N paredzéta kanalizacijas . . apdare (uz juma kartas ar stiklaskiedras sietu)
izvada atvirzisana. nomainit pret jaunam

< +17.641 . init e vrlsmﬁ Bivatam durvim paredzéta kanalizacijas _| +17.592 Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném b=50mm un gatava tonéta

- AaNalzacias zvag [ omaint prt aunan Demontét esoso m izvada atvirziana. apdare (uz arméjuma kértas ar stiklaskiedras sietu)

Pirms &kas siltinasanas [piivétam durvim I | jumta védinaganas T Cokola and a0 fone uma Kt - ot

16605 Paredzéta kanalizaciias Mezals 9 —— kanalus 6505 | 020ls 9 1 i eteso @ okola apdare ar gatavo tonéto (uz artas ar stiklaskiedras sietu)

. izvada atvirzisana. r Lietus adens t } Jjumta védinasanas

Lietus adens trapg @

J +15.999 1 @ D\.w\ Skatit lapu AR-21
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dekorativo 1] (L Munlll

Izbavét jaunas

| ﬂ Skatit lapu AR
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o= | _ | ,\ \\_ Mr:ﬁ% % Q\\\\\ metala kapnes ] ﬁé 1 @w -‘“\\\ m
M\:ﬁ& ._\\ ___ . _ \I o | i ezals : - =i \\\\“\\\\ : Arsienas papildus siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=100mm.
M\:zg @ mwMI“\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M\W\“\“«\\ \\\\\ \ \\ \\&n% g mmwmm\wmmmm M.ﬁa 7 &&&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W w m@gwm siltinajums ar ‘mmm%m%xsm‘um vati PAROC Linio 15, b=200mm un krasotu
. stava lodZijas griestu o & — o L \. ° u
w‘.\ﬂwwm%mu .\ m - L’LN% : m ,WMN e/ \ \@ @ LodZiju &msm\,gz un pilastru siltinajums ar polistirolu Tenapors EPS-100 vai ekvivalents
Skatit lapu AR-22 @\ w W X m . " \@ LE % (I un 11l kategorija).
@‘- W nn m 50 W w. \@ @ 7 @ mw‘m\.mnwm %ﬂw aifu sanu un augsejas virsmas siltingjums ar fasades akmens vati PAROC
% @\ §§§§§§“\\\\\\§\\\\\\\\\\§\\\\\\§\\ \“\\M\V\\V\\\\\\\\\\& V@ i035 @ M\Mwm_mw‘.eu: wm:h.‘m@m%m.m\.mm virsmas (palodzes dafas) siltinajums ar fasades akmens vati
| inio 15, b=30mm.
L’&% @ o W ] o @ Lu% Q/ \@ @ Sienas ar apmetuma apdari.
@\ | W g 40320 W LE @ Sienas siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=50mm (sienas siltinajums
|
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©
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g \ w pagraba). .
1410 ] \ — W AN \- % L +8.410 g Parsegums virs pagraba.
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Mezgls 6 \Q

Siena pie lodZjjas

-
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|
\@ @ Jumta siltinajums.
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Mezgls 7
Siena pie lodZijas
Skatit lapu AR-19

+4.330
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Mezgls 6
Siena pie lodzijas
Skatit lapu AR-17

Siena pie lodZijas
Skatit lapu AR-17

Piezimes:

+3.600 Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus un detajas skatit lapa AR-2.
. Griezumus skatt lapa AR-10, AR-11.

1.
2
3. Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-32, AR-33.
4
5

-

)

Skatit lapu AR-17 \ Q
s | | y 7
+260 .W I L L] e | | \. +2690 Mezgls7 1 +269 . Nepieciesamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.
@\ %\\\\\\\\\\\&&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&\\\\\N\\\\\\\\& | V@ 239 wﬁwﬂw_\\ommmw W % ., T k " Veikt durvju, logu un citu ef pamErSany pinms konstrukej pasitisanas.
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+0.796 ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA "BALTS UN MELNS"

REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
-0.260 GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
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m m % | . mma‘”\_ms. iela 2a, Valmiera, LV-4201
— | — OBJEKTS
\\§§§§§§§§§\\\\\§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§ DAUDZDZIVOKLU DZ]VOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
Vezals 4 r [ | [ E.:Eom:i%im PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
1. stava lodZiju un pagraba | 11309 [ | 11300 | Mmm.wm.ﬁm iela 42, Valmiera, LV-4201
logu gaismas Sahta GRIEZUMS 1-1 UN 2-2
Skatit lapu AR-15
@ @ AR SAD. VAD.: _ /
1ZSTRADAJA: G- KARKLINS el 12122017
GRIEZUMS 1-1 GRIEZUMS 2-2 i _
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 12122017
PARBAUDIJA: | D. PORINA o, 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:100
MARKA: AR LAPA 10 LAPAS 34

PASUTIJUMANR. ~ 4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




+19.037

+15.999
15.644

Jaunas sienas metala kapnes
p-0.60m, h- 2.8m , rokturis 1.30m

SIA"Akvilion"vai ekvivalents

Mezgls 17
Faséades dro$ibas

kappu izbive
Skatit lapu AR-28

sz Is 12

Védinama parapeta
siltinasana
Skatit lapu AR-24

@\

Mezgls 1
Cokola siltinasana
Skatit lapu AR-12

P1

6930

+11.380

+8.520

+6.640

+2.800

+0.000

-0.500

-2.500

Izbavét jaunas
metala kapnes

1=
<
©

240]

blivétam durvim

nomainit pret jaunam

jumta kores daja
Skatit lapu AR-26

blivétam durvim

:oams:. pret jaunam

Jaunas sienas metala kapnes

p-0.60m, h- 2.8m , rokturis 1.30m

SIA"Akvilion"vai ekvivalents

?

Mezgls 17

kappu izbave

jjﬂ_

P1 S8 9

2800

P1

Fasades dro$ibas

+19.037

Skatit lapu AR-28

Aeratoru uzstadiSana
jumta vidus daja
Skatit lapu AR-26

+15.999

il

i

%l

ST

Mezgss _—
Sienas siltinasana
Skatit lapu AR-17

%‘F

Mezgls 12

i

+17.640

Védinama parapeta
+16.568 Siltinasana
Skatit lapu AR-24 @

.740

+12.670 @
@‘

+10.070 @
Ox
&
&)

+7.230
+6.840

@:
@ .

+4.040

+1.868

+1.452
1.180

Cokola siltina$ana
Skatit lapu AR-13

GRIEZUMS 4

Izbavét jaunas
s s s o S o s o e —
- metala kapnes
- mm w HA W,:w +14972
B D — —1 | 2 +14.505
e — = g
s7
N ~_Mezgls 10
— — — 5. stava lodzjjas
T@ griestu siltinasana
Skatit lapu AR-22
1 g 1 - b -
+11.270
+11.050
4 - 1 g 1 -
+8.410
8,190
1 g 1 - b -
+5.530
+5.310
o — o ] s7
- B p 3 4 é Mezgls 6
- Siena pie lodZijas
Skatit lapu AR-17
+2.690
2470
— S s7
b - 1 g r 4 H
o
-0.260
-0.480
S7
P1 P1 S8 e P1 P1 o
i
I I
6400 \4 6800 2800 6860
Piezimes:
GRIEZUMS 3-3
1. Detali; norobez0joso k keiju tipus un detajas skatit lapa AR-2.
2. Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.
3. Durvju un logu specifikaciju skatft lapa AR-32, AR-33.
4. Nepieciesamos papildizmérus EgNQ ar projekta autoriem.
5. Veikt durvju, logu un citu el p TSanu pirms k kciju pasatisanas.

[17]

jjas skurstena jumtin$ un nosegskards
jas skurstenim , karsti cinkots skards b=0.9

mm. Katra skurstena nosegskarda izmérus precizét
objekta uz vietas.

Ventilacijas skurstenus kappu telpa paaugstinat par
250mm

OBPRGAEHRREHOROO® ®®

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltingjums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném b=100mm un gatava

tonéta apdare (uz arméjuma kartas ar sietu)

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném b=50mm un gatava
tonéta apdare (uz sjuma kartas ar stiklaskiedras sietu)

Cokola apdare ar gatavo tonéto apmetumu (uz arméjuma kartas ar
stiklakiedras sietu)

Arsienas siltingjums ar ﬂmmm%m akmens vati PAROC 55 15, b=150mm un
krasotu dekorativo (I, lun il )

Arsienas papildus siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15,
b=100mm.

Arsienas siltinajums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=200mm
un krasotu dekorativo struktdrapmetumu (I un Ill kategorija).

Lodziju starpsienu un pilastru siltinajums ar polistirolu Tenapors EPS-100
vai ekvivalents (Il un Ill kategorija).

Arsienas logu ailu sanu un augsejas virsmas siltinajums ar fasades akmens
vati PAROC Linio 15, b=30mm.

Arsienas logu aifu apakséjas virsmas (palodzes daas) siltinajums ar
fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=30mm.

Sienas ar apmetuma apdari.

Sienas siltingjums ar fasades akmens vati PAROC Linio 15, b=50mm
(sienas siltinajums pagraba).
Parsegums virs pagraba.

leejas jumtina siltinajums.

Jumta siltinajums.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
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PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ ) . i
DAUDZDZIVOKLU DZ]VOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

GRIEZUMS 3-3 UN 4-4
AR SAD. VAD.: .
1ZSTRADAJA: . KARKLINS N\\ 12122017
1ZSTRADAJA: S. UDRINA S| 12122017
PARBAUDIA: | D. PORINA Hon 12.12.2017
STADIA: BP MEROGS: 1:100
MARKA: AR LAPA 11 LAPAS 34
PASUTIUMANR. ~ 4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




MEZGLS 1

Lietus tdens novadjoslas izbtve un

cokola siltindSana

510

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
(A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

+0.000
Stiprinajuma dibelis.Siltinajuma enkurojo$o

dibeu izvietojumu shému
skatit lapa AR-31

vai ekvivalents

T

-0.490

Blivéjosa lenta i

[11aroiZoiejosa avas Kalla

Ceresit CR 90 vai ekvivalents

[3]
Jaunizbivéjama lietus ddens novadjosla.
Apmali izbavét no betona brugakmens
seguma, balstot to uz blietétu Skembu kartas
b=100mm un vidéji rupjas smilts slana.
Apmali veidot 5% slipuma

-0.940 637 59
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Smilsu.cementa maisjums. - - R
brugakmens jeklasanai =
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Eumm[/a cokola profils Ejot 170mm 7///‘%
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" Blietétu $kembu karta b=100mm
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Eso$a arsienas
konstrukcija

+)

Eso$a parsegumakonstrukcija

Z

P1)

Bituma hidroizolacija Ceresit

CP 43 vai ekvivalents

Bituma dispersijas grunts

N

N

Ceresit CP 41 vai ekvivalents

Eso3a pagraba arsienas
konstrukcija

pusspundi, A<0.037 W/(Kxm?),
b=100 mm, STYROFOAM 300
Zils vai ekvivalents

jot i M/e’izsargapmali nepiecieSams

3 izveidojuSos organikas

31 un planoto apmales vietu
ajam limenim ar vidéji rupju
blietét pa 200mm biezam

Piezimes:

1.

o oaw

Izbavét jaunizbivéjamo lietus Gdens novadjoslu ta, lai lietus ddens
tiktu novadits prom no €kas cokola.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
Materialu apjomi precizéjami péc projekta dotajiem raséjumiem un
situacijas daba.

Detalizétus norobezojoSo konstrukciju tipus skatit lapa AR-02.
Griezumus skatit lapa AR-10, AR-11.

NepiecieS§amos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai
ekvivalents.

Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem
sistémas elementu (profilu, silfumizolacijas lok$pu, apmetuma)
iestradei.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS [] I
SIA "BALTS UN MELNS" I
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R =
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv T E L " S
PASUTITAJS

SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ B o R
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Rapniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

RASEJUMS

MEZGLS 1
AR SAD. VAD.: _ X /
1ZSTRADAJA: 6. KARKLINS / 12122017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & | 12122017
PARBAUDIJA: | D. PORINA 5. 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:10
MARKA: AR LAPA 12 |LAPAS 34
PASUTIJUMA NR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




MEZGLS 2
Fasades un cokola siltinaSana

7]

Tvaika izolacijg pa loga perimetru -

SWS - Soudal
vai ekvivalents

8]

lekséja PVC palodze,

balta, matéta

Folienband Inside

21]
Zemapmetuma stdra lenkis ar laseni.
PVC profils ar armatdras sietu, kas
paredzéts striem virs logu ailam

Loga pielaiduma profils

Loga konstrukcija

6

Argja difizijas lente pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Outside vai ekvivalents

MontéaZas putu blivéjums, kili

Argja palodze - karsti cinkotas térauda
loksnes, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu
- PURAL parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents
Fasades siltumizolacija - Paroc Linio
15 (A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents
Ejot ejothem vai ekvivalents,
izvietojumu shému skatit lapa
1] AR-31
Aluminija cokola profils Ejot 170mm
vai ekvivalents
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Gala sienas stiira siltinaSana ap térauda elementiem

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15
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Fasades siltumizolacija - Paroc Linio
15 (A<=0,037 W/(mK)) vai ekvivalents

ades deformacijas profils 420
vai ekvivalents

Polistirols Tenax, Tenapors EPS 100 (A<=0,037
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Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
Griezumu skatit lapa AR-10, AR-11.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana
mitrumizturigu, &ra darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai
ekvivalents.

Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem
sistémas elementu (profilu, siltumizolacijas lokSpu, apmetuma)
iestradei.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

W/(mK)) vai ekvivalents

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK. REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

MELNS

PASUTITAJS
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

REG. NR. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS _ i . i
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES

PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Ripniecibas jela 42, Valmiera, LV-4201

RASEIUNS MEZGLS 2 un 3

AR SAD. VAD.: i )

1ZSTRADAJA: G. KARKLINS : 12.12.2017
1ZSTRADAJA: | S. UDRINA & [ 12122017
PARBAUDIJA: | D. PORINA o 12.12.2017
STADIJA: BP MEROGS: 1:20

MARKA: AR LAPA 13 _ LAPAS 34
PASUTIJUMANR. ~ 4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017
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Palodzes profils
Ekot 108 plus vai
ekvivalents
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Dekorativais
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Arméjosa java un arméjosais

MEZGLS B
Loga montaza un ailas siltinaSana
M 1:5
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lek$éja apdare (redipsa
apdare vai ekvivalentss)
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Siltumizolacijas slanis
Paroc Linio 15 vai
ekvivalents

Palodzes sana piesléguma

stikla Skiedras siets
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Tvaika izolacija pa loga perimetru -
SWS - Soudal Folienband Inside vai
ekvivalents

Loga konstrukcija

4

Fasades siltumizolacija -
Paroc Linio 15 (A<=0,037
W/(mK)) vai ekvivalents
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21

Zemapmetuma stira lenkis ar
laseni. PVC profils ar

6

armatdras sietu, kas paredzéts
stariem virs logu ailam.

EJOT PROFIL 600 vai
ekvivalents.

Argja difazijas lente pa loga perimetru - SWS -
Soudal Folienband Outside vai ekvivalents

pie loga izbavét pirms siltumizolacijas

Loga profils ar stikluskiedras sietu. Profilu

Dekorativais apmetums

| Zemapmetuma grunts
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L ‘ e www.baltsunmelns.lv
3 Palodzes profils Ejot 108 : Situmizolacija PASUTITAJS
— E plus vai ekvivalents . . SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Palodzes shéma | - _Limjava REG. NR. 44103022271
EEaeeaeaaaas Esosa siena Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201
OBJEKTS _ _ o -
7 DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
N PAAUGSTINASANAS PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
ey Ripniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201
FASEIONS LOGA IZBOVES MEZGLS
Piezimes /
gE 5° ARSAD VAD: | & KARKLING /
\ 1. Detalizétu norobezojosas konstrukcijas tipus skatit lapa AR-2. 1ZSTRADAJA: ' > ’ 12.12.2017
2. Pirms skarda palodzes montéZas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu. — -
3. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermétiki. [ZSTRADAJA: S. UDRINA & — | 12122017
4. Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares. PARBAUDIJA: D. PORINA s 12.12.2017
5. Logu profili raséjumos attéloti shematiski. .
6.  Divu dazadu materialu sadurvirsmas apstradat ar poliuretana mitrumizturigu, ara darbiem piemérotu hermétiki= Soudaflex 40 fc vai ekvivalents. STADIA: 8P MEROGS: 1:20
7. Konsultéties ar attiecigajiem raZotajiem par preciziem noradijumiem sistémas elementu (profilu, silfumizolacijas lokspu, apmetuma) iestradei. MARKA: AR LAPA 14 | LAPAS 34
PASUTIUMA NR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017




