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Stirnu iela 34, Riga, LV-1084, talr. 67596849, mob.26636264,e-pasts: info@Isgutis.lv

Vienotais registracijas Nr. 40008003039, AS SEB Latvijas Unibanka
Konta Nr. LVISUNLA 0001 0007 0078 7, kods UNLALV2X

LEMUMS
Riga

16.08.2016. Nr. 375/16
Anatolijs Borodinecs
Jurmalas gatve 100 k-2-126,
Riga, LV-1029
Par buvspecialista tiesibam
veikt patstavigo praksi

Izskatot buivspecialista Anatolija Borodineca personas lietu,

konstatéju:
saskana ar Latvijas Siltuma, gazes un udens tehnologijas inZenieru
savienibas Biivniecibas specialistu SertificéSanas centra 18.08.2011.
[émumu Nr.193(225) buivspecialistam Anatolijam Borodinecam, personas
kods 260780-11240, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.07.2003.
noteikumiem Nr.383 ,Noteikumi par buvprakses un arhitekta prakses
sertifikatu  pieskirSanu, registréSanu un anuléSanu” (spéka lidz
30.09.2014.), izsniegts buvprakses sertifikats Nr. 50-3681 tdensapgades

un kanalizacijas sisttmu projektéSana ar deriguma terminu lidz
18.08.2016.

Pastavot sadiem apstakliem,
secinaju:
atbilstosi Biivniecibas likuma (turpmak — likums) 13.panta pirmajai dalai
blvspecialisti ir personas, kas ieguvusSas patstavigas prakses tiesibas
arhitektiiras, biivniecibas vai elektroenergétikas joma reglamentétajas
profesijas.

Saskana ar likuma parejas noteikumu 9.punktu bavspecialisti, kas
sanémusi arhitekta prakses vai buvprakses sertifikatu lidz Buvniecibas
likuma spéka staSanas dienai, ir tiesigi turpinat patstavigo praksi péc
sertifikata noradita deriguma termina beigdm, ja tie atbilst likuma
prasibam un sniedz blvspecialistu registra ieklaujamas zinas Ministru
kabineta noteiktaja apjoma, termina un kartiba.

Atbilstosi likuma parejas noteikumu 3.punktam personas, kuras
I1dz likuma spéka stasanas dienai ieguvusas patstavigas prakses tiesibas



buvniecibas joma buvtehnika profesija, bet nav ieguvusas likuma
13.panta noteikto izglitibu, ir tiesigas turpinat patstavigo praksi
inzenierizpeté, projektésana, buvdarbu vadiSana, bivuzraudziba vai
buvekspertize ne ilgak ka lidz 31.12.2020.

Saskana ar Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610
»,Buvspecialistu kompetences novértéSanas un patstavigas prakses
uzraudzibas noteikumi” (turpmak — noteikumi) 54.punktu kompetences
parbaudes iestade par tas sertificéto personu, kurai sertifikata darbibas
terminS beidzas laika posma no 01.10.2014. lidz noteikumu 2.punkta
minéta delegéSanas liguma noslég3anai, Blvniecibas informacijas
sistémas blvspecialistu registra aktualizé informaciju, pienemot l[émumu
par buvspecialista tiestbam veikt patstavigo praksi bez termina
ierobezojuma vai likuma parejas noteikumu 3. vai 4.punktda minétaja
gadijuma, nosakot terminu, ka ari pienemot lémumu par sertifikata
noradamo specialitati, lémuma pielikuma noradot darbibas sféru.

Pamatojoties uz likuma parejas noteikumu 9.punktu, noteikumu
54.punktu un otro pielikumu,

nolému:
ar 32 lemuma pienemsSanas dienu aktualizét informaciju Bavniecibas
informacijas sistéma, registréjot Anatolija Borodineca, personas kods
260780-11240, buvprakses sertifikatu (ar $a Iémuma pienemsSanu
registrétas darbibas sféras skat. Iémuma pielikuma ):

1. PROJEKTESANA Nr. 3-00721

Saskana ar noteikumu 31.3.apakSpunktu buvspecialistam ir
piendkums reizi gada lidz l.martam aktualizét informaciju Blvniecibas
informacijas sisttma par iepriek$éja kalendara gada apghtajam
profesionalas pilnveides programmam un veikto patstavigo praksi.

Buvspecialista ~ sertifikata  aktuala informacija  pieejama

Buvniecibas informacijas sistémas timekla vietné
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

So I[émumu var apstridét Ekonomikas ministrija viena ménesa laika
no ta speka stasanas dienas.
] -

LSGUTIS Biivniecibas speci
SertificéSanas centra vaditaj

D.Geégers

| « [ BUVPRAKSE
5\ SERTIFIKAT



16.08.2016. lémuma Nr.375/16 pielikums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610
»Buvspecialistu kompetences novértésanas un patstavigas prakses
uzraudzibas noteikumi”  54.punktu, blvspecialistam  Anatolijam
Borodinecam, personas kods 260780-11240, registrétas patstavigas
prakses tiesibas $§ada darbibas sféra:

s Darbibas sfera Termins
sféras Nr.
Udensapgades un kanalizacijas sistemu,
04-50-00178 ieskaitot ugunsdzésibas sistémas. bez termina ierobezojuma
projektésana

Lol o i
/% D.Geégers
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Gjensidige ‘l

Civiltiesiskas atbildibas
apdrosinasana

Civil liability insurance

ADB “Gjensidige” Latvijas filidle, Reg. Nr. 40103595216

Brivibas iela 39, Riga, LV-1010, Latvija
Talrunis: 67112222 , fakss: 67106444
E-pasts: info@gjensidige.lv
www.gjensidige.lv

Polise
Policy

Numurs Izdosanas datums Izdosanas vieta Valiata
Number Date of issuance / dd.mm.yyyy. Place of issuance Currency
CA 220828 | 31.07.2017. 'RIGA, BRIVIBAS IELA 39 . |EUR
Q}llfi!cdr&iiel:éjuma némeéjs BALTVENT SIA, registracijas Nr. 40103390819
Y AVIACIJAS IELA 6-29, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, LV 3101, LATVIJA, talr. 29448161, E-pasts:
INO@BALTVENT.LV
Apdrosinatais ANATOLIJS BORODINECS, personas kods: 260780-11240

Insured person

Liguma darbibas periods
The period of validity of the contract

AVIACIIAS UEKA 6-29, TUKUMS, LATVIJA

no 10.08.2017. 10:50 :Illflz

from (dd.mm.yyyy. / hh:mm)

09.08.2018.

Profesionala CTA

Professional Indemnity civil liability

Apdrosinata uznémeéjdarbibas/
darbibas veids
Type of business/ activity of the Assured

Apdrosinasanas objekts
Insured object

Apdrosinasanas teritorija/
adrese
Insurance coverage territory / address

Atbildibas limits
Limit of liability

Apdrosinata pasa risks
Deductible

Ipasie nosacijumi
Special conditions

Kopé&ja apdrosinasanas prémija
Total insurance premium

Prémijas samaksas nosacijumi
Premium payment schedule

Banku konti polises premijas
apmaksai
Pay to account information

Siltumapgades un ventilacijas sistému projektéSana/autoruzraudziba.
Udensapgades un kanalizacijas sistému projektéSana/autoruzraudziba.

Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par ta pielautu klddu vai
nolaidibu, kuras rezultata nodariti zaud&jumi tresajai personai, veicot
ApdrosSinato profesionalo darbibu.

Polises neatnemama sastavdala ir Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr.7.4/2 un
Buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas specialie noteikumi Nr. 7.4/2-1.

The integral part of the policy are Professional indemnity insurance regulations No.7.4/2 and special third party liability
insurance regulations No 7.4/2-1 Building specialists’ professional third party liability.

Latvijas Republikas teritorija

par apdrosinasanas periodu kopa
for the period in aggregate

10 000.00 EUR

par vienu apdrosinasanas gadijumu
for each and every claim

150.00 EUR

10 000.00 EUR

85.00 EUR (astondesmit pieci EUR, 00 cent.)

Datums lidz

Date till / dd.mm.yyyy. 15.08.2017.
Summa

Amount 85.00

Maksajuma uzdevuma obligati noradit polises
vai rékina numuru

Payment order should include policy number or
invoice number

ADB “Gjensidige” Latvijas filiale, Reg. Nr.
40103595216, banka:

Nordea Bank AB Latvijas filiale, EUR
konts:LV15NDEA0000082331360

Citadele Banka AS, konts: LV54PARX0013672570001

Ja apdrosinasanas prémijas pirma dala netiek samaksata polisé noraditaja termina, apdrosinasanas ligums nav spéka no ta noslégsanas briza.
If the first part of the insurance premium is not paid within the period specified in the policy, the insurance contract is void from the moment of its conclusion.

ADB “Gjensidige” Latvijas filiales parstavis
ADB “Gjensidige” Latvian branch representative

Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
Policy holder / representative

IEVA SONDORE-ZJUZINA
ieva.sondore@gjensidige.lv

Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zimoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

Samaksajot apdrosinasanas prémiju vai tas daju $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
un apméra, apdrosindjuma néméjs vai ta parstavis apliecina, ka apdrosinasanas noteikumi ir
sapemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vins tiem piekrit.

Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
insurance terms, which have been received, explained and understood.

Lapalino1l
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UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA - IEKSEJIE TIKLI

1. Darbu apjoms.
Tehniskais projekta tika izstradatas $adas sisteémas:
- Auksta tidens apgades sist€ma,
- Karsta un cirkulacijas tidens apgades sistéma,
- Saimnieciska un lietus kanalizacijas sisteéma

Projekta paredzéts DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
ENERGOEFEKTIVITATES EAAUGSTINAgANAS PASAKUMI-FASADES
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA (Udensapgades un kanalizacijas sadalas).

2. Visparigais skaidrojosais raksts.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas
normativie dokumenti, tadi ka Latvijas biivnormativi, Valsts standarti, Ministru
kabineta noteikumi un saistoSie ES standarti, ka arT Pasttitdja projekteSanas
uzdevums, telpu razosanas un ekspluatacijas tehnologijas prasibas.

Pielietojamajiem biivnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabit
pasiem jaunakajiem speka esoSajiem buivniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts,
kas mingts $aja projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais
standarts vai biivnormativs.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var butiski ietekmét projekta
risinajuma realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam
projekta sadalam.

Projekta uzraditie iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir
pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ieveérojot kvalitates
un tehniskas prasibas, veicot agregatu un projekta risinajumu saskanosanu ar projekta
autoru pirms biivdarbu uzsakSanas un iekartu pasiitiSanas.

3. Visparigais skaidrojosais raksts.

1. ProjektéSanas uzdevums

2. LBN 221-15 Eku ieksgjais iidensvads un kanalizacija.
3. LBN 222-15 Udensapgades argjie tikli un buves.

4. LBN 223-15 Kanalizacijas argjie tikli un biives.

5. LBN 202-15 Biuvprojekta saturs un noformesana.



Standarti, p&c kuriem jaatbilst caurulvadiem un veidgabaliem (arT analogiem):

. atbilsttba LVS EN 13476-3 +A1:2009 (plastmasas caurulvadu spiediena un
pasSteces sistémas drenazai, kanalizacijai un udens apgadei. Profilétu sieninu
caurulvadu sist€émas no neplastificéta polivinilhlorida (PVC-U), polipropiléna (PP) un
polietiléna (PE). 3.dala: tehniskie noteikumi caurulém un veidgabaliem un gludu
ieks€jo un profiléto argjo virsmu un cauru]vadu sisteémai, B tips);

. geometriskie izmeri saskana ar LVS EN 3126:2005 (izm&ru noteiksana);

. Mehaniskas 1pasibas saskana ar LVS EN ISO 9969:2008 (apalumstipribas
noteikSana), EN 1446:1996 (rinka elastiguma noteikSana), LVS EN 744;1999
(triecienizturiba (aploces metodei)), LVS EN 1411:2000 (trieciena izturiba
(pieaugusas slodzes metode)), LVS EN 9967:2008 (Sludes koeficientanoteikSana));

1. Sistému apraksts
Auksta, karsta un cirkulacijas tidens padeves tidens apgades sist€émas.

No 1. Iidz 5. stava, veikt aukstas un karstas idensapgades vajadzibam caurulu
montazu. Montazu veikt netrauc€jot kanalizacijas sistémai. Auksta, karsta un
cirkulacijas tidens pieslégumi ir paredzeti esosaja €kas siltummezgla. Jaunos
tdensvada caurulvadus no 1. uz 5. stavu izbuvét Iidz sanitarajam iekartam.
Caurulvadu pieslégumu pie sanitarajam iekartam realizét caur speciali izveidotajiem
sienas atvérumiem. Uz auksta un karsta tdensvada magistrala vada izbuvet
noslégventili, kas kalpos, lai nepiecieSamibas gadijuma noslégtu tidens padeves
sisttmu. Uz katru sanitaro mezglu no vertikala stavvada izblivét atzaru uz kura
izbuvet noslégventili, kas kalpos, lai nepiecieSamibas gadijuma noslégtu katru ierici.
Aiz noslégventila izbiivét auksta un karsta fidensvada caurules, kuras pieslégt pie
sanitarajam iericeém: klozeta, roku mazgajamam un virtuves izlietne€m, ka ari vannam.

Udensapgades nodroS§inasanai tieck no eso$a ievada (pirms bivdarbu
uzsaksanas precizét ievadu vietas, diametrus un sasléguma mezglus).

Udensapgades sistemas iespejams izbiivét no Uponor MLCP daudzslana caurulém.

Udensapgades sadaloSos caurulvadus paredzéts montét ar vismaz 20/00 slipumu
tukSoSanas vietas virziena - zemako sanitaro iekartu jauc€jkrani.



Karsta un auksta tdens sistému atgaisoSana notiek caur augstaka stava sanitari
tehniskam iericém un automatiskajiem atgaisotajiem.

Pirms visam sanitari tehniskam iericém paredz&ta noslégarmatiira.

Udensapgades caurulvadiem, kas $kérso ugunsdroSo konstrukciju, nepiecieSamas
ugunsdrosas lentas vai putas. Sienu Skérsojumu vietas caurumu blivéSana javeic ar
ugunsdroSiem materialiem.

Caurules nostiprina pie sienas vai iekarta veida. Stiprinajumiem jaspgj noturét
caurules, ventilu un Skidruma, izolacijas un iesp&jama ar€ja noslogojuma svaru, ka ari
jabiit izturigiem pret ekspluatacijas un parbaudes spiediena iedarbibu. Stiprinajumiem
janodro$ina caurulvadu stabilitati pret vibracijam, kuras izraisa spiediena griudieni,
stiprindjumi nedrikst bojat caurules vai ari izraisit traucjosSu troksni. Vibraciju un
temperattiras deformacijas slapéSanai izmantot gumijas starplikas. Maksimalais
attalums starp caurules stiprinajumiem ir 1,2 — 2,4 m.

Karsta tidens padeves magistrales un stavvadus paredzéts izolét ar Armacell 19mm
izolacijas cCaulam, lai novérstu kondensata rasanos uz auksta tdens apgades
caurulvadiem tos paredz€ts izolét ar Armacell 13mm izolaciju.

2. Saimnieciska un lietus kanalizacijas sist€mas.

Lai novadttu notekiidenus no sanitari tehniskam iericém un jumta lietus kolektora (sk.
arhitektiras dalu), paredzets izbuivét pasteces sistemu, kuras pieslégums ir pie argjas
akas.

Saimnieciskas kanalizacijas, lietus kanalizacijas stavvadus un novadcaurules no
sanitari tehniskam iericeém iesp&ams izbiivét no plastmasas (pieméram UPONOR
DECIBEL) kanalizacijas caurulém.

Stiprs, triecienizturigs aréjais slanis no PP

Stingrs vidéjais slanis no MD-PP,

kas efektivi absorbé troknus

Gluds iekséjas virsmas PP slanis, kurs bez papildus
apkopes ilgtermina saglaba gludas virsmas izcilas <
funkcionalas Tpasibas.

Caurulvadu trasu pagriezienu un atzaru vietas jaizmanto atbilstosi veidgabali.

Pasteces kanalizacijas izvados no €kas paredzets izbiiveét no plastmasas kanalizacijas
caurulém ar izbtuives klasi SNS.

Uz magistrales nepiecieSams uzstadit revizijas liku (uzstadisanas augstums Om no
gridas).

Zem izlietpu sifoniem jaiemont€ veidgabali caurulu tiriSanai.



Caurulvadu horizontalos posmus jaizbiiveé DN100-DN160 200/00 , DN70 200/00 un
DN50 200/00 slipumu. Vietas, kur caurulvadi Skérso jumta konstrukcijas vai
starpstavu parsegumus, uguns izplatiSanas ierobezosanai, ir jaapriko ar ugunsdro$am
uzmavam.

Virszemes caurulvadiem nepiecieSamais attalums starp stiprinajumiem:
- horizontali novietotiem caurulvadiem 10DN;

- vertikali novietotiem caurulvadiem atkariba no ar€ja diametra 1-2m.

3. Demontazas darbi

Veikt visu sanitaro mezglu iericu demontazu: nogriezt visas auksta un karsta
tidensvada caurules, kanalizacijas caurules — gulvadus un stavvadus, demontét roku
mazgajamas izlietnes, kaju mazgatnes, trapus un klozetpodus.

Atbildigais projektétajs:

Anatolijs Borodinecs, sert. Nr. 3-00721



IZMANTOTO NORMATIVU UN DOKUMENTU SARAKSTS

Lapas
Nr. Lapas nosaukums

1. LBN 221-15"Eku iek$8&jais Gdensvads un kanalizacija"

UK-1 Kanalizacijas un Gdensapgades sistému vispargji raditaji 2. LBN 222-15 "Udensapgades arégjie tikli un baves"

3. LBN 223-15 "Kanalizacijas argjie tikli un baves"

UK-2 Kanalizacijas un Gdensapgades sistémas izvietojums 1. stava
1zactjas un u pga IS izvietolu ava 4. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"

UK-3 Kanalizacijas un tdensapgades sistémas izvietojums 2. stava

UK-4 Kanalizacijas un ddensapgades sistémas izvietojums 3. stava

UK-5 Kanalizacijas un tdensapgades sistemas izvietojums 4. stava

UK-6 Kanalizacijas un tdensapgades sistémas izvietojums 5. stava

UK-7 Kanalizacijas un tdensapgades sistémas izvietojums pagraba stava

UK-8 K-1 sistémas aksonometriskd shéma

UK-9 K-2 sistémas aksonometriska shéma

UK-10 |K-3 sistéemas aksonometriska shéma

UK-11 |U-1 aksonometriska shéma

UK-12 |S-3 aksonometriska shéma

UK-13 |S-4 aksonometriska shéma

UK-14 |LK1,2,3 -aksonometriska shéma

PIENEMTIE APZIMEJUMI

g1 projekt&jamais Gdensvads —
Bivprojekta UK dalas vaditaja apliecinajums
s2 T projekt&jamais karstais idensvads normativo aktu, ka arf tehnisko vai ipao noteikumu prasibam.
o o ST bavprojekta UK dalas risinajumi atbilst Latvijas bvnormativu un citu
—— projekt&jamais karstais tdensvads normativo aktu, ka ari tehnisko vai fpa$o noteikumu prasibam.
kg — projekt&jama sadzives kanalizacija Buvprojekta dalas vaditajs  Anatolijs Borodinecs Sert.Nr.3-00721
ST.K1-1 sadzives kanalizacijas stavvads (vards, uzvards, sertifiata Nr.)
KP-1 klozetpods
RM-1 roku mazgatne (datums) (paraksts)
TM™-1 trauku mazgatne
V-1 vanna - —
[ Kods: | Izmainas: [ Izm. izdarija: [ Datums: |
Tr1 traps RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS BEZ DALAS VADITAJA PARAKSTA NAV SPEKA
—_—<— NV-noslégventilis Pasutitajs: Lapas nosaukums:
e PA-pareja SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Kanalizacijas un Gdensapgades sistému visparéji raditaji
Objek: T T x x
b \Wvienvirenavarsts “* DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS stadia Lape
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANAS BP UK-1
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Rasgjuma lietotos apzimajumus skatit rasjuma UK-1 "Visparigie raditaji" projekta robeza
Visi caurulvadi paraditi nosactti attalinati no sienam. I
Ieks¢ja sadalojosa 0densvada sistéma montéjama no politiéna MLCP dauslana caurulem
Visus karsta Gdens apgades un cirkulacijas sistému plastmasas caurulvadus izolét ar "Armaflex” SH tipa 19mm vai lidzvrtigu sittumizolaciu, parkatu ar PVC apvalkiem
Visus auksta 0dens apgades sistemas cauruvadus izolet ar "Armaflex” AF13mm vai lidzvértigu pretkondensata izolaciju, parklatu ar PVC apvalkiem. [Kods: | zmainas Izm. izdarfja
Augstuma atzime 0.000 i 1. stava firas" gridas atzme. Augstuma atzimes precizejami montazas gaita i RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS BEZ DALAS VADITAJA PARAKSTA NAV SPEKA
Planus skafit kopa ar aksonometriskam shémam P Tovnsrosaums
Caurujvadiem paradti nosacitie diametri.
Vietas, kur idensapgades stavvadi un caurulvadi $kérso parsegumu vai sienu, caurulvadus jaapriko ar pretuguns aizsardzibu. SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" izacij a ades sistémas izvietoj 1. stava
: 8iea';sa't);‘:::ad:S:ac:?u'\v:ztge‘:rg::‘Ve‘ ieverojot patéripa skaiftaja razotéja noteiktas prasibas. R DAUDZOZIVOKLU DZIVOJAMAS NAJAS oo -
. Kanalizacijas stavvadi un horizontalie posmi ieprojekiati no plastmasas skanas slapgjosam caurulem, ka piemars DECIBEL UPONOR. ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGST \¢ BP K2
Kanalizacijas caurulvada izblves virzienu maina un attiecigas ierices pievieno ar sfipiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem. PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA | Dajas vad. Anatolijs Borodinecs 02001/2018]
. Vietas, kur kanalizacijas stavvadi un caurulvadi $kerso parsegumu vai sienu, caurulvadus jaapriko ar pretuguns aizsardzibu. prm—s T
. Rasgjuma doti principialie detalu risinajumi. Ripniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201 Izstradaja: Ino Liepins 02001/2018) 132017
Dvielu 228t izvietojumu precizet bivniecibas laika, saskanojot autoruzraudzibas karta Abidgas proskis: g . Projoks g Lapas fomats Werogs:
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~ projekta robeza
Rasgjuma lietotos apzimejumus skatt rasgjuma UK-1 "Visparigie raditaji”
Visi caurulvadi paraditi nosactti attalinati no sienam.
Ileks&ja sadalojosa adensvada sistéma montéjama no politiéna MLCP dauslana caurulém. ‘
Visus Karsta Gdens apgades un cirkulécijas sistému plastmasas caurujvadus izolét ar "Armaflex” SH tipa 19mm vai lidzvértigu situmizolaciu, parkiatu ar PVC apvalkiem.
Visus auksta Odens apgades sistemas cauruvadus izolét ar "Armaflex” AF13mm vai lidzvértigu pretkondensata izolaciu, parklatu ar PVC apvalkiem. |
Augstuma atzime 0.000 r 1. stava fras” gridas atzime. Augstuma atzimes precizéjami montazas gaita . =, ; |

T i ] omms ]
RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS BEZ DALAS VADITAJA PARAKSTA NAV SPEKA

Pasias: Lapas nosaukums:

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" izacij 0 ades sistémas izvietojums 2. stava

Planus skatit kopa ar aksonometriskam shamam.

Caurujvadiem paradii nosacitie diametr i A 2. STAAVS

Vietas, kur Gdensapgades stawadi un caurulvad 8kerso parsegumu vai sienu, caurujvadus jaapriko ar pretuguns azsardzibu o2 46;

Udens paterina uzskaites mezglu izb0vét ievérojot patéripa skatitaja razotaja noteiktas prasibas . 2780 mm TR DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS s Lapa
11 o A AS

Visas atzimes dotas caurules tekném. -
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGST! BP 0K-3

Kanalizacias stavadi un horizontalie posmiieprojekist no pastmasas skanas slapéjosam caurulém, ka piemars DECIBEL UPONOR. R 3 3 ARSOTA & ) -
Kanalizacias caurulvada izbves virzienu maina un attiecigas ferlces pievieno r siipiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem PASAKUMI- FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA | Dalas vad. Anatoljs Borodinecs 02012018
osat N A e

Vietas, kur kanalizacias stavvadi un caurulvadi Skerso parsegumu vai sienu, caurulvadus jaapriko ar pretuguns aizsardzibu rese — ) ) I »
Rastjuma dot pnmgléhe et parseg vadus jaap pretug Rupniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201 Izstradaja: Ino Liepins 020112018 13-2017
Dvielu Zavetaju izvietojumu precizet bavniecibas laika, saskanojot autoruzraudzibas karta.
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Rasgjuma lietotos apzimejumus skatt rasgjuma UK-1 "Visparigie raditaji”
Visi caurulvadi paraditi nosact attalinati no sienam.
Ileks&ja sadalojosa adensvada sistéma montéjama no politiéna MLCP dauslana caurulém.

Visus Karsta Gdens apgades un cirkulécijas sistému plastmasas caurujvadus izolét ar "Armaflex” SH tipa 19mm vai lidzvértigu situmizolaciu, parkiatu ar PVC apvalkiem.
Visus auksta Odens apgades sistemas cauruvadus izolét ar "Armaflex” AF13mm vai lidzvértigu pretkondensata izolaciu, parklatu ar PVC apvalkiem.

Augstuma atzime 0.000 r 1. stava fras” gridas atzime. Augstuma atzimes precizéjami montazas gaita

Planus skafit kopa ar aksonometriskam shemam.

Caurulvadiem paradti nosacitie diametri

Vietas, kur ddensapgades stavvadi un caurulvadi $kérso parsegumu vai sienu, caurulvadus jaapriko ar pretuguns aizsardzibu

Udens paterina uzskaites mezglu izb0vét ievérojot patérina skaititaja razotéja noteiktas prasibas.

Visas atzimes dotas caurules tekném.

Kanalizacias stavvadi un horizontalie posmi ieprojektéti no plastmasas skanas slapgjosam caurulém, ka piemars DECIBEL UPONOR.
Kanalizacias cauruvada izbives virzienu maina un attiecigas ierices pievieno ar siipiem veidgabaliem, krustgabaliem un trejgabaliem
Vietas, kur kanalizacias stavvadi un caurulvadi Skerso parsegumu vai sienu, caurulvadus jaapriko ar pretuguns aizsardzibu
Rasgjuma dot principialie detalu risingjur.

Dvielu Zavataju izvietojumu precizet bvniecibas laika, saskanojot autoruzraudzibas karta.
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