Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes renovācija. Annas ielā 4, Valmierā.

Ūdens apgāde un kanalizācija.

Paskaidrojuma raksts.

Rekonstruējamā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Annas ielā 19, Valmierā ūdens apgādes un kanalizācijas tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz minētās ēkas arhitektūras-celtniecības plānu. Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN un CNuN, kā arī tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības. Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas. Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām. Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Saimniecisko ūdensvads.

Projektā paredzēts nomainīt esošos Ū1 stāvvadus un pieslēgt tos pie esošās maģistrāles pagrabā. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

Saimniecisko ūdensvadu paredzēts montēt no Wavin Tigris Alupex plastmasas cauruļvadiem vai cita ražotāja analogu, kuram ir kvalitātes sertifikāts saskarsmei ar dzeramo ūdeni. Vietas, kur stāvvadi šķērso ugunsdrošās sienas un pārsegumus, paredzēt ugunsdrošās lentas un mastikas. Cauruļvadu izvietošana virs elektrokabeļiem nav pieļaujama. 

Saimniecisko ūdens cauruļvadu sistēmu augstākajos punktos nepieciešams paredzēt atgaisošanas iekārtas. Zemākajos punktos jāierīko iztukšošanas krānus.

Aukstā ūdens stavvadus nodrošina ar pretkondensāta izolāciju TUBOLIT DG 5mm un 9mm. 

Karstā ūdens 

Projektā paredzēts nomainīt esošos T3 un T4 stāvvadus,  kā arī nomainīt T3 un T4 maģistrāli pagrabā. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

Karstā ūdens cauruļvadu sistēmu paredzēts montēt no Wavin Tigris Alupex plastmasas cauruļvadiem vai cita ražotāja analogu, kuram ir kvalitātes sertifikāts saskarsmei ar dzeramo ūdeni. Guļvads pagrabā paredzēts montēt no nerūsējošas tērauda caurulēm. Vietas, kur stāvvadi šķērso ugunsdrošās sienas un pārsegumus, paredzēt ugunsdrošās lentas un mastikas.

Cauruļvadu izvietošana virs elektrokabeļiem nav pieļaujama.

Karstā ūdens cauruļvadu sistēmu augstākajos punktos nepieciešams paredzēt atgaisošanas iekārtas. Zemākajos punktos jāierīko iztukšošanas krānus. Visus turpgaitas un cirkulācijas sistēmas cauruļvadus, nodrošināt ar siltumizolāciju TUBOLIT DG  20mm. Horizontāli novietotajām iekšēja ūdensvada caurulēm nepieciešams vismaz 2°/oo slīpums tukšošanas vietas virzienā.

Karstā ūdens armatūrai un aprīkojumam jābūt termiski izturīgām.

Kanalizācija. 

Projektā paredzēts nomainīt esošos K1 stāvvadus un pieslēgt tos pie esošās maģistrāles pagrabā.

Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

 Sistēmu paredzēts izbūvēt no PVC caurulēm, SN4.

Stāvvadi jāaprīko ar pretuguns aizsardzības uzmavām. Uz stāvvadiem nepieciešams uzstādīt revīzijas. Stāvvadus paredzēts izolēt ar skaņa izolāciju. Piekļūšanu pie revīzijām nodrošināt ar skatlūkām min 300x400mm.

Attālumi starp stiprinājumiem Ø110 stāvvadam – 1.5m. Vēdināšanas stāvvadus jāizvada 0.5m virs jumta un atstāt atvērtus. 

Cauruļu instalēšana. Ūdens cauruļvadu sistēmu veikt no Wavin Tigris Alupex plastmasas daudzslāņu caurulēm, vai cita ražotāja analogu, kuram ir kvalitātes sertifikāts saskarsmei ar dzeramo ūdeni. 

Uzņēmējam jāplāno, lai visas caurules labi (skaisti) iederas pieejamajā vietā, ņemot vērā pārējos inženiertīklus un arhitektūras un interjera prasības, instalācijas un iekārtas un nākotnes piekļūšanu apkopes nolūkos. Visiem cauruļvadiem jābūt bez asām vietām un jābūt pilnībā notīrītiem pirms uzstādīšanas. Caurules galiem jābūt paplašinātiem līdz to sākotnējam iekšējam diametram pirms uzstādīšanas. Cauruļu galiem, kuri uzstādīšanas laikā tiek atstāti vaļā, jābūt aizbāztiem ar atbilstošiem aizbāžņiem vai vāciņiem. Aizbāžņi no lupatām vai papīra netiek atļauti. Uzņēmējam jānodrošina, lai caurulē pēc uzstādīšanas nepaliek nekādi šķēršļi. Inženierim jāapstiprina pārbaudes, testēšanas un inspicēšanas rezultāti.

Minimālais atstatums starp neizolētām caurulēm un ēkas struktūru:

	Caurules līdz 28 mm ārējā diametra
	25 mm

	Caurules no 30 līdz 50 mm ārējā diametra
	35 mm

	Caurules virs 50 mm ārējā diametra
	50 mm


Maksimālais atstatums starp izolētām caurulēm un ēkas struktūru: 25 mm attiecībā uz visiem lielumiem (izmēriem).

Atstarpe starp caurulēm

Minimālais atstatums starp neizolētām caurulēm un ēkas struktūru:

	Caurules līdz 28 mm ārējā diametra
	25 mm

	Caurules no 30 līdz 50 mm ārējā diametra
	35 mm

	Caurules virs 50 mm ārējā diametra
	50 mm


Cauruļu striprinājumi. 

Plastmasas cauruļu stiprināšanai jāizmanto plastmasa āķus vai kronšteinus.  Atbalstiem jābūt uzstādītiem pie sekojošā maksimālā atstatuma:

	Caurules lielums, mm
	Atstatums horizontālai caurulei, mm
	Atstatums vertikālai caurulei, mm

	25-32
	1800
	2400

	40-60
	2400
	3000


Ja tiks izmantoti tērauda kronšteini tad jābūt gumijas starplikām starp tiem un caurulēm.

Cauruļvadi paradītī nosacīti izvietojums precizēt būvniecības laikā.

Cauruļu uzmavas. Ugunsdrošas izolācijas tips atbilstoši : CNuN 3.05.01-85 “Iekšējās sanitārtehniskās sistēmas”. Parastas izolācijas tips atbilstoši CNuN 3.05.01-85 “Iekšējās sanitārtehniskās sistēmas”. Visos gadījumos, kad caurules tiek izlaistas caur sienām, griestiem, u.t.t., ēkas struktūrā jābūt ieliktām tāda paša materiāla kā caurules uzmavām. To diametram jābūt lielākam nekā konkrētajai caurulei, vai, izolētu cauruļu gadījumā, vienu izmēru lielākam nekā izolētas caurules diametram. Brīvai telpai starp cauruli un uzmavu katrā galā jābūt nopakotai, lai nodrošinātu efektīvu, gaisu necaurlaidīgu ugunsdrošu un trokšņu hermetizāciju. Tur, kur caurules iet caur ugunsdrošības robežai , uzmavām jābūt ugunsizturīgām.
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