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Piezimes: Apziméjumi:
1. Saskana ar noradfjumiem par €ku un buvju zibensaizsardzibas projektésanu un izbavi ) . I .
 ar S o . ‘ . Aluminija uztveéréjstienis 16x3000mm ar spaili
(LVS EN 62305) projektejama eka atbilst zibensaizsardzibas 111 kategorijai.
2. Ka zibensuztvereju izmantot apaldzelzs RD8/ALU. Apaldzelzi visa ta garuma ik péec : A
) P / pas © p ZEM Cinkots plakandzelzis 30x3,5mm

~1,0m stiprina uz stiprinajuma elementiem, ka art uztverejstienus.

3. Visus virs jumta izvirzitos metala elementus pievienot pie zibensuztveéréja sieta ar
apaldzelzi RD8/ALU.

4. Ka zibens novaditaju izmanto apaldzelzi RD8/ALU, kuru uzstada uz €kas sienam. To
savienot ar zemesanas konturu.

5. Zemeéjuma konturu izbuve izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 30 x 3,5 mm.
Zeméjuma kontura kopéja pretestiba Rz<10 Om. Ja $is nosactjums netiek izpildits, tad
nepieciesami papildpasakumi.

6. Plakandzelzi guldit zeme, 0,5 m dziluma, vismaz 1,0 m no ¢kas pamatiem.

7. Vist savienojumi zem zemes ir jaizole ar pretkorzijas lentu.

8. Visus darbus izpildit saskana ar "Elektroietaisu izbuves noteikumiem" un "Elektrisko
tiklu aizsardzibas noteikumiem", un citiem normativiem dokumentiem.

9. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantet pilnigu ¢ku un personu aizsardzibu,
tas lietoSana mazina zibens izraisita kaitéjuma risku.

— ALU T stieple 8mm uz turétajiem
O Savienojuma spaile stieplei
S Merijumu savienojums

ij Zemejuma izvads (Rd8 stieple) ar pievienojuma spaili
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