Pagraba griestu siltumizolacijas stiprinaSana

ja panelu apaksu starpiba ir [Tdz 25mm

Pagraba griestu siltumizolacijas FAS3
stiprinaSana pie paneliem ar dazadam
augstuma atzimém
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Pagraba griestu siltumizolacijas stiprinaSana _
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Siltumizolacijas izbaves tehnologija. C
6-8 dibeli /m?
Griestu pamatnes sagatavo$ana
Siltinamo éku sienu virsmai jabat rdpigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzslco$as, drupainas vai nobriko$as virsmas nepiecieSams
kartigi mehaniska veida nofirit vai nogruntét ar pieslcinoSu grunti. Pirms termoizolacijas plakSnu pieliméSanas nepiecieSams pievérst
uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo lidzek|u noziGSanas laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.
Termoizolacijas platnu pielimésana
LimésSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu Iimes joslu (pa visu perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 limes
masas punktus, lai ar [Tmi batu noklati ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|dt plakSnu savienojumu vietas, jo tad
plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém.
Piestiprind$ana ar dibeliem Piezimes
Visas siltumizolacijas platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (6-8 enkuri uz m2). Lime jaklaj tada daudzuma un enkuriem jabat
tada skaita, lai batu nodrosSinata laba siltumizolacijas platnes sakere ar griestu virsmu. Siltumizolaciju stiprinat ar ugunsizturigiem térauda 1. Sienu un elementu apzim&jumus skatit lapa AR-2
dibeliem. Minimalais diametrs patronas galvai 60mm. NepiecieSami mehaniskie stiprindjuma elementi dobajiem parseguma paneliem.
Profe&zis: SIA"BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11, LV-1012, Riga; Reg. Nr. 40003659614; Bavk. reg. Nr. 1482-R;
= T Talr./fakss: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv
Pagraba parseguma siltinajums.
Pasdititajs: « ” Pasitijuma Nr.:
Pagrabstava parsegumam paredzéts izveidot siltindjumu, to izbOvéjot pie pagraba griestiem. Siltinajums izveidojams no PAROC FAS3 w_>. VALMIERAS NAMSAIMNIEKS
Co L - . A N e o e ! Reg. Nr. 44103022271 4-7/29
b=100mm un stiprinams ar térauda stiprindjumiem. Siltinajumam izveidojams armé&jums uz stiklu Skiedras sieta.
Dzivok|u noliktavu zonu atdalos$as sienas koka konstrukcijas rekomend&jams saisinat pa siltumizolacijas tiesu. Cauri siltumizolacijai Sadalas. vad.: J.Skrasting 2011.05. | Obiekts: Daudzdzivok|u &kas fasades vienkarsota renovacija stadja: | marka: lapa: merogs:
izvadit galvenos vertikalos koka elementus. — - Georga Apina iela 18, Valmiera -
' A frvg, TS I S . ) ) Izstradaja: G.Lagzding 2011.05. : VR AR 23 1:10
Pirms pagraba parseguma siltindSanas, gar griestiem izvietotas inzenierkomunikacijas, nepiecieSams atvilkt no griestu plaknes. Pirms ' -Lagzain o
parseguma siltinasanas veikt planotas apkures sistémas vienkarSoto renovaciju (skatit sadalu ,InZeniertiklu renovacija”). Rasgjums: faila nosauk.:
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