Fasades apdare virs siltumizolacijas

| mehaniskas izturibas kategorijai
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Cokola profils
Siltumizolacijas slanis Paroc FAS B (vai analogs)

Armgjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs)
ar stikluskiedras sietu 160 g/m? (4-6 mm)
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs)
ar stikluskiedras sietu 160 g/m? (4-6 mm)
Krasots dekorativais silikona apmetums

Sakret SIP P (vai analogs) (2 mm)
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Ekas fasades kategoriju sadalijuma shéma
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Cokola profils @ Cokola profils

Siltumizolacijas slanis Paroc FAS B (vai analogs) @ Siltumizolacijas slanis Paroc FAS B (vai analogs)

Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) @ Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs)
ar stikluskiedras sietu 160 g/m? (4-6 mm) ar stikluskiedras sietu 160 g/m? (4-6 mm)

Armegjo$a javas karta Sakret BAK (vai analogs) @ Krasots mineralais dekorativais apmetums
ar stikluskiedras sietu 160 g/m? (4-6 mm) Sakret SBP (vai analogs) (2 mm)

Krasots mineralais dekorativais apmetums
Sakret SBP (vai analogs) (2 mm)

Piezime:
Shémas noradtti siltinajuma sistémas pamatslani. Konkréto sistémas izveidi veikt saskana ar izvélétas fasades sistéemas razotaja
tehnologiju, ievérojot ETAG 004 nosacijumus.

Ekas fasazu siltinasana un aréja apdare veidojama saskana ar ETAG 004 ,Eiropas tehniska apstiprindjuma pamatnostadne
aréjas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu”. Tehnisko noteikumu kopums nodros$ina siltinaSanas sistémas produktu saderibu
un kvalitativu galarezultatu. Atbilstiba ETAG 004 paredz siltind$anas sistémas kalposanas laiku ne mazaku par 25 gadiem. ékas
fasade iedalas vairakas zonas, nemot véra iesp€jamo mehanisko slodzi uz kadu no fasades daiam:

Kategorijas:

- | kategorija - augstaka mehaniskas izturibas zona (zona ap ieejas durvim, caurbrauktuves u.c.). Javeido divas secigas
arméjosas kartas. Pirmo armésanas kartu veido ka standarta arméjo$o kartu 4-6mm. Tai nozistot, veido tadu pasu otro

arméjoso kartu (4-6mm). Péc otras armésanas kartas nozusanas klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu - krasotu
dekorativo silikona apmetumu Sakret SIP P (vai analogs) (2 mm).

- Il kategorija - vidéjas mehaniskas slodzes zona (pirma stava [imenis un fasades daias balkonu un lodziju zonas). Javeido
divas secigas arméjosas kartas. Pirmo armésanas kartu veido ka standarta arméjoso kartu 4-6mm. Tai nozistot, veido tadu

pasu otru arméjoso kartu (4-6mm). Péc otras armésanas kartas nozis$anas klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu -
krasotu mineralo dekorativo apmetumu Sakret SBP (vai analogs) (2 mm).

- Il kategorija - minimalu mehanisko bojajumu iespéjas zona (paréja ékas fasade). Veido standarta armésanas kartu. Péc

armésanas kartas nozi$anaskldj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu - krasotu mineralo dekorativo apmetumu Sakret
SBP (vai analogs) (2 mm).

PIEZIMES:
1. Dotais kategoriju iedalljums un armé&juma apdares kartas dotas saskana ar ETA Sakret MW noradijumiem.
2. Izmantojot citu firmu apmetuma sistémas, ievérot razotaja noradijumus un atbilstibu ETAG 004.

ST raséjuma lapa ar marku ARI-22 anulé &1 projekta lapu ar marku AR-22.
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