Siltinéjuma enkurojoéo dTbelu Loga ailsanes armejums
izvietojumu shéma
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Loga ailsanes arméjums

1. Parsedzu iek$&jiem stdriem/ailém nepiecieSama papildus armé&jums
ar sieta loksni.

2. Papildus pa diogonali no visiem atveru stiriem nepiecieSami stdra
balsti vai apméram 300x500 mm lielas armé&josas sieta loksnes.

Sienas pamatnes sagatavo$ana

Siltin@mo &ku sienu virsmai jabat rapigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsicosas, drupainas vai nobrikosas virsmas nepiecieSams
kartigi mehaniska veida notirit vai nogruntét ar piesticinosu grunti. Pirms termoizolacijas plaksnu pielilméSanas nepiecieSams pieverst
uzmanibu pilnigas grunté&juma un citu pielietojamo 1dzek|u noZtSanas laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Gruntéjot siltindmo virsmu japievérs uzmaniba esosas sienas adhézijas nestspéjai. Tai ir jabat ne mazakai par 0,08MPa. Sienas adhéziju
var parbaudtt, veicot testu, kur ar [TméSanas javu pielimétu 15x15 cm lielu siltumizolacijas materialu (ITmjavai |auj zGt 7 dienas ) mégina atraut
no sienas un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats - adhézija ir pietiekama. Ja izolacijas
materials atraujas no sienas nebojats, tad ir javeic atkartota gruntéSana.

Pamatnes virsma ir pielaujamas [idz 15mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas (I1dz 3 cm) nelidzenas vietas un
izliekumi, nepiecieSams veikt iepriek§€ju nelidzeno vietu izlidzinaSanu ar izlidzinoSo javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka
15 mm bieza slant. Nelidzenakas vietas (vairak neka 3 cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu.

Cokola profila montaza

Cokola profils tiek piestiprinats vietas, kur fasadé tiek veidota parkare. Piestiprinajumi tiek izpilditi taisna ITnija péc katriem 30 cm ar speciali
Sim nolikam paredzétiem piestiprinaSanas dibeliem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatdras
siets apméram 60 cm platuma, kas vienmérigi sadalas virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus esoSajiem
elementiem, bet kas stiros tiek piestiprinats ar ielaidumu vai nogriezot Skérsam.

Termoizolacijas platnu pielimésana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu Iimes joslu (pa visu perimetru) un platnes iekSpuseé liek 4-6 [ilmes masas
punktus, lai ar [Tmi batu noklati ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nokldt plak$nu savienojumu vietas, jo tad plaksnes
nesavienosies blivi un bez atstarpém.

Piestiprinasana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (8.3 enkuri uz m2 sienas vida, 11.8 enkuri uz m2 2000mm plata josla pa siltinamas
plaknes perimetru). Lime jaklaj pa plaksnes perimetru un vismaz 2 pikas vidd. Lai batu nodroSinata laba siltumizolacijas platnes sakere ar
sienas virsmu. Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm.
Mehaniskos stiprindjuma elementus enkurot ekas eso$ajas nozrobezojo$as konstrukcijas 60mm vai vairak (skattties attieciga stiprinajuma
elementa razotaja noradijumus).

ST ras&juma lapa ar marku ARI-21 anulé ST projekta lapu ar marku AR-21.
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