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nosaukums > P! uz 1m2 virsmas laukums m? apdares m? nosaukums > P! uz 1m2 virsmas laukums m? apdares m?
C1 j{% Argja apdare Pirms siltumizolacijas S8 AI\% Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 (vai analogs) 1 4 enkuri uz m2
Cokola siltinajums -Cokola krasojums (virszemes dala) wawwwmﬂﬂ o MH,M_cwo Ventilacijas xm” Armgjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai
~ _Hidroizolaci 335 dala siltingjums no béninu analogs) ar stikluskiedras sietu 160 g/m2 3-4
poomm un Cokola a ”MNMM__MUMM M_Mmﬁw . 23 Suvju remontu. Velkt 4gab 143.00 144.00 puses b=50mm un mmmmaammv siltumizolacija - ® 12500 12500
krasota apmetuma P ! . virsmas sagatavosanas gap. : : ~ _ _ ’
apdare (uz @ Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 (vai analogs) 1 darbus. Skatit lapu arméjuma karta (uz @ @ Paroc FAS B (A<=0,039 W/(mK)) (vai analogs) 50
_”.V R . Arméjosa javas karta Ceresit CT 85 (vai AR-22 un 30. stiklaSkiedras sieta) Limjava Ceresit CT 190 (vai analogs) 10-20
stiklaskiedras sieta) analogs) ar stikluskiedras sietu 160 g/m2 34 Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 (vai analogs)
>::_m_,0wvm _,m<~m,m_ xwmﬁmaOmEmﬁOﬂ M% A/\\m_w sa s 1 Eso$a ékas arsiena
analogs) ar stikluskiedras sietu g/m:
Cokola siltumizolacija - ekstrudétais
polistirols Styrofoam (vai analogs) 50 P1 [©) Berama akmensvate PAROG BLT9 300
_._._._.__m.<m A.um«mw: CT 85 (vai analogs) 10-20 3.stava parseguma Esosa parseguma konstrukcija 220+150 _mm:mﬁ_m.m attirit esoso
Hidroizolacija ingiums o gridas virsmu un izbavét
Esosais cokols (pagraba siena) 400 ! =1 koka laipas. 830.00
S1 \E« Gatavais tonétais silikatu-silikona apmetums Pirms siltumizolacijas 6 enkuri uz m2
Arsienas siltinajums ar 5 Ceresit CT174 (vai analogs). Faktira - akmentini. 2 bives veikt izdrupuso " e T r
. . sienas vidd, 8.3
fasades akmensvati Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 (vai analogs) 1 mura sienu c.: JW:.MC enkuri uz m2 148.10 150.50
= Armgjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai Suvju remontu. Ver 2000mm plata josla
b=100mm. @ @ :3_m_0wm _m<m,m_ M_Ama eresl 160 \?mm_ 3u virsmas sagatavosanas pa vmam_m
I kategorija p&c analogs) ar stikluskiedras sletu 160 g/m2 darbus. Skatit lapu plaknes perimetru,
ETAG004 Arméjosa javas karta Ceresit CT 190 (vai AR-22 un 30. iznemot apaksu
analogs) ar stikluskiedras sietu 160 g/m2 3-4 ;
| Fasades siltumizolacija -
\ Paroc FAS B (1<=0,039 W/(mK)) (vai analogs) 100 P2 @ Betona klona (Estrich) gridas platne 50
Ejotherm Limjava Ceresit CT 190 (vai analogs) 10-20 3.stava parseguma ﬁ Putupolistirola EPS150 siltumizolacija 150
STR U 155 Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 (vai analogs) siltinajums pie 1 Tvaika izolacija jaunas siltumizolacijas 950
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Arsienas siltinajums ar Ceresit CT174 (vai analogs). Faktdra - akmentini. 2 izbves veikt izdrupuso sienas vidd, 8.3 © precizét pie
) ) ara si 8. S|
fasades akmensvati Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 (vai analogs) 1 mara sienu un paneju enkuri uz m2 52.60 62.00 .0.,_, siltumizolacijas
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Virsmas sakeres grunts Ceresit CT 17 (vai analogs)
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= - _ . Zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 (vai analogs) 1
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