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L-1

f—

1460

31

Logs ar trim iedalam.
Logu kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

L-9

1460

Logs ar divam
iedalam.

Logu kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par
1.3 W/m2K

L-2

1460

33

Logs ar divam
iedalam. Logu
kopégjais siltuma
transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

L-10

1200

11

Pagraba logs. Logu
kopéjais siltuma
transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

L-3

I

2220

i

20

Loga un durvju
savienojums lodZija.
Logu kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

L-11

2800

Veikala skatlogs.
Logu kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

L-4

V

1460

2220

U760 |,
L

14

Loga un durvju
savienojums lodzija.
Logu kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

[$)]

2800

Veikala skatlogs.
Logu kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

L-5

1460

Logs ar trim iedalam.
Logu kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

1460

Logs ar divam
iedalam. Logu
kopgjais siltuma
transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
W/m2K

L-6

1600

45

LodZiju stiklojums.
Stiklojuma kopgjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

1600

LodZiju stiklojums.
Stiklojuma kopgjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

L-7

K

1600

LodZiju stiklojums.
Stiklojuma kopgjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
W/m2K

L-8

¥’
K

15

LodZiju stiklojums.
Stiklojuma kopéjais
siltuma transmisijas
koeficients (U) ne
lielaks par 1.3
Wim2K

PIEZIMES:

VENTILACIJAS RESTES

MARKA SKICE DAUDZUMS | PIEZIMES
380
mev Védinasanas restes
R-1 ] 15% béninu védinasanai
Ly 200
SN 31+ VédinaSanas restes
R-2 o pagraba védinasanai

* skaitu prezicét uz vietas

1) VISU, TAI SKAITA SAGLABAJAMO LOGU PROFILOS, 1ZBUVET KONTROLEJAMUS
VENTILACIJAS DIFUZORUS "VENTAIR" VAI ANALOGUS;

2) OBLIGATI PARMERIT LOGU AILAS PIRMS LOGU PASUTISANAS;

3) LOGI AR DURVIM (L-3 UN L-4) ATRODAS STARP DZIVOJAMAM TELPAM UN LODZIJU;

4) LODZIJU STIKLOJUMA PROFILA KRASAS TONI PRECIZET AUTORUZRAUDZIBAS GAITA;

5) PAREDZET LODZIJU STIKLOJUMA VERTNU FIKSACIJU AIZVERTA STAVOKLT AR ATSLEDZINAM;
6) VISUS VECOS LOGUS NOMAINIT PRET PVC TRISSTIKLU SELEKTIVA STIKLA PAKESU LOGU BLOKIEM (TONIS BALTS);
7) PAGRABA LOGUS PAREDZET AR REGULEJAMAM VENTILACIJAS RESTEM LOGU AUGSEJA DALA (TONIS BRUNS).
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