
Solution Store
Adrese: Etnas iela 6-1, Rǭga, tǕlr. 22313918

RASĒJUMS:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: STADIJA

TP

MĒROGS MARKAS NR.

1:150 AR-__

LAPU SK.

__

MARKA ARHĪVA/PASŪT. NR:

AR 7/2012

GRIEZUMS
BŪVPROJEKTA VAD.

IZSTRĀDĀJA

N. PAVĀRS 12.03.2012

E. VILCIŅŠ 12.03.2012

FASĀDES RENOVĀCIJA G. APIŅA
IELĀ 3, VALMIERĀ

SIA "VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS", REĢ. NR. 

DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS
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Stiegrota izlīdzinošā betona kārta 50mm
Tvaika izolācija
Akmens vate Paroc extra 2x100 mm
Esošais starpstāvu pārseguma panelis

Ruberoīda jumta segums
Akmens vate "Paroc Extra" 100mm

Beramais keramzīts
Esošais dz-betona panelis
Iekšējā apdare, krāsots apmetums

RENOVĒJAMAS KĀPŅU MARGAS. 

SKATĪT MEZGLU M3

SKATĪT MEZGLU M2

SKATĪT MEZGLU M1

GRIEZUMS G1

RENOVĒJAMAS BĒNIŅU DURVIS,

RENOVĒJAMAS KĀPNES UN
KĀPŅU LAUKUMI

RENOVĒJAMA KĀPŅU TELPA 

MAINĀMAS KOKA DURVIS AR STIKLOJUMU

MAINĀMAS METĀLA ĀRDURVIS

SKATĪT MEZGLU M4

PIEZĪMES:

5) RENOVĒT KĀPŅU MARGAS - ATTĪRĪT VECO KRĀSU, NOSLĪPĒT, NOGRUNTĒT, KRĀSOT AR PRETRŪSAS KRĀSU; 

2) VĒJTVERIM DEMONTĒT ESOŠO JUMTA SEGUMU, SAGLABĀJOT PĀRSEGUMA PANELI. VEIDOT
JAUNU JUMTA KONSTRUKCIJU 4° LENĶĪ AR KRITUMU PAGALMA VIRZIENĀ, PAREDZĒT SLĪPUMU 

SILTUMIZOLĀCIJA AR RUBEROĪDA JUMTA SEGUMU. PAREDZĒT CINKOTA SKĀRDA APMALES;

4) VISĀS KĀPŅU TELPĀS APSEKOT UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ RENOVĒT KĀPNES UN KĀPŅU LAUKUMUS;

VEIDOJOŠU KERAMZĪTA SLĀNI, VIRS KERAMZĪTA - MITRUMIZTURĪGS SAPLĀKSNIS UZ KOKA KARKASA UN "PAROC EXTRA"

1) ĒKAS IZMĒRI ŅEMTI, BALSTOTIES UZ ESOŠĀŠ INVENTARIZĀCIJAS
LIETAS UZMĒRĪJUMIEM. AUGSTUMU ATZĪMES DOTAS METROS, ATTĀLUMI MILIMETROS;

6) VISIEM REDZAMAJIEM KABEĻIEM KĀPŅU TELPĀS PAREDZĒT KABEĻU PENĀĻUS;

3) RENOVĒT VISAS KĀPŅU TELPAS UN VĒJTVERUS, ATTĪRĪT VECO APMETUMU NO GRĪDAS, SIENĀM UN GRIESTIEM,
 ŠPAKTELĒT, KRĀSOT (KRĀSU TOŅUS PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ), GRĪDAI PAREDZĒT PILNAS AKMENS 
MASAS FLĪZES 300x300mm, AR NODILUMU KLASI R10 (MODELI PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ);

7) PAREDZĒT VISU PASTKASTĪŠU NOMAIŅU;

10) VISUS NORĀDĪTOS BŪVMATERIĀLUS IESPĒJAMS NOMAINĪT PRET ANALOĢISKIEM CITU RAŽOTĀJU MATERIĀLIEM;
11) VISAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.

Mitrumizt. saplāksnis virs koka karkasa

9) SILTINĀT BĒNIŅU LŪKAS (2 GAB.) NO AUGŠPUSES AR 100mm AKMENS VATI;

Esošais grīdas segums
Esošais grīdas karkass
Esošais pārseguma panelis
Akmens vate "Paroc Extra" 100mm
Izlīdzinošais apmetums ar stiklšķiedras sietu

8) PAREDZĒT ELEKTROSADALŅU DURVJU KRĀSOŠANU KĀPŅU TELPĀS;

MINĪT VĒRTNES VIRZIENU UZ
KĀPŅU TELPAS PUSI

DEMONTĒT LOGU BLOKUS FASĀDĒS 1-23 UN F-P, LOGU AILAS AIZPILDĪT AR 
GĀZBETONA BLOKIEM, PAREDZOT VENTILĀCIJAS RESTES (KOPĀ 13 GAB.)

MAINĀMI STIKLA BLOKI
(FASĀDĒM ASĪS 21-1 UN P-F )

UN APMETUMU NO ABĀM PUSĒM.


