
Iekšējais apmetums

Esošais keramzītbetona
sienu panelis

Akmens vates stiprinājuma detaļa

Ārējā apdare, dekoratīvais apmetums,
min. biezums 5mm

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets

Akmens vate 100mm

Iekšējais apmetums

Esošs keramikas ķieģeļu mūris

Līmjava Stūra detaļa

Papildus stiegrojuma
siets stūrim Iekšējais apmetums

Esošs keramikas ķieģeļu mūris,

Līmjava

Ārējā apdare, dekoratīvais apmetums,
min. biezums 5mm

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets

Akmens vates stiprinājuma detaļa

Stūra detaļa
Papildus stiegrojuma
siets stūrim

Akmens vate 50 mm

Akmens vate 100 mm

Akmens vate 50 mm
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Solution Store
Adrese: Etnas iela 6-1, Rǭga, tǕlr. 22313918

RASĒJUMS:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: STADIJA

TP

MĒROGS MARKAS NR.

1:20 AR-__

LAPU SK.

__

MARKA ARHĪVA/PASŪT. NR:

AR 7/2012

MEZGLI M5, M6, M7
BŪVPROJEKTA VAD.

IZSTRĀDĀJA

N. PAVĀRS 12.03.2012

E. VILCIŅŠ 12.03.2012

FASĀDES RENOVĀCIJA G. APIŅA
IELĀ 3, VALMIERĀ

SIA "VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS", REĢ. NR. 

DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS

44103022271

Hidroizolācija

Esošs keramikas ķieģeļu mūris

Betona apmale

Šķembas
Blietēta grunts

4
0
0

50

Jaunizveidojama cinkota skārda apmale

MEZGLS M5 M 1:20
PILASTRU SILTINĀJUMA MEZGLS

MEZGLS M7 M 1:20
PAGRABA ATBALSTA SIENAS MEZGLS

MEZGLS M6 M 1:20
PILASTRU SILTINĀJUMA MEZGLS

bojātos ķieģeļu fragmentus atjaunot

Krāsots apmetums (demontēt veco, veikt
bojāto sienu fragmentu remontu)
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