Elektroapgades zibensaizsardzibas tikli
Paskaidrojumu raksts

Projekta paredzés dadzdzivoklu dzivojamas majas zibensaizsardzibas
tiklu izstrade G. Apina iela 3. Valmiera. Uz jumta izpildit zibens aizsardzibas
sietu 15x15m no cinkota térauda stieples @8mm, kuru savienot ar
zibensnovedéju Fe/Zn @8mm palidzibu ar zeméjuma stieniem 9m (1.5m x
6.gab). Zibens noved€jus no €kas jumta veikt ik péc 15m zemé iedzenot
zemeéjuma stienus.

Papildus nepiecieSams sazemét metala margas uz jumta ik péc 15 m
visas savienojuma vietas nodroSinat galvanisku savienojumu un nokrasot ar
tehnologijai paredzéto aizsargkrasu.

Uz ékas jumta visas komunikacijas, kas iziet virs jumta plaknes
nepiecieSams papildus aizsargat ar atsevisSki stavoSiem zibens uztvéréjiem
Fe/Zn @16 . Stiprinajums jarealizé ta, lai zibens uztveréjs parsniegtu 1 m virs
komunikacijas vai iekartas uzstadiSanas atzimes . Zibens uztvéréjus blakus
ventilacijas Sahtam montét péc vietas.

Zibens aizsardzibas sietu aizliegts izmantot spéka vadu
piestiprinasanai.

Pa ékas perimetru 1m no pamatiem zibensaizsardzibas novedéju
vietas iedzit zeméjuma stienus ar kop€jo garumu 9m (1.5m x 6.gab). Pirms
zibens aizsardzibas zemé&juma stienu dziSanas vietu atSurféet.

Pagrabstava pirms griestu siltinaSanas nepiecieSams kabelus no
griestiem nonemt (atbrivot) un péc pagraba griestu nosiltinaSanas kabelus
atpakal nostiprinat virs siltumizolacijas. Darba apjomus precizét uz vietas péc
fakta.

Visus darbus veikt saskanad ar LR spéka esoSam normam un

instrukcijam.
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