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Paskaidrojuma raksts

Blvprojekta AR dala izstradata atbilsto§i LR spéka esoSajiem buavnormativiem, ka
arT citiem normativiem aktiem.

Tehniskie raditaji:

® apbives laukums 1371 m2
kopé&ja platiba 6562,8 m2
bavtilpums 22951 m3

ugunsdroSibas kategorija U2
CC klasifikators 1122

Projekta paredzétie galvenie darbi:

e atseviSku logu maina,
fasades siltinasana,
cokola siltinaSana,
béninu parseguma siltinasana,
pagraba parseguma siltinaSana,
atsevisku durvju nomaina.

Logi: Loga ramja profila materials - PVC, krasa balta, stiklojums — 3 stiklu selektiva stikla
pakete. Logu ramja un stiklojuma kopé€jais siltuma transmisijas koeficents (U) ne lielaks
par 1.3 W/m?xK. Logu aréjas palodzes no krasota skarda, iekS&ja palodze PVC. Logu
ramja profils baltd krasa. Jaunizblvéjamiem un esoSiem logiem uzstadit ventilacijas
difuzorus ar darbibas principu VENTAIR ® vai analogus gaisa piepludes elementus.
Pagraba logus paredzét ar reguléjamam ventilacijas restém logu augsSéja dala, krasa
brina. Logu montazu veikt saskana ar mezgla M4 risinajumiem, veicot diftizijas lentas
iestradi. Paredzét esosSo lodziju stiklojuma demontdZzu un jauna motazu ar bidamam
veértném, paredzot aizsleg8anas mehanismu.

Durvis:

Fasades ielas pusé paredzéet esoSo koka durvju nomainu pret siltinatam koka durvim ar
arméto stiklojumu. EsoSas metala durvis mainit uz jaunam siltinatam metala durvim ar
arméto stiklojumu. Ardurvju kopéjais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielaks par 1.3
W/m#*K. Ka arT paredzét pagalma puses iek§durvju nomainu pret jaunam koka durvim ar
aizvéréjmehanismiem un ielas puses iekSduvju, ka ari apkopé€jas telpas iekSdurvju
atjaunoSanu, béninu durvju atjaunoSanu. Uz atkritumu vada telpu véjtvert paredzét
siltinatas koka durvis. Uz pagrabu paredzét durvju nomainu uz siltinatam koka durvim.
Sienas: Fasades siltinajuma sistému izstradat saskana ar ETAG 004 prasibam atbilstosi
kadai no eso$am fasades sisttmam (Knauf, vai analoga). Arsienas siltinat ar 100mm
fasades mineralvati (siltumvaditsp€jas koeficients ne lielaks par 0.039 W/mK), parklat ar
armétu apmetumu (arméjums — stiklaskiedras siets), virskartas - dekorativa apmetuma
krasojuma toni péc krasu pases ar egalizacijas fasades krasu, apmetuma struktira —
"biezpiens”. Parsedzu stlriem/ailem nepiecieSams papildus arméjums ar sieta loksni.
Papildus pa diagonali no visiem atveru stdriem nepiecieSami sieta stdra balsti, vai 300 x
500mm lielas arméjoSas sieta loksnes. Balkonu Skérssienas, kas saskaras ar silto telpu,
siltinat ar 100 mm biezu fasades vati, armét un apmest ar dekorativo apmetumu. Balkonu
Skérssienas, kas nesaskaras ar silto telpu, ka arT pilastrus, siltinat ar 50 mm biezu
mineralvati (siltumvaditspéjas koeficients ne lielaks par 0.039 W/mK), armét un apmest ar
dekorativo apmetumu. Siltumizolacijas dibe|u skaits uz siltinamas plaknes kvadratmetru,
ka art siltumizolacijas arméjama sieta kartu skaits, izejot no triecienizturibas kategorijas
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nosakams saskana ar ETAG 004 prasibam. Fasades siltumizolacijas slanis uz sienas
klajams cieSi pie sienas, iepriek§ sagatavojot sienas plakni (Suvju vietu aizdariSana,
plaknes ieravumu Iidzina$ana), ka arf, veicot ieejas mezglu kiegelu atjaunos$anu.. Fasades
un cokola siltumizolacijas saskarsmes vieta izmantojams cokola profils. Paredzét esoSo
pakapienu atjauno$anu uz G. Apina un bérnudarza pusi, izveidojot brugétu laukumu starp
pakapieniem un ietvi. Korpusu savienojumu vietu siltinat no apaksas ar 100 mm biezu
akmens vati, armét, apmest un paredzét dekorativo apmetumu. Korpusu savienojuma
vieta veikt arm jumta parseguma siltinaSanu ar 200 mm akmens vati (siltumvaditspé&jas
koeficients ne lielaks par 0.039 W/mK), izveidojot ruberoida jumta segumu.
Cokols: Pamatu sienas siltinat ar ekstrudéto putupolistirolu 50mm 1.2 m dziluma no
zemes limena, parklat ar armétu apmetumu, virskarta - dekorativs apmetums, krasojuma
tonis péc krasu pases, krasots ar egalizacijas krasu. lzveidot drenazu. Izbuvét
brugakmens apmali ar kritumu 4° no ékas. Aréjo noeju uz pagrabu atbalsta sienam
demontét esoSo apmetumu, ka art izveidot jaunu, krasotu apmetumu, sienai uzlikt skarda
apmali. Atjaunot pakapienus uz pagrabu, lidzinot ar smalkgraudainu javu. Atjaunot
pagraba Sahtu sienas, lidzeni apmetot ar cementa javas apmetumu. Cokola liment
nomainit visas esosas ventilacijas restites. 4. leejas pagraba paredzét loga aizmaré$anu,
paredzot ventilaciju, loga Sahtu aizbért.
Jumts: Projekta ietvaros tiek saglabats esoSais jumta segums. Papildus tiek izveidots
slipais jumts virs dzivojamam telpam 5. stava saskana ar mezglu M2, ka art tiek veikta
ieejas mezglu jumtinu siltinaSana — jumta seguma nomaina, ka art kapnu telpu jumtu
siltindSana un seguma nomaina. Paredzéts mainit esoSo lietusidens noteksistému
korpusus savienojoSa dala, ka arT ierikot jaunas pie galvenajiem ieejas mezgliem. Ka art ir
paredzéta jumtina seguma nomaina virs 4. ieejas dzivok|u virtuvém.
Parsegumi: Béninu parsegumu siltinat ar cieto akmens vati 200 mm (siltumvaditspé€jas
koeficients ne lielaks par 0.039 W/mK), ieritkojot 50 mm biezu arméta betona kartu virs
siltumizolacijas materiala. Béninu telpa veikt esoSo ventilacijas restiSu nomainu, ka arl
esoSo stikla bloku nomainu, béninu kapnu telpu sienu un griestu siltinaSanu saskana ar
mezglu risinajumiem, béninu Iiku siltinaSanu un savacoso ventilacijas kolektoru remontu —
siltinasanu.
Pagraba griestu parsegumu siltinat ar 100 mm mineralvates loksném (siltumvaditspéjas
koeficients ne lielaks par 0.039 W/mK) un apmest ar armétu izlidzinoSu apmetumu. Veikt
pagraba elektroinstalacijas un apgaismojuma armatiras parlikSanu. Esosas ventilacijas
restes pagraba sienas tiek demontétas un to vieta izblvétas jaunas krasota metala
restites.
Kapnu telpu remonts sastav no sekojosiem darbiem:

e Sienu, griestu krasoSana, plaisu aizdare;
Elektrosadales durvju un dzivok|u durvju krasoSana;
Atkritumu vada hermetizacija un deflektoru demontaza uz jumta;
Kapnu telpu jumtu siltinaSana, jauna seguma ieklasana;
Kapnu laukumu un pakapienu atjaunosSana, 1. stava gaitena fliz€$ana;
Kapnu laukumu un pakapienu savienojumu aizdare;
Margu restauracija un krasosana;
PastkastiSu nomaina;

e Kabelu ievietoSana kabelu penalos;

e leejas véjtveru griestu remonts, gridas atjauno$ana, flizu ar abrazivo virsmu

ieklasana, kajslauku atjaunoS$ana;
e leejas no 1. — 4. kapnu telpai izveidot telpu apkopéjai ar auksta un karsta ddens
padevi un kanalizaciju;

Inzenierkomunikacijas: projekta ietvaros paredzéta abu siltummezglu rekonstrukcija,
siltumtrases pa €kas pagrabu rekonstrukcija, zibensaizsardzibas atjauno$ana, galvenas
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elektrosadalnes atvirziS8ana nost no fasades, sildkermenu nomaina kapnu telpas. Ka ari
paredzéta auksta un karsta ddens padeves ierikoSana apkopégjas telpam.

Projekta un paskaidrojuma raksta dotie materiali ir rekomendg&joSi. Projekta
paredzétos materialus iespéjams aizvietot ar lidzvértigiem, kas nepasliktina €kas Tpasibas,
ka art izblves un ekspluatacijas droSibu. Pirms izmainu veikS8anas sazinaties ar projekta
autoriem un labojumus veikt autoruzraudzibas kartiba.

Radusas neskaidribas un detalu mezgli risinami autoruzraudzibas kartiba objekta
uz vietas, pieaicinot projekta autoru.

Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un
izstradatas darbu veikSanas sistémas.

Darbi veicami saskana ar pastavo$ajam ugunsdroSibas un celtniecibas normu un
noteikumu prasibam.

Sastadija:
Edzus Vilcing



