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Solution Store
Adrese: Etnas iela 6-1, Rǭga, tǕlr. 22313918

RASĒJUMS:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: STADIJA

TP

MĒROGS MARKAS NR.

1:200 AR-

LAPU SK.

__

MARKA ARHĪVA/PASŪT. NR:

AR 7/2012

PIRMĀ STĀVA PLĀNS
BŪVPROJEKTA VAD.

IZSTRĀDĀJA

N. PAVĀRS 12.03.2012

E. VILCIŅŠ 12.03.2012

FASĀDES RENOVĀCIJA G. APIŅA
IELĀ 3, VALMIERĀ

SIA "VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS", REĢ. NR. 

DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS

44103022271

SAGLABĀJAMĀ
ĒKAS DAĻA

SAGLABĀJAMĀ
ĒKAS DAĻA

SAGLABĀJAMĀ
ĒKAS DAĻA

SAGLABĀJAMĀ
ĒKAS DAĻA

SAGLABĀJAMĀ
ĒKAS DAĻA

SAGLABĀJAMĀ
ĒKAS DAĻA

JAUNIZVEIDOJAMS BETONA BRUĢA SEGUMS, BIEZUMS 80mm

300x300mm, PRETSLĪDES
AKMENS MASAS FLĪZES

KLASE R10

RESTAURĒJAMI BETONA PAKĀPIENI
VISĀM KĀPNĒM

SIENAS, GRIESTI UN GRĪDAS
RENOVĒJAMAS KĀPŅU TELPU

VISĀS KĀPŅU TELPĀS. SIENU,

ELEKTRĪBAS SADALNES KASTE.
ATVIRZĪT LĪDZ AR SILTINĀJUMU,
KRĀSOT

VISĀM KĀPŅU TELPĀM
IZLĪDZINĀT UN REMONTĒT LIEVEŅUS

LAUKUMUS VISĀM KĀPŅU
RENOVĒT KĀPNES UN KĀPŅU

TELPĀM, VISOS STĀVOS,

PIEZĪMES:

8) RENOVĒT KĀPŅU MARGAS - ATTĪRĪT VECO KRĀSU, NOSLĪPĒT, NOGRUNTĒT, 
KRĀSOT AR PRETRŪSAS KRĀSU, NOMAINĪT VECOS ROKU BALSTUS PRET JAUNIEM

7) VISĀS KĀPŅU TELPĀS APSEKOT UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ RENOVĒT KĀPNES UN KĀPŅU LAUKUMUS;

PLASTIKĀTA ROKU BALSTIEM, KRĀSU TONIS - PELĒKS (KRĀSU KODU PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ);

1) ĒKAS IZMĒRI ŅEMTI, BALSTOTIES UZ ESOŠĀS INVENTARIZĀCIJAS
LIETAS UZMĒRĪJUMIEM. AUGSTUMU ATZĪMES DOTAS METROS, ATTĀLUMI MILIMETROS;

13) VISIEM REDZAMAJIEM KABEĻIEM KĀPŅU TELPĀS PAREDZĒT KABEĻU PENĀĻUS;

3) RENOVĒT VISAS KĀPŅU TELPAS UN VĒJTVERUS, ATTĪRĪT VECO APMETUMU NO GRĪDAS, SIENĀM UN GRIESTIEM,
 ŠPAKTELĒT, KRĀSOT (KRĀSU TOŅUS PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ), GRĪDAI PAREDZĒT PILNAS AKMENS 
MASAS FLĪZES 300x300mm, AR NODILUMU KLASI R10 (MODELI PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ);

10) RENOVĒT VISAS BĒNIŅU DURVIS - ATTĪRĪT VECO KRĀSU, ŠPAKTELĒT, KRĀSOT (KRĀSU TOŅUS PRECIZĒT 
AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ);

14) PAREDZĒT VISU PASTKASTĪŠU NOMAIŅU;

4) NOMAINĪT VISU VĒJTVERU METĀLA ĀRDURVIS PRET JAUNĀM, SILTINĀTĀM METĀLA DURVĪM AR ARMĒTU STIKLOJUMU
UN MEHĀNISKU AIZVĒRĒJU, U=1,3w/(m2k);

5) NOMAINĪT DURVIS STARP VĒJTVERI UN KĀPŅU TELPU PRET JAUNĀM KOKA DURVĪM AR STIKLOJUMU
UN MEHĀNISKU AIZVĒRĒJU;

6) VISAS ĀRDURVIS, VIRZIENĀ PRET IELU UN BĒRNUDĀRZU, NOMAINĪT PRET JAUNĀM KOKA DURVĪM AR ARMĒTU STIKLOJUMU

15) VISUS NORĀDĪTOS BŪVMATERIĀLUS IESPĒJAMS NOMAINĪT PRET ANALOĢISKIEM CITU RAŽOTĀJU MATERIĀLIEM;
16) VISAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.

UN MEHĀNISKU AIZVĒRĒJU, U=1,3w/(m2k);

11) RENOVĒT VISAS DZĪVOKĻU ĀRDURVIS - ATTĪRĪT VECO KRĀSU, ŠPAKTELĒT, KRĀSOT (KRĀSU TOŅUS PRECIZĒT 
AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ);

12) HERMETIZĒT VISAS NEBLĪVĀS VIETAS ATKRITUMU VADAM AR HERMĒTIĶI;

2) VĒJTVERIM DEMONTĒT ESOŠO JUMTA SEGUMU, SAGLABĀJOT PĀRSEGUMA PANELI. VEIDOT
JAUNU JUMTA KONSTRUKCIJU 4° LENĶĪ AR KRITUMU PAGALMA VIRZIENĀ, PAREDZĒT SLĪPUMU 

SILTUMIZOLĀCIJA AR RUBEROĪDA JUMTA SEGUMU. PAREDZĒT CINKOTA SKĀRDA APMALES;
VEIDOJOŠU KERAMZĪTA SLĀNI, VIRS KERAMZĪTA - MITRUMIZTURĪGS SAPLĀKSNIS UZ KOKA KARKASA UN "PAROC EXTRA"

GRIESTU ŠPAKTELĒŠANA, PLAISU
AIZDARE, KRĀSOŠANA

9) PAREDZĒT ELEKTROSADALŅU DURVJU KRĀSOŠANU KĀPŅU TELPĀS;

G1

G1

PROTEZĒT IZDRUPUŠĀS UN 
SAVIENOJUMA VIETAS STARP
PAKĀPIENIEM UN KĀPŅU LAUK.

JAUNI METĀLA KĀJSLAUĶI

APKOPĒJU TELPAS (VISĀS KĀPŅU TELPĀS)
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