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Paskaidrojuma raksts

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV spéka esosie standarti un dokumenti,
LBN, ka ar1 Pasiititaja projekté€Sanas uzdevums. Inzenierkomunikacijas tiek projektétas pasiititaja
noraditajas telpas.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemeérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizm@riem nepiecieSams saskanot ar arhitekttiras un interjera
projekta sada]am un citam inzenieru sadalam.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var biitiski ietekmé&t projekta risinajuma realizaciju
nepieciesams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Siltummezglu montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt saskapna ar Latvijas
buvnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

Noradijumi

1. Siltummezglu projekts izstradats saskana ar SIA "Valmieras Siltums" 02.03.2012. izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem Nr. 2.-4/39.

2. Siltuma avots - esosie siltumapgades tikli DN100mm.

3. Piesleguma vieta - esosais siltumtrases ievads.

4. Siltumnesgja parametri 120-70°C, Vasaras perioda 65°C.

5. Eka paredzeti divi siltummezgli (SM1 un SM2) ar tris kontiriem (Viens loks karsta tidens
sagatavosanai, otrs loks vienai ekas fasadei, tresais loks otrai ekas fasadei). Siltummezgli pagraba
izvietots atbilstosi arhitektaras rasejumiem atseviska telpa. Siltummezgla SM1 ir eso$s karsta tidens
siltummainis, cirkulacijas stknis, regul€joSais divgaitas varsts un auksta ddens skaititajs.
Siltummezgla SM2 ir esoSs auksta tidens skaititajs. Montazas organizacija drikst izmantot ar1 pargjos
materialus no esoSajiem siltummezgliem, attiecigi veicot izmaigas darbu apjomos un izmaksas, ka
ar1, izmantojot esoSos materialus, javeic to padzilinata parbaude.

6. Apkures un karsta tdens sisteémas tiek pieslégtas pie siltumtikliem p&c neatkarigas shemas ar
siltummainu palidzibu.

7. Visi procesi siltummezgla ir automatizeti. Ekas siltuma patérina uzskaitei uzstadams firmas
"KAMSTRUP" ultraskanas siltuma skaititaji ar temperataras devejiem.

8. Siltummezglu jaapriko ar spiediena krituma regulatoru.

9. Visus cauru]vadus siltummezgla izolét ar "PAROC™ mineralvates ¢aulam, atkariba no caurulu
diametra.

10. Bavfirma ir tiesiga mainit projekta paredzetas iekartas uz analogiskam, saskanojot izmainas ar
pasatitaju un projektetaju.

1 InZenieris: Dailis Bulins



