Paskaidrojuma raksts

Objektam "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Graudu iela 6a." izstrādāts apkures sistēmas iekšējo tīklu renovācijas projekts saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu un arhitektūras rasējumiem, kā arī ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

1. Izejas dati.

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā -23,8°C

Siltumnesēja parametri:

- radiatoru apkures sistēmai 80-600C;

Siltumapgādes avots – siltummezgls.

2. Apkures sistēma.

Projektā paredzēta esošās apkures sistēmas iekšējo tīklu renovācija pagrabā.

Apkures sistēma ir viencauruļu.

Paredzēts esošos sildķermeņus atstāt.

Paredzēts nomainīt kāpņu telpas radiatorus.

Pievadcaurules pie sildķermeņiem DN 15.

Kāpņu telpas radiatori tiek pieslēgti pie divcauruļu sistēmas. Uzstāda noslēgarmatūru un termostatus (divcauruļu sistēmām). 

Apkures sistēmas montāžas darbiem tiek izmantotas daudzslāņu plastmasas-kompozītās caurules. Lielo diametru cauruļvadi, sākot no DN50 (Ø57x3),  tiek montēti no tērauda caurulēm.

Uz stāvvadiem pagrabā uzstāda balansēšanas vārstus, noslēgventiļus un izlaides ventiļus. Katram stāvvadam nepieciešams veikt balansēšanu.

Montāžas darbu veikšanas gaitā precizēt stāvvadu izvietojumu dzīvokļos un pagrabā. Jāpievērš uzmanība pareizai atpakaļgaitas un turpgaitas esošo stāvvadu pieslēgšanai pie attiecīgajām maģistrālēm.

Paredzēts izbūvēt apkures sistēmas maģistrālos cauruļvadus pagrabā ar sadalījumu pa fasādēm. 

Kā arī paredzēts izolēt cauruļvadus pagrabā (apkures maģistrāles un stāvvadu pievadus līdz pārsegumam) ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni. Caurulēm virs DN32 (ieskaitot) uzstādīt 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni..

Sistēmai veic hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 6 bar.

Ēkas kopējie siltumenerģijas zudumi normatīvā gada laikā EΣG=183910 kWh

Īpatnējais siltuma zudumu koeficients normatīvā gada laikā eG=57,74 kWh/m2
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