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Paskaidrojuma raksts 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 21, Valmierā, vienkāršotais apkures renovācijas projekts 

izstrādāts pamatojoties uz inventarizācijas plāniem un tehniskā uzdevuma, kā arī saskaņā ar šādiem 

spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem: 

 

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 

- LBN 002-01 ,,Ēku norobežojoša konstrukciju siltumtehnika”; 

- LBN 003-01 „Būvklimatoloģija” 

 

Projektā pieņemta āra gaisa temperatūra ziemā -24,0oC. 

Apkure. 

Ēkā ir esoša viencauruļu apkures sistēma, kas nodrošina ar siltumapgādi ēkas dzīvokļus un divcauruļu 

apkures sistēma, kas nodrošina siltumapgādi tikai kāpņu telpas. Siltuma avots- siltummezgls ēkas 

pagrabstāvā. Siltumnesēja parametri 80oC/60oC. 

Nepieciešams izveidot jaunu radiatoru apsaistes mezglu un vecos sildķermeņus nepieciešams nomainīt 

pret jauniem Purmo PC 11/22/33-40/50 tipa radiatoriem. Radiatoru pievadcaurules un cauruļvadu 

sašaurinājumus montēt no cietajām vara caurulēm. Visus radiatorus paredzēts montēt ar atgaisošanas 

korķiem un radiatoru atpakaļgaitas lodveida noslēgventiļiem ar saskrūves savienojumu. Radiatoriem 

paredzēta 2-gaitas termovārstu uzstādīšanu ieejas pusē. Uz visiem dzīvokļos uzstādītajiem radiatoriem 

uzstādīt siltuma maksas sadalītājus (alokatorus). 

Pieļaujama analogu citu ražotāju sildķermeņu uzstādīšana ar līdzvērtīgiem jaudas parametriem. Ja kādā 

telpā sildķermeņu nomaiņa veikta jau iepriekš tie var tikt saglabāti (iepriekš novērtējot jaudas 

piemērotību), nepieciešamības gadījumā veicot sildķermeņa pieslēguma rekonstrukciju, lai nodrošinātu 

individuālas regulēšanas iespējas un apkures sistēmas pareizu darbību. Telpās, kurās uzstādīti vairāki 

sildķermeņi pie vairākiem stāvvadiem tiek uzstādīts viens sildķermenis pie ēkas stūrī izvietotā stāvvada 

ar pietiekamu jaudu telpas apsildei. Aizstājot vairākus sildķermeņus ar vienu tiek samazinātas izbūves un 

siltuma uzskaites ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. 

Nepieciešams izbūvēt jaunus melnā metāla A un B apkures guļvadus. Guļvads A nodrošinās siltumapgādi 

ielas fasādes radiatoriem, bet guļvads B nodrošinās pagalma fasādes radiatoru siltumapgādi.  

Uz atpakaļgaitas stāvvadiem jāuzstāda manuālie balansēšanas vārsti, bet uz turpgaitas stāvvada jāuzstāda 

lodveida noslēgventiļi. Ēkas siltummezglā uz izejošā turpgaitas cauruļvada jāuzstāda manuālais 

balansēšanas vārsts ar drenāžas iespēju. Pēc sistēmas montāžas jāveic stāvvadu balansēšana. 

Visus pagrabstāvā izvietotos cauruļvadus apstrādāt ar pretrūsas grunti un izolēt ar PAROC ACE 
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(L=0,042W/m2Co) siltumizolācijas čaulām 40mm.  

Apkures sistēmas iztukšošana notiek caur ventiļiem siltummezglā, balansēšanas ventiļiem, kā arī caur 

izlaides ventiļiem, kurus nepieciešams montēt uz apkures turpgaitas stāvvadiem pagrabstāvā.  

Sistēmas atgaisošana paredzēta caur automātiskiem vai manuāliem atgaisošanas vārstiem. Horizontālos  

cauruļvadus un radiatorus uzstādīt ar 0.002 slīpumu.  

Pēc apkures sistēmas montāžas veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi pie 6bar spiediena. 

Pielietot citus materiālus un iekārtas var pēc saskaņošanas ar projekta autoru, pretējā gadījumā 

būvuzņēmējs uzņemas atbildību par izmaiņām.  

Sīkākus montāžas un ekspluatācijas norādījumus skat. iekārtu vai materiālu izgatavotājrūpnīcu 

instrukcijās. 

 
Šī būvprojekta daļas risinājumi 
Atbilst Latvijas būvnormatīviem 
kā arī citu normatīvo aktu prasībām 

Būvprojekta daļas vadītājs N. Judina 
Sert. LNSASC-B-73-4392/11  

2012.08.24 ________________________ 
       datums                                         paraksts 

 
 
 
 



C22-50 1.2m
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Telpas numeracija, nosaukums, temperatura un jauda vatos
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Manualais balansesanas ventilis MSV-B
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APKURES SISTEMAS PAMATRADITAJI

Skaitliska vertiba Mervieniba Piezimes

Apkures sistemas

jauda

hidrauliska pretestiba

Apkures sistemas

udens paterins

Apkures sistemas

tilpims

Apkures sistemas

99,401

37,090

3,44

574

kW

kPa

m3/h

l

apkures siltemas parametri doti

nenemot vera siltuma avotu.

CIRKULACIJAS SUKNA PAMATRADITAJI

Skaitliska vertiba Mervieniba Piezimes

Spiesanas augstums

Plusmas atrums

6,42

3,44

m

m3/h

DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.

Formats: Marka:Fails:

Merogs

CAURULVADU TIPU TABULA

A - esosas melna metala caurules.

B - jaunizbuvejamas cietas vara caurules.

C - jaunizbuvejamas melna metala caurules.

Si buvprojekta dalas risinajumi atbilst Latvijas

buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

Buvprojekta dalas vaditaja N.Judina

Sert. LNSASC-B-73-4392/11

2012.08.24

Cieta vara caurule d 22x1

Cieta vara caurule d 18x1

Termostatiskais varsts

RA-G DN15 ar termogalvu

Siltuma maksas

sadalitajs

Lodveida ventilis

Esosa melna metala
caurule DN20

caurule DN20
Esosa melna metala

Cieta vara caurule

RADIATORU APSAISTES MEZGLA PRINCIPIALA SHEMA

Pasutijuma Nr.

Amats Uzvards

Parbaudija

P.Usins

Objekts:

GRD AVK

VR

Lapas nosaukums:

1

Daudzdzivoklu dzivojama eka

Stacijas iela 21, Valmiera ---

08-2/2012

Izstradaja

N.Judina

10

Visparigie raditaji

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”

DN15
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Gulvads A

Gulvads A

Gulvads B

2.Sekcija

1.Sekcija
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Gulvads A
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Pagrabs
+16°C 0 Вт
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Istaba
+20°C 1226 Вт
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DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.

Formats: Marka:Fails:

Merogs

PIEZIMES

1.Shemu skatit kopa ar stavu apkures apkures planiem.

2.Radiatoru apsaistes mezglu izbuvet no cietajam vara caurulem.

3.Visus radiatoru sasaurinajumus montet no cietajam vara caurulem.
Sildkermenus savienojosa caurule

Droselvarsts KRYZA/iestatijumsK 11

7.Pec sistemas montazas termostatiskos varstus un balansesans ventilus

ieregule atbilstosi noraditajam n vertibam.

CAURULVADU TIPU TABULA

A - esosas melna metala caurules.

B - jaunizbuvejamas cietas vara caurules.

C - jaunizbuvejamas melna metala caurules.

Magistralo caurulvadu izvietojuma shemas

4.Radiatoru pievadcaurulu diametru apzimejumi attiecas gan uz turpgaitas, gan uz

atgaitas caurulem.

5.Magistralo caurulvadu izmerus skatit pagrabstava apkures plana.

6.Esosie A tipa melna metala stavvadi ir DN20 izmera.

8.Radiatora apsaistes mezgla principialo shemu skatit lapa AVK-1.

Pasutijuma Nr.

Amats Uzvards

Parbaudija

P.Usins

Objekts:

GRD AVK

VR

Lapas nosaukums:

2

Daudzdzivoklu dzivojama eka

Stacijas iela 21, Valmiera 1:100

08-2/2012

Izstradaja

N.Judina

10

Gulvada A apkures sistemas shema.

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”

1. un 2.sekcija.



C33-50

0.7 м 

C33-50

0.7 м 

C22-50

0.8 м 

C22-50

0.7 м 

C22-50

0.7 м 

C22-50

0.5 м 

C11-50

0.7 м 

C22-50

0.7 м 

C11-50

0.8 м 

C22-50

0.6 м 

C11-50

0.8 м 

C22-50

0.6 м 

C22-50

0.6 м 

C22-50

0.6 м 

C22-50

0.9 м 

C33-50

0.7 м 

C22-50

0.8 м 

C22-50

0.7 м 

C22-50

0.6 м 

C22-50

0.6 м 

C33-50

0.8 м 

C22-50

0.8 м 

C22-50

0.7 м 

C22-50

0.6 м 

C22-50

0.5 м 

C33-50

0.8 м 

C22-50

0.8 м 

C22-50

0.7 м 

C22-50

0.6 м 

C22-50

0.6 м 

C11-40 1.2 м 

C11-40 0.9 м 
C22-50

0.5 м 

C11-40 1 м 
C11-50

0.7 м 

C11-40 1.1 м 
C11-50

0.7 м 

C11-40 1.4 м 
C11-50

0.7 м 

C22-50

0.9 м 

C22-50

1.1 м 

C11-40 2 м 

C11-40 1.6 м 

C11-40 1.4 м 

C11-40 1.4 м 

C33-50

1 м 

C33-50

0.7 м 

C33-50

0.6 м 

C22-50

0.8 м 

C22-50

0.7 м 

St.18 St.17 St.16 St.15 St.14 St.13 St.12 St.10St.11 St.9

No gulvada B uz siltummezglu

Gulvads B

Gulvads A

Gulvads B

2.Sekcija

1.Sekcija
SM

Gulvads A

St-1

0

Pagrabs
+16°C 0 Вт

1-2

Istaba
+20°C 1109 Вт

3-1

Istaba
+20°C 1014 Вт

6-1

Istaba
+20°C 1014 Вт

12-1

Istaba
+20°C 1071 Вт

9-1

Istaba
+20°C 1014 Вт

1-1

Istaba
+20°C 920 Вт

4-3

Istaba
+20°C 945 Вт

7-3

Istaba
+20°C 938 Вт

13-3

Istaba
+20°C 998 Вт

10-3

Istaba
+20°C 938 Вт

13-2

Virtuve
+20°C 461 Вт

10-2

Virtuve
+20°C 435 Вт

7-2

Virtuve
+20°C 435 Вт

4-2

Virtuve
+20°C 470 Вт

K1A

Kapnu telpa
+16°C 1394 Вт

13-1

Istaba
+20°C 787 Вт

10-1

Istaba
+20°C 738 Вт

7-1

Istaba
+20°C 738 Вт

4-1

Istaba
+20°C 738 Вт

2-4

Istaba
+20°C 1021 Вт

2-3

Istaba
+20°C 849 Вт

5-3

Istaba
+20°C 788 Вт

8-3

Istaba
+20°C 788 Вт

14-3

Istaba
+20°C 846 Вт

11-3

Istaba
+20°C 788 Вт

15-2

Istaba
+20°C 892 Вт

17-3

Istaba
+20°C 746 Вт

19-3

Istaba
+20°C 746 Вт

23-3

Istaba
+20°C 790 Вт

21-3

Istaba
+20°C 746 Вт

15-1

Istaba
+20°C 744 Вт

17-2

Istaba
+20°C 763 Вт

19-2

Istaba
+20°C 763 Вт

23-2

Istaba
+20°C 811 Вт

21-2

Istaba
+20°C 763 Вт

23-1

Istaba
+20°C 662 Вт

21-1

Istaba
+20°C 625 Вт

19-1

Istaba
+20°C 625 Вт

17-1

Istaba
+20°C 633 Вт

K2A

Kapnu telpa
+16°C 1394 Вт

24-4

Istaba
+20°C 747 Вт

22-4

Istaba
+20°C 705 Вт

20-4

Istaba
+20°C 705 Вт

18-4

Istaba
+20°C 705 Вт

16-4

Istaba
+20°C 866 Вт

16-3

Istaba
+20°C 821 Вт

18-3

Istaba
+20°C 952 Вт

20-3

Istaba
+20°C 952 Вт

24-3

Istaba
+20°C 1003 Вт

22-3

Istaba
+20°C 952 Вт
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ВЕНТ-ШАР

dn 20

RLV-П

dn 10

S21.grd

24.08.2012

24.08.2012

dn 25 A

Lapu sk.

Marka:

NOSACITIE APZIMEJUMI

Apkures stavvada numurs

Apkures gulvada apzimejums

Turpgaitas apkures caurule

Atgaitas apkures caurule

Caurulvada izmers/tips

Armaturas tips/izmers

Jauda (W), tips, augstums (cm), garums (m)
Jauns apkures terauda plaksnu sildkermenis

Telpas numeracija, nosaukums, temperatura un jauda vatos

Termostatiskais varsts RA-G vai RA-N ar termogalvu

Lodveida noslegventilis

Manualais balansesanas ventilis MSV-B

DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.

Formats: Marka:Fails:

Merogs

Sildkermenus savienojosa caurule

Droselvarsts KRYZA/iestatijumsK 11

Magistralo caurulvadu izvietojuma shemas

CAURULVADU TIPU TABULA

A - esosas melna metala caurules.

B - jaunizbuvejamas cietas vara caurules.

C - jaunizbuvejamas melna metala caurules.

PIEZIMES

1.Shemu skatit kopa ar stavu apkures apkures planiem.

2.Radiatoru apsaistes mezglu izbuvet no cietajam vara caurulem.

3.Visus radiatoru sasaurinajumus montet no cietajam vara caurulem.

7.Pec sistemas montazas termostatiskos varstus un balansesans ventilus

ieregule atbilstosi noraditajam n vertibam.

4.Radiatoru pievadcaurulu diametru apzimejumi attiecas gan uz turpgaitas, gan uz

atgaitas caurulem.

5.Magistralo caurulvadu izmerus skatit pagrabstava apkures plana.

6.Esosie A tipa melna metala stavvadi ir DN20 izmera.

8.Radiatora apsaistes mezgla principialo shemu skatit lapa AVK-1.

AVK

10

Pasutijuma Nr.

Amats Uzvards

Parbaudija

P.Usins

Objekts:

GRD AVK

VR

Lapas nosaukums:

3

Daudzdzivoklu dzivojama eka

Stacijas iela 21, Valmiera 1:100

08-2/2012

Izstradaja

N.Judina

10

Gulvada B apkures sistemas shema.

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”

1. un 2.sekcija.



Gulvads A

Pievienojums siltummezglam

St.1 St.2 St.4

St.5 St.7 St.8

St.6

St.3

St.18

St.17 St.15

St.14

St.16

St.13 St.12

St.11

St.10 St.9

Gulvads B

6
.2

0

6
.2

0

Gulvads A

Gulvads B

2.Sekcija

1.Sekcija
SM

Gulvads A

St-1

dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C

dn 25 C

dn 25 C

dn 25 C dn 25 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C

dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C dn 20 C

dn 20 C dn 20 Cdn 20 C dn 20 C

dn 20 C

dn 20 Cdn 25 C dn 25 C

dn 25 C

dn 25 C

dn 25 C dn 25 C

dn 25 C

dn 25 C

dn 32 C

dn 32 C

dn 32 C

dn 32 C

dn 40 C

dn 40 C

dn 25 C

S21.grd

24.08.2012

24.08.2012

PIEZIMES

1.Stavu planus skatit kopa ar lapam AVK-2; AVK-3

2.Apkures armaturas tipus,izmerus un izvietojumu skatit lapa

AVK-2; AVK-3;

NOSACITIE APZIMEJUMI

Apkures stavvada numurs

Apkures gulvada apzimejums

Turpgaitas apkures caurule

Atgaitas apkures caurule

Caurulvada izmers / tips

Apkures stavvads DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.

Formats: Marka:Fails:

Merogs

Magistralo caurulvadu izvietojuma shemas

CAURULVADU TIPU TABULA

A - esosas melna metala caurules.

B - jaunizbuvejamas cietas vara caurules.

C - jaunizbuvejamas melna metala caurules.

Pasutijuma Nr.

Amats Uzvards

Parbaudija

P.Usins

Objekts:

GRD AVK

VR

Lapas nosaukums:

4

Daudzdzivoklu dzivojama eka

Stacijas iela 21, Valmiera 1:100

08-2/2012

Izstradaja

N.Judina

10

Pagrabstava apkures plans

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”



C22-50 1.2m

St.1 St.2 St.4

St.5 St.7 St.8

St.6

St.3

St.18

St.17 St.15

St.14

St.16

St.13 St.12

St.11

St.10 St.9

St-1

C22-40 2 м C22-50 0.8 м C22-50 0.6 м C11-40 1.6 м 

C11-40 1.2 м C22-50 0.6 м C22-50 0.8 м C22-40 1.6 м 

C33-50 1 м 

C22-50 1.1 м C11-40 1.2 м 

C33-50 0.8 м C33-50 0.7 м C22-50 0.5 м C33-50 0.7 м 

C33-50 0.8 м 

C
2

2
-5

0
 0

.9
 м

 

C
2

2
-5

0
 0

.9
 м

 

C22-50 1 м 

C22-50 1 м 

1-4

Virtuve
+20°C 524 Вт

2-1

Virtuve
+20°C 533 Вт

1-3

Istaba
+20°C 1484 Вт

2-2

Istaba
+20°C 1230 Вт

15-3

Istaba
+20°C 1040 Вт

16-2

Istaba
+20°C 1226 Вт

15-4

Virtuve
+20°C 520 Вт

16-1

Virtuve
+20°C 500 Вт

15-1

Istaba
+20°C 744 Вт

16-4

Istaba
+20°C 866 Вт

15-2

Istaba
+20°C 892 Вт

16-3

Istaba
+20°C 821 Вт

2-4

Istaba
+20°C 1021 Вт

1-1

Istaba
+20°C 920 Вт

1-2

Istaba
+20°C 1109 Вт

2-3

Istaba
+20°C 849 Вт

K1

Kapnu telpa
+16°C 1500 Вт

K1A

Kapnu telpa
+16°C 1394 Вт

K2

Kapnu telpa
+16°C 1500 Вт

K2A

Kapnu telpa
+16°C 1394 Вт

S21.grd

24.08.2012

24.08.2012

NOSACITIE APZIMEJUMI

Apkures stavvads ar radiatoru pievadcaurulem

tips, augstums (cm), garums (m)
Jauns apkures terauda plaksnu sildkermenis

Telpas numeracija, nosaukums, temperatura un jauda vatos

Apkures stavvada numurs

PIEZIMES

1.Stavu planus skatit kopa ar lapam AVK-2; AVK-3

2.Apkures armaturas tipus,izmerus un izvietojumu skatit lapa

AVK-2; AVK-3; DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.
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5
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Pirma stava apkures plans

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”



C22-50 1.2m

St.1 St.2 St.4

St.5 St.7 St.8

St.18

St.17 St.15

St.14

St.13 St.12 St.10 St.9

St-1

C22-40 1.6 м C22-50 0.6 м C11-50 0.8 м C11-40 1.4 м 

C11-40 1.4 м C22-50 0.6 м C22-50 0.6 м C22-40 1.4 м 

C33-50 0.7 м 

C11-40 2 м C11-40 0.9 м 

C22-50 0.8 м C22-50 0.8 м C11-50 0.7 м C33-50 0.7 м 

C22-50 0.8 м 

C22-50 0.7 м 

C22-50 0.5 м 

3-3

Virtuve

+20°C 484 Вт

5-1

Virtuve

+20°C 492 Вт

3-2

Istaba

+20°C 1353 Вт

5-2

Istaba

+20°C 1126 Вт

17-4

Istaba

+20°C 1058 Вт

18-2

Istaba

+20°C 1231 Вт

17-5

Virtuve

+20°C 530 Вт

18-1

Virtuve

+20°C 482 Вт

17-2

Istaba

+20°C 763 Вт

18-4

Istaba

+20°C 705 Вт

17-3

Istaba

+20°C 746 Вт

18-3

Istaba

+20°C 952 Вт

4-1

Istaba

+20°C 738 Вт

4-3

Istaba

+20°C 945 Вт

3-1

Istaba

+20°C 1014 Вт

5-3

Istaba

+20°C 788 Вт

17-1

Istaba

+20°C 633 Вт

4-2

Virtuve

+20°C 470 Вт

S21.grd

24.08.2012

24.08.2012

NOSACITIE APZIMEJUMI

Apkures stavvads ar radiatoru pievadcaurulem

tips, augstums (cm), garums (m)
Jauns apkures terauda plaksnu sildkermenis

Telpas numeracija, nosaukums, temperatura un jauda vatos

Apkures stavvada numurs

PIEZIMES

1.Stavu planus skatit kopa ar lapam AVK-2; AVK-3

2.Apkures armaturas tipus,izmerus un izvietojumu skatit lapa

AVK-2; AVK-3; DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.
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Otra stava apkures plans

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”



C22-50 1.2m

St.1 St.2 St.4

St.5 St.7 St.8

St.18

St.17 St.15

St.14

St.13 St.12 St.10 St.9

St-1

C22-40 1.4 м C11-50 0.8 м C11-50 0.8 м C11-40 1.6 м 

C11-40 1.4 м C22-50 0.5 м C11-50 0.8 м C22-40 1.2 м 

C33-50 0.6 м 

C11-40 1.6 м C11-40 1 м 

C22-50 0.7 м C22-50 0.7 м C11-50 0.8 м C22-50 0.8 м 

C22-50 0.7 м 

C22-50 0.6 м 

C11-50 0.7 м 

6-3

Virtuve

+20°C 484 Вт

8-1

Virtuve

+20°C 492 Вт

6-2

Istaba

+20°C 1353 Вт

8-2

Istaba

+20°C 1126 Вт

19-4

Istaba

+20°C 1058 Вт

20-2

Istaba

+20°C 1231 Вт

19-5

Virtuve

+20°C 530 Вт

20-1

Virtuve

+20°C 482 Вт

19-2

Istaba

+20°C 763 Вт

20-4

Istaba

+20°C 705 Вт

19-3

Istaba

+20°C 746 Вт

20-3

Istaba

+20°C 952 Вт

7-1

Istaba

+20°C 738 Вт

7-3

Istaba

+20°C 938 Вт

6-1

Istaba

+20°C 1014 Вт

8-3

Istaba

+20°C 788 Вт

19-1

Istaba

+20°C 625 Вт

7-2

Virtuve

+20°C 435 Вт

S21.grd

24.08.2012

24.08.2012

NOSACITIE APZIMEJUMI

Apkures stavvads ar radiatoru pievadcaurulem

tips, augstums (cm), garums (m)
Jauns apkures terauda plaksnu sildkermenis

Telpas numeracija, nosaukums, temperatura un jauda vatos

Apkures stavvada numurs

PIEZIMES

1.Stavu planus skatit kopa ar lapam AVK-2; AVK-3

2.Apkures armaturas tipus,izmerus un izvietojumu skatit lapa

AVK-2; AVK-3; DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.
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Tresa stava apkures plans

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”



C22-50 1.2m

St.1 St.2 St.4

St.5 St.7 St.8

St.18

St.17 St.15

St.14

St.13 St.12 St.10 St.9

St-1

C22-40 1.2 м C11-50 0.7 м C11-50 0.8 м C11-40 1.8 м 

C11-40 1.6 м C11-50 0.8 м C11-50 0.7 м C11-40 1.8 м 

C22-50 0.8 м 

C11-40 1.4 м C11-40 1.1 м 

C22-50 0.6 м C22-50 0.6 м C11-50 0.8 м C22-50 0.7 м 

C22-50 0.6 м 

C22-50 0.6 м 

C11-50 0.7 м 

9-3

Virtuve

+20°C 484 Вт

11-1

Virtuve

+20°C 492 Вт

9-2

Istaba

+20°C 1353 Вт

11-2

Istaba

+20°C 1126 Вт

21-4

Istaba

+20°C 1058 Вт

22-2

Istaba

+20°C 1231 Вт

21-5

Virtuve

+20°C 530 Вт

22-1

Virtuve

+20°C 482 Вт

21-2

Istaba

+20°C 763 Вт

22-4

Istaba

+20°C 705 Вт

21-3

Istaba

+20°C 746 Вт

22-3

Istaba

+20°C 952 Вт

10-1

Istaba

+20°C 738 Вт

10-3

Istaba

+20°C 938 Вт

9-1

Istaba

+20°C 1014 Вт

11-3

Istaba

+20°C 788 Вт

21-1

Istaba

+20°C 625 Вт

10-2

Virtuve

+20°C 435 Вт

S21.grd

24.08.2012

24.08.2012

NOSACITIE APZIMEJUMI

Apkures stavvads ar radiatoru pievadcaurulem

tips, augstums (cm), garums (m)
Jauns apkures terauda plaksnu sildkermenis

Telpas numeracija, nosaukums, temperatura un jauda vatos

Apkures stavvada numurs

PIEZIMES

1.Stavu planus skatit kopa ar lapam AVK-2; AVK-3

2.Apkures armaturas tipus,izmerus un izvietojumu skatit lapa

AVK-2; AVK-3; DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.

Formats: Marka:Fails:

Merogs

Pasutijuma Nr.

Amats Uzvards

Parbaudija

P.Usins

Objekts:

GRD AVK

VR

Lapas nosaukums:

8

Daudzdzivoklu dzivojama eka

Stacijas iela 21, Valmiera 1:100

08-2/2012

Izstradaja

N.Judina

10

Ceturta stava apkures plans

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”



C22-50 1.2m

St.1 St.2 St.4

St.5 St.7 St.8

St.18

St.17 St.15

St.14

St.13 St.12 St.10 St.9

St-1

C22-40 1.2 м C11-50 0.6 м C11-50 0.8 м C22-40 1.4 м 

C22-40 1.2 м C11-50 0.8 м C11-50 0.6 м C11-40 1.8 м 

C22-50 0.7 м 

C11-40 1.4 м C11-40 1.4 м 

C22-50 0.5 м C22-50 0.6 м C22-50 0.6 м C22-50 0.7 м 

C22-50 0.6 м 

C22-50 0.6 м 

C11-50 0.7 м 

12-3

Virtuve

+20°C 514 Вт

14-1

Virtuve

+20°C 523 Вт

12-2

Istaba

+20°C 1432 Вт

14-2

Istaba

+20°C 1206 Вт

23-4

Istaba

+20°C 1139 Вт

24-2

Istaba

+20°C 1302 Вт

23-5

Virtuve

+20°C 564 Вт

24-1

Virtuve

+20°C 512 Вт

23-2

Istaba

+20°C 811 Вт

24-4

Istaba

+20°C 747 Вт

23-3

Istaba

+20°C 790 Вт

24-3

Istaba

+20°C 1003 Вт

13-1

Istaba

+20°C 787 Вт

13-3

Istaba

+20°C 998 Вт

12-1

Istaba

+20°C 1071 Вт

14-3

Istaba

+20°C 846 Вт

23-1

Istaba

+20°C 662 Вт

13-2

Virtuve

+20°C 461 Вт

S21.grd

24.08.2012

24.08.2012

NOSACITIE APZIMEJUMI

Apkures stavvads ar radiatoru pievadcaurulem

tips, augstums (cm), garums (m)
Jauns apkures terauda plaksnu sildkermenis

Telpas numeracija, nosaukums, temperatura un jauda vatos

Apkures stavvada numurs

PIEZIMES

1.Stavu planus skatit kopa ar lapam AVK-2; AVK-3

2.Apkures armaturas tipus,izmerus un izvietojumu skatit lapa

AVK-2; AVK-3; DatumsParaksts Stadija Lapa Lapu sk.
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Piekta stava apkures plans

Pasutitajs: SIA„Valmieras namsaimnieks”
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas vienkāršotas renovācijas projekts

Stacijas ielā 21, Valmierā

Sekcijas 

nr.
Telpas numurs Telpas nosaukums Telpas temperatūra (

o
C)

Aprēķinātie siltuma 

zudumi (W)

1-1 Istaba 18 920

1-2 Istaba 18 1109

1-3 Istaba 18 1484

1-4 Virtuve 18 524

2-1 Virtuve 18 533

2-2 Istaba 18 1230

2-3 Istaba 18 849

2-4 Istaba 18 1021

3-1 Istaba 18 1014

3-2 Istaba 18 1353

3-3 Virtuve 18 484

4-1 Istaba 18 738

4-2 Virtuve 18 470

4-3 Istaba 18 945

5-1 Virtuve 18 492

5-2 Istaba 18 1126

5-3 Istaba 18 788

6-1 Istaba 18 1014

6-2 Istaba 18 1353

6-3 Virtuve 18 484

7-1 Istaba 18 738

7-2 Virtuve 18 435

7-3 Istaba 18 938

8-1 Virtuve 18 492

8-2 Istaba 18 1126

8-3 Istaba 18 788

9-1 Istaba 18 1014

9-2 Istaba 18 1353

9-3 Virtuve 18 484

10-1 Istaba 18 738

10-2 Virtuve 18 435

10-3 Istaba 18 938

11-1 Virtuve 18 492

11-2 Istaba 18 1126

11-3 Istaba 18 788

12-1 Istaba 18 1071

12-2 Istaba 18 1432

12-3 Virtuve 18 514

13-1 Istaba 18 787

13-2 Virtuve 18 461

13-3 Istaba 18 998

14-1 Virtuve 18 523

14-2 Istaba 18 1206

14-3 Istaba 18 846

K1 Kāpņu telpa 16 1500

K1A Kāpņu telpa 16 1394

Telpu ekspilkācija
1
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas vienkāršotas renovācijas projekts

Stacijas ielā 21, Valmierā

15-1 Istaba 18 744

15-2 Istaba 18 892

15-3 Istaba 18 1040

15-4 Virtuve 18 520

16-1 Virtuve 18 500

16-2 Istaba 18 1226

16-3 Istaba 18 821

16-4 Istaba 18 866

17-1 Istaba 18 633

17-2 Istaba 18 763

17-3 Istaba 18 746

17-4 Istaba 18 1058

17-5 Virtuve 18 530

18-1 Virtuve 18 482

18-2 Istaba 18 1231

18-3 Istaba 18 952

18-4 Istaba 18 705

19-1 Istaba 18 625

19-2 Istaba 18 763

19-3 Istaba 18 746

19-4 Istaba 18 1058

19-5 Virtuve 18 530

20-1 Virtuve 18 482

20-2 Istaba 18 1231

20-3 Istaba 18 952

20-4 Istaba 18 705

21-1 Istaba 18 625

21-2 Istaba 18 763

21-3 Istaba 18 746

21-4 Istaba 18 1058

21-5 Virtuve 18 530

22-1 Virtuve 18 482

22-2 Istaba 18 1231

22-3 Istaba 18 952

22-4 Istaba 18 705

23-1 Istaba 18 662

23-2 Istaba 18 811

23-3 Istaba 18 790

23-4 Istaba 18 1139

23-5 Virtuve 18 564

24-1 Virtuve 18 512

24-2 Istaba 18 1302

24-3 Istaba 18 1003

24-4 Istaba 18 747

K2 Kāpņu telpa 16 1500

K2A Kāpņu telpa 16 1394

2
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas vienkāršotas renovācijas projekts

Stacijas ielā 21, Valmierā

Stāvvada Nr Nosaukums Telpa

Balansēšanas 

vārsta 

diametrs DN

Balanēšanas 

vārsta 

iestatījums

kv  

(m
3
/h)

Plūsma 

kg/h

1 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 2,5 0,84 299

2 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 0,85 0,255 108

3 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 0,8 0,24 61

4 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 3,1 1,1 360

5 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 2,7 0,93 346

6 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 0,8 0,24 61

7 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 0,8 0,24 104

8 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 2,1 0,67 266

9 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 1,7 0,51 202

10 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 2,5 0,84 270

11 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 0,8 0,24 61

12 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 1,3 0,38 166

13 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 1,3 0,38 169

14 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 1,3 0,38 173

15 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 2,1 0,67 252

16 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 0,8 0,24 61

17 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 1,8 0,55 205

18 Danfoss MSV-B Pagrabs 15 1,9 0,59 223

Uz turpgaitas 

maģistrāles 

ēkas 

siltummezglā

Danfoss MSV-F2 Siltummezgls 40 2,5 13,2 3384

Balansēšanas vārstu priekšiestatījumi
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas vienkāršotas renovācijas projekts

Stacijas ielā 21, Valmierā

NPK Nosaukums Izmērs mērvienība daudzums

1 Cietās vara caurules 12x1 m 44

2 Cietās vara caurules 15x1 m 6

3 Cietās vara caurules 18x1 m 97

4 Cietās vara caurules 22x1 m 53

5 Vara cauruļvadu veidgabali kompl. 1

6 Pretkorozijas grunts krāsa l 12

7 Melnā metāla caurule DN15 m 23

8 Melnā metāla caurule DN20 m 138

9 Melnā metāla caurule DN25 m 51

10 Melnā metāla caurule DN32 m 26

11 Melnā metāla caurule DN40 m 7

12 Melnā metāla cauruļvadu veidgabali kompl. 1

13 Cauruļvadu nomaiņa un gruntēšana gab. 1

14 Siltumizolācijas čaulas ar alumīnija pārklājumu PAROC ACE 22x40mm m 23

15 Siltumizolācijas čaulas ar alumīnija pārklājumu PAROC ACE 28x40mm m 138

16 Siltumizolācijas čaulas ar alumīnija pārklājumu PAROC ACE 35x40mm m 51

17 Siltumizolācijas čaulas ar alumīnija pārklājumu PAROC ACE 42x40mm m 26

18 Siltumizolācijas čaulas ar alumīnija pārklājumu PAROC ACE 48x40mm m 7

19 Siltumizolācijas palīgmateriāli kompl. 1

20 Esošo sildķermeņu un to apsaistes mezgla demontāža gab. 92

21 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x0,9m gab. 1

22 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x1,0m gab. 1

23 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x1,1m gab. 1

24 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x1,2m gab. 2

25 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x1,4m gab. 6

26 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x1,6m gab. 4

27 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x1,8m gab. 3

28 Tērauda paneļu radiators C11 0,4x2,0m gab. 1

29 Tērauda paneļu radiators C11 0,5x0,6m gab. 2

30 Tērauda paneļu radiators C11 0,5x0,7m gab. 6

31 Tērauda paneļu radiators C11 0,5x0,8m gab. 10

32 Tērauda paneļu radiators C22 0,4x1,2m gab. 4

33 Tērauda paneļu radiators C22 0,4x1,4m gab. 3

34 Tērauda paneļu radiators C22 0,4x1,6m gab. 2

35 Tērauda paneļu radiators C22 0,4x2,0m gab. 1

36 Tērauda paneļu radiators C22 0,5x0,5m gab. 4

37 Tērauda paneļu radiators C22 0,5x0,6m gab. 14

38 Tērauda paneļu radiators C22 0,5x0,7m gab. 7

39 Tērauda paneļu radiators C22 0,5x0,8m gab. 7

40 Tērauda paneļu radiators C22 0,5x0,9m gab. 2

41 Tērauda paneļu radiators C22 0,5x1,0m gab. 2

42 Tērauda paneļu radiators C22 0,5x1,1m gab. 1

43 Tērauda paneļu radiators C33 0,5x0,6m gab. 1

44 Tērauda paneļu radiators C33 0,5x0,7m gab. 4

45 Tērauda paneļu radiators C33 0,5x0,8m gab. 2

46 Tērauda paneļu radiators C34 0,5x1,0m gab. 1

47 Radiatoru stiprinājumi un balsti kompl. 92

Materiālu specifikācija
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas vienkāršotas renovācijas projekts

Stacijas ielā 21, Valmierā

48 Jaunu sildķermeņu un apsaistes mezgla montāža gab. 92

49

Sienas baltā apdare bojājumu gadījumā sildķermeņu demontāžas 

laikā
gab. 92

50 Divgaitas termostatiskais vārsts Danfoss RA-G DN15 gab. 88

51 Termogalva RA-G tipa vārstiem gab. 88

52 Divgaitas termostatiskais vārsts Danfoss RA-N DN10 gab. 4

53

Termogalva RA-N tipa vārstiem ar trieciendrošu korpusu un 

aizsardzību pret zādzību
gab. 4

54 Lodveida ventilis ar saskrūvi radiatora atgaitas pievienojumā
DN15 gab. 88

55 Noslēgvārsts RLV DN10 gab. 4

56 Lodveida ventilis ar saskrūvi stāvvadu noslēgšanai DN15 gab. 4

57 Lodveida ventilis ar saskrūvi stāvvadu noslēgšanai DN20 gab. 14

58 Manuālais balansēšanas ventilis Danfoss MSV-BD DN15 gab. 18

59 Manuālais balansēšanas ventilis Danfoss MSV-F2 DN40 gab. 1

60 Izlaides ventilis ar trejgabalu un saskrūvi DN15 gab. 18

61 Palīgmateriāli armatūras uzstādīšanai kompl. 1

62 Sistēmas balansēšana gab. 19

63 Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude gab. 1

64 Siltuma maksas sadalītājs WHE 460z kompl. 88

65 Datu savācējs WTT116 kompl. 2

66 Tikla izbūve, saslēgums ar datu serveri kompl. 2

Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti 

projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

Projektā uzrādīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu 

izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem 

cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības iepriekš saskaņojot izmaiņas ar 

projekta autoru.
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INSTRUCTIONS RA-G VALVES

Lit.no.: VISXE102, 013R2121, Danfoss Heating Solutions



1.	 Ensure that the tools needed 	
	 are available.

2.	 Ensure that the workspace is 
	 sufficient, according to press 	
	 tools suppliers specifications.

3.	 Install the nipple.
	 The RA-N radiator valve
	 must be installed in the
	 flow line. Make sure that 
	 the surface for the O-ring 
	 is intact, or use Teflon 		
	 or similar sealing material.
	  

4.	 Install the nipple.
	 The RLV lockshield valve 
	 must be installed in the 
	 return line.
	 Make sure that the 
	 surface for the O-ring 
	 is intact, or use Teflon 		
	 or similar sealing material.

5.	 Cut the pipes using a pipe 	
	 cutter.
	 Cutting tools that leaves burs 	
	 on the pipe end are not 
	 recommended.

6.	 Debur the pipe ends.

7.	 Visually inspect that the 	
	 O-ring is placed correctly in 
	 the inside groove of the 	
	 press-fit part of the valve.

8.	 Insert the pipe 22 mm into 	
	 the valve and mark it.

9.	 Place the press jaw centered 	
	 on the press-fit part of the 	
	 valve.

10.	Visually inspect the marking 	
	 to ensure that the pipe is not 	
	 squeezed out of the valve 
	 during the pressing.

11.	Adjust the presetting of the 	
	 valve.

12.	Install the sensor.
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