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Bitumena ru||u materials 2 kartas
apaksklajs: ICOPAL SBS Zdunbit PF
virsklajs: ICOPAL SBS Zdunbit WF
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Sakret MAT D/0Z.2

ELoga pielaiduma profils 8 mm.

SAKRET MAT A0

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Betona virsmu remonts

kréisotu dekorativo struktldrapmetumu.
kréisotu dekorativo struktdrapmetumu ar paaugstinétu stipifbu.
b=30 - 50mm un krasotu dekorafivo struktirapmetumu.

)

Paroc CGL 20cy, b=60mm apakaa.

Arsienas siltingjums ar fas&des plaksndm PAROC FAS B, b=150mm un
Arsienas siltingjums ar fas&des plaksndm PAROC FAS B, b=150mm un

Arsienas logu ailu siltingjlums ar fas&des plaksn@m PAROC FAS 3,

leejas mezglu jumtinu siltin&jums ar Paroc ROS 50, b=50 aug&pus& un

%

Siltinatas metala drdurvis

{skatt durvju un vent.
restu un |iku specifikacija
D1).

Betona virsmas ripigi attirt no visam abrazivam dalinam. Visas
atsegtas armatiiras apstradat ar risas parveidotaju. Remontam
izmantot Schomburg Isocreat-BIS {vai analogs). Piedavata sistéma
nodrogina idedlu betona veca un jaunizveidojamas betona virsmas
remontu reizé ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Mingtais
materidls uzklajams divos piegajiencs. Pirma karta domata ka
antikorozijas aizsargslanis stiegrojumam, bet ar ofro izveido stiegru
aizsargslani. Kopa sistéma nodro$ina dzelzsbetona elementa
stiegrojuma aizsardzibu pret koroziju. Izmantojot konkrétu
dzelzsbetona elementu remontu sistému, ripigi ievérot razotaia
sniegto sistémas iestrades tehnisko instrukciju.
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