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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.29/11
Dzivojamas majas Stacijas iela 22, Valmiera
siltummezgla rekonstrukcijai

Pie siltummezgla rekonstrukcijas ir nepiecie§ams:
1.Ieprojektet un izbuvet siltummezglu péc atdalitas shémas;

2.Siltummezgla paredz&t automatiskas siltumenergijas padeves regulésanas iericés;

3.Karsta {idens sagatavosanu siltummezgla projektét pec divpakapju jauktas slégtas
shémas.

4 Siltumenergijas patérina uzskaites siltumenergijas skaititaja uzstadisanas kartiba:
4.1.Siltumnesg&ja plismas méritaju paredz&t uzstadisanai uz turpgaitas cauru]vada;
4.2 Projekta noteikt siltumenergijas skaititaja jaudu;
4.3 .Siltumenergijas skaittdju montét saskana ar skaititaja razotaja instrukciju;
4.4 Siltumenergijas skaititajam jaatbilst MK noteikumiem Nr.667 no 22.08.06. ,.Par
metrologiskajam prasibam siltumenergijas skaititdjiem™;
4.5.Siltumenergijas skaititdja iegadi, uzstadiSanu un plombésanas tehniskas iespgjas
nodroSina siltumenergijas lietotajs.
4.6.Pirms un péc siltummezgla rekonstrukcijas pieaicinat SIA ,,VALMIERAS
SILTUMS?” parstavi siltumenergijas skaititaja radijumu nolasiSanai, noplombésanai
un akta sastadi$anai;

5.Siltumneséja parametri €kas ievada:
5.1.Maksimalais spiediens turpgaitas caurulvada - 10,0 bar.;
5.2.Minimala spiedienu starpiba - 1,5 bar.

6.Siltumenergijas piegades reguléSanas veids:
6.1.Siltumnesgja temperatiira turpgaitas caurulvada apkures perioda tiek reguléta
atbilstosi siltumtrases temperattiras grafikam ar vidgjo diennakts novirzi + 3°C péc
ara gaisa temperatiiras;
6.2.Siltumnesgja temperatiira turpgaitas caurulvada vasaras perioda - 65 (£3°C);
6.3.Siltumenergijas lietotdgjam janodrosina atpakalgaitas temperatiira apkures perioda
atbilstosi temperatiiras grafikam, neparsniedzot to vairak par 3°C.Vasaras perioda
JanodroSina atpakalgaitas temperattra ne lielaka par 45°C.



7.Atlauta maksimala siltuma slodze objektam — 754 kW.

8.Katlumajas tehnologiskie parametri:
8.1.Aprekinatais temperatiras grafiks — 120-70°C;
8.2.Siltumneséjs — parkarsétais tidens.

9. Visparigie noteikumi:

9.1.Tehniskie noteikumi derigi 2 (divus) gadus no izsnieg8anas datuma;

9.2.Projekta siltumapgades daJu saskanot ar SIA ,,VALMIERAS SILTUMS”;

9.3 Nodrosinat SIA ,, VALMIERAS SILTUMS” ar projekta siltumapgades dalas
kopiju;

9.4.S0 administrativo aktu meénea laikd péc ta staSanas speka var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba Valmieras pilsétas pasvaldiba,
Lacpleda iela 2.
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