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Valmierā

Projektēšanas darba uzdevums

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija,

Adrese: Stacijas ielā 22, Valmierā (silikātķieģeļu ēka, kopmītnes tipa, stāvu skaits 5, dzīvokļu skaits 85,  Kopējā platība 5858.40 m2 )

Projektēšanas stadija: Vienkāršotā renovācija,

Pasūtītājs: SIA  „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 40003659614,

1) Pamatu un cokola siltināšana;

· Pamatu un cokola siltināšanai izmantot ekstrudēta putupolistirola siltumizolācijas plāksnes, izveidojot krāsota dekoratīva apmetuma apdari, bez struktūras.

· Pagrabu bojāto logu šahtu atjaunošana.

2) Lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve;

· Organizēt grunts reljefu ar kritumu nost no ēkas, bruģakmens vai betona apmales izbūve.

3) Pagraba pārseguma siltināšana;

· Siltināt pagraba pārsegumu (ar akmens vati), ieskaitot pagraba elektroinstalācijas un apgaismojuma armatūras pārbūvi.

4) Ēkas fasādes siltināšana;

· Fasādēm izmantot minerālvates siltumizolācijas plāksnes, izveidojot krāsota dekoratīva struktūrapmetuma apdari.

· Fasādes plaisu aizdare.

· Logu aiļu pārsedžu balstījuma vietu pastiprināšana.

· Pakāpienu atjaunošana.

5) Bēniņu pārseguma siltināšana;

· Beramo minerālvati min.250 mm, izveidojot dēļu laipas nokļūšanai līdz jumta lūkām.

· Bēniņu ventilācijas restīšu atjaunošana.

· Siltinātas bēniņu lūkas.

6) Koka logu nomaiņa, durvju nomaiņa;

· Koka logu nomaiņa pagrabā, paredzēt papildus vēdināšanu loga rāmī.

· Koka loga nomaiņa dzīvokļos, paredzēt papildus vēdināšanu loga rāmī.

· Koka ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās ( tās, kuras nepieciešams).

7) Kāpņu telpas remonts ;

· Sienas, griestu krāsošana, plaisu aizdare.

· Dzīvokļu ārdurvju krāsošana ( iepriekš apsekojot, kuras nepieciešams).

· Kāpņu laukumu atjaunošana.

· Gaiteņu grīdas seguma atjaunošana.

· Margu atjaunošana un krāsošana.

· Elektroinstalācijas un sakaru kabeļu ievietošana kabeļu penāļos.

8) Jumts;

· Nomainīt esošo jumta segumu uz jaunu viļņoto lokšņu segumu, ieskaitot dzegas pagarināšanu un pārbūvi.

· Nodrošināt gaisa apmaiņu bēniņos caur dzegas konstrukciju.

· Paredzēt zibens aizsardzības sistēmu.

· Paredzēt jumta margas analogas esošajām.

· Paredzēt jumta lūkas tā, lai būtu iespējams nokļūt līdz visiem ventilācijas skursteņiem un veikt to tīrīšanu.

· Esošās jumta lietus novadīšanas sistēmas demontāža un atjaunošana.

9) Galvenās elektrosadalnes pārvietošana ( ja nepieciešams ).

10) Apkures guļvadu  nomaiņa, cauruļvadu siltināšana. Apkures stāvvadu noslēgarmatūru un iztukšošanas ventiļu nomaiņa, uzstādot uz stāvvadiem balansējošos ventiļu.

11) Karstā ūdens guļvadu nomaiņa pagrabā, cauruļvadu siltināšana, stāvvadu pieslēgums ar noslēgarmatūru.

12) Siltummezglu rekonstrukcija, siltuma sabalansēšana pa ēkas fasādēm( saskaņā ar SIA „Valmieras Siltums” izdotiem tehniskajiem noteikumiem.).

13) Sildķermeņu nomaiņa kāpņu telpās, kurās vēl nav nomainīti.

14) Karstā ūdens, aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa, kanalizācijas stāvvada nomaiņa.

Piezīme:

Projektā  norādīto siltināšanas  materiālu tehniskiem parametriem jāatbilst energoaudita pārskatā norādītajiem siltināšanas tehniskajiem parametriem  (materiālu biezums, siltumvadītspējas koeficients).

Projekta dokumentācija jāizstrādā pamatojoties uz projektēšanas darba uzdevumu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu un energoaudita pārskatu. Projekta uzdevumu papildināt, ja nepieciešams pēc tehniskās apsekošanas un energoaudita pārskata, saskaņojot ar Pasūtītāju.


