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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dzivojamas €kas fasades renovacijas projekts izstradats pamatojoties uz SIA
»,Valmieras namsaimnieks” Reg. Nr. 44103022271 pasutijuma, nemot véra darba
uzdevumu, €kas energoaudita parskatu, €kas tehniskas apseko$anas atzinumu un
ékas vizualo apsekoSanu daba. Darbi veicami saskana ar ETAG004 prasibam. Stingri
ievérot energoaudita uzstaditas prasibas un materialu razotaju noradijumus.

PAREDZETIE DARBI

Ekas fasades paredzéts siltinat ar cietas mineralvates platném, armét ar stikla
Skiedras armeéjuma sietu un arméjuma javu, apmest ar dekorativo apmetumu un
krasot ar fasades krasam. Fasadé 1-2, ekas austrumu gala ir bojata nesosa arsiena —
veikt apsekosanu un péc blvkonstruktora slédziena bojajumus novérst, ja
nepiecieSams, ieprieks saskanojot bivvalde, pirms siltinaSanas un apdares darbu
uzsakSanas. Cokolu paredzéts siltinat ar 50mm biezu ekstrudétu putupolistirolu,
apstradat ar Skidro hidroizolacijas materialu, apdarei izmantojams apmetums bez
struktidras uz silikona bazes. Ekai paredzéts siltinat pagraba parsegumu no pagraba
puses ar cietas mineralvates siltumizolacijas materiala lamellam. Ekai paredzéts
siltinat 5. stava parsegumu ar 200mm beramas siltumizolacijas slani un mainit esoso
Sifera jumta segumu uz jaunu, RUUKKI Adamante RR798, Wine red, profiléto lokSnu
segumu. Ekai paredzéts nomainit kapnu telpu un dzivok|u logus, kuri vél nav mainiti.
Mainamo logu atrasanas vietas, sarakstu un specifikacijas skatit raséjumos AR-3, AR-
4, AR-5/2, AR-6/2 un AR-7. Krasas skatit arhitektdras risinajumu raséjumu lapas AR-
5, AR-6, mezglus skatit lapas AR-9, AR-10, AR-11, AR-12, AR-13, AR-14. Ka ari
paredzets renovet ieejas mezglus atjaunojot betona pakapienus un flizet laukumus
ar salizturigam, raupjam akmens masas flizém, izbavet brugakmens lietus tddens
novadisanas apmales, un veikt kapnu telpu kosmétisko remontu.

EKAS ARSIENU SILTINASANA

Ekas arsienas tiek siltindtas ar cietds mineralvates A<0,037 siltumizolacijas
materiala platném. Platnu spiedes izturiba 220kPa. Izmantojamo materialu saskanot
ar buavuzraugu. Siltumizolacijas materiala biezums izvéléts nemot véra energoaudita
parskatu, ka ari ievérojot blvnormativa LBN 002-01 prasibas. Pirms platnu iestrades
fasade tiek apsekota, tiek attirita no netirumiem, aizpilditas plaisas un tiek gruntéta
ar Quartzgrunts grunti. Siltumizolacijas mineralvates platnes sak [Imét no éekas
fasades apaksejas dalas uz augsu, ka sakuma punktu izmanto pie ekas cokola
piestiprinatu specialu cokola profilu ar laseni pa ekas perimetru. Tiek izmantoti
fasades dibeli ar metala enkurnaglam, kuru noenkurojuma dzilums ir ne mazaks ka
50mm, ja vien raZotaja specifikacijas nav noradits cits dzilums. lzvértéjot
noenkurojuma dzilumu janem véra sienas materials un ta kvalitate. Ekas logu ailu
iekSmalas tiek siltinatas ar 30mm mineralvates kartu. Par vietam, kur nav iesp&jams
izblvet energoaudita un projekta noradito siltumizolacijas biezumu, pirms darbu
veikSanas jazino pasttitajam un jasaskano risinajums autoruzraudzibas karta. Péec
siltumizolacijas platnu uzstadiSanas ékas fasades tiek armétas ar stikla Skiedras sietu
un arméjamo javu. Fasades aréjos stliros izmantojams papildus arméjamais siets un



specials stura profils, skatit lapu AR-11. Logu ailu sturos iestradat papildus arméjoso
sietu, lai izvairitos no fasades apdares plaisasanas.

Loga ailsanes arméjums Shematiskie rasgjumi

1. attels 2, attéls

°

> 100 mm

.

Parlaidums

Sieta stira lenkis

3.1. attéls 3.2. attels

m Parsedzu iek$ejiem stiriem/ailém nepiecieSams papildu arméjums ar sieta loksni (1. attéls).
m Papildus pa diagonali no visiem atveru stiiriem nepieciesami sieta stira balsti (3.1. attéls) vai apm. 300 x 500 mm lielas arméjosas sieta loksnes (3.2. attéls)

Péc ka fasade tiek gruntéta un apmesta ar dekorativo apmetumu SPB ar
grauda lielumu 2mm. Fasadi kraso divas kartas ar CAPAROL AmphiSilan fasades
krasu. Krasu tonus skatit raséjumos AR-5 un AR-6.

EKAS COKOLA RENOVACIJA, LIETUS UDENS ATVADES APMALES IZBUVE

Pirms cokola apstrades paredzéts demontét esosSo, betonéto lietus Udens
apmali. Pirms cokola apstrades cokols tiek apsekots, tiek attirits no netirumiem, veca
apmetuma bojatajam dalam, tiek aizpilditas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek
gruntéts ar hidroizoléjoSu grunti. Cokols tiek apliméts ar 50mm biezu ekstrudétu
putu polistirolu A<0,037, vismaz 600mm zem grunts limena, arméts ar stikla Skiedras
sietu un arméjamo javu. Cokola aré€jos stliros izmantojams papildus arméjamais siets
un specials sttra profils. Cokols tiek apmests ar apmetumu uz silikona bazes un
krasots divas kartas ar CAPAROL AmphiSilan fasades krasu. Krasu tonus skatit
raséjumos AR-5 un AR-6. Cokola paredzets atjaunot eso$as pagrabstava logu Sahtas
un pagrabstava logus mainit pret jauniem PVC logiem ar stikla paketem, kuriem
dalijums ir nemainigs. Sahtas paredzéts parsegt ar jaunam metala restém, risindjumu
izstrada buvnieks darba gaita un saskano ar pasGtitaju. Paredzéts izbavet jaunu
brugakmens apmali ar 2% kritumu prom no ékas. Brugétas lietus Gdens atvades
risinajuma mezglu skatit lapa AR-10.

EKAS PAGRABA STAVA PARSEGUMA SILTINASANA

Pagraba parsegums tiek siltinats ar cietas mineralvates PAROC CGL-20cy
(100x200x1200mm)  A<0,037 W/mK  siltumizolacijas  materiala  lamellam.
Siltumizolacijas materiala biezums izvéléts nemot véra energoaudita parskatu. Pirms
lamellu iestrades parseguma paneli tiek apsekoti, tiek attiriti no netirumiem, tiek
aizpilditas plaisas un paneJu nodrupumi un tiek gruntéti ar Quartzgrunts grunti.



Lamellas tiek Tmétas pie paneliem un atstajamas bez apdares. Risinajuma mezglu
skatit lapa AR-10.

JUMTA SEGUMA NOMAINA UN SKURSTENU UN VEDKANALU RENOVACIJA

Tiek maintts esosais Sifera jumta segums uz jaunu, RUUKKI Adamante RR798,
Wine red, profileto lokSnu segumu. Stingri ievérot razotaja uzstadiSanas noradijumus
un rekomendacijas. Planots pagarinat jumta parkares lldz 300mm no projektétas
ékas fasades plaknes. Risinajums lapas AR-13, AR-14. Jumta konstrukcija paredzét
lUkas, lai butu iespéjams piek]ut visiem skursteniem un veikt to tirisanu. Risinajums
lapa AR-8. Uzstadit jaunas jumta margas, péc konfiguracijas analogas esos$ajam.
Uzstadit jaunas sniega barjeras.

Veédkanalu dalas virs jumta seguma tiek apsekotas, veiktas visas nepiecieSamas
darbibas, lai noversu bojajumus, ja tadi konstatéti. Veédkanali tiek apmesti un krasoti
fasades krasa. Paredzéts izveidot, vai nomainit esoSos skurstenu un védkanalu
jumtinus (cepures).

BENINU PARSEGUMA SILTINASANA

Béninus €kai atstaj aukstos, tapéc, tiek siltinats 5. stava (pédéja stava)
parsegums, no augspuses ieklajot 200mm A=0,042 W/mK beramo siltumizolaciju, un
parvieto$anas nodroSinasanai pa béninu telpu izveido délu klaja laipas. Esosais
siltinajums netiek demontéts. Esosas koka jumta konstrukcijas un materialus, no ka
tiks izbUvetas tehnologiskas laipas apstradat ar Antipirénu INWOOD Fire. Risinajums
lapa AR-12. Paredzéts mainit esosas béninu védinasanas restes €kas fasadés A-B un
B-A, risinajumu izstrada bluvuznémeéjs darba gaita un saskano ar pasutitaju. Tiek
nomainttas esosas lukas 5. stava parseguma panell pret jaunam, siltinatam lGkam ar
U<1,6, atjaunojama apdare kapnu telpas pusé.

EKAS DURVJU UN LOGU NOMAINA

Durvju un logu nomaina veicama pirms ékas fasades siltinaSanas darbu
uzsaksanas.

Tiek mainiti kapnu telpu logi un dzivoklju logi, kuri vél nav mainiti un neatbilst
energoaudita prasibam. Uzstadami PVC logi ar selektiva stikla paketém, kuriem
dalijums ir nemainigs, krasa — balta no abam pusém, aréja palodze — krasots skards,
tonis- RR-32 /brins, RUUKKI katalogs/. Kopéjais siltuma caurlaidibas koeficients
U<1,3. Pirms logu izgatavosSanas obligati precizét daba ailas izmérus un logu izmérus
paredzet tadus, lai batu iespéjams logu ailas no arpuses nosiltinat ar min. 30mm
siltinajuma kartu. Visiem veramajiem logiem paredzét ziemas védinasanas funkciju.
Specifikacijas skatit lapa AR-7.

Visas ardurvis paliek esosas, tas, ja nepiecieSams, paredzét parkrasot.

IEEJAS MEZGLU RENOVACIA

Atjaunot pakapienus un nomainit jumtina parapetu pie galvenas ékas ieejas, ka
ari atjaunot jumtinus virs cokolstava ieejam fasadé 2-1. Betonétos laukuminus pie



galvenas ieejas flizét ar raupjam akmens masas salizturigam flizém, risinajumu
izstrada bilvuznémeéjs darba gaita un saskano ar pasutitaju. Pirms fasades
siltinasanas darbu uzsak$anas nonemt apgaismes plafonlampas. Kad fasades apdares
darbi pabeigti, saskanojot ar pasititaju, uzstadit jaunas lampas ar kustibu sensoriem.
Kur nepiecieSams, iebdvét jaunus kajslaukus NUWAY TUFTIGUARD PLAIN, SINGLE
OPEN.

KAPNU TELPU KOSMETISKAIS REMONTS

Paredzéts veikt kapnu telpas kosmétisko remontu, t.i. margu atjaunosSana,
plaisu aizdare, sienu, griestu krasoSana, dzivoklu ardurvju krasosana, kapnu laukumu
atjaunosana, gaitenu gridas segumu atjaunos$ana, Elektroinstalacijas un sakaru
kabelu ievietoSana kabelu penalos, apgaismojuma ar kustibu sensoriem uzstadisana.
Materialu izvéli, tehnologijas, tehniskos risinajumus un krasu tonus saskanot ar
pasutitaju.

GAZES IEVADA ATVIRZISANA NO FASADES

Gazes vada ievadam jabUt atvirzitam vismaz 5 cm no siltinatas sienas (atvirzit
vélams ar likumu virszeme, ja iespéjams). Gazes ievadam jabut ievietotam térauda
caula ari ékas siltinajuma dala. AtvirziSana javeic pirms sastatnu montazas. Minétos

darbus var veikt a/s "Latvijas Gaze" vai cits buvkomersants, kura riciba ir attiecigi
sertificéti specialisti.

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVELOTIES
MATERIALUS PIEPRASIT INFORMACHU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI
IZPLATITAJU PAR IZVELETO MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU,
TPASIBAM UN IETEIKUMIEM.

RISINAJUMI, KAS NAV IEKLAUKTI SAJA SEJUMA, TIKS RISINATI
AUTORUZRAUDZIBAS GAITA, VISUS DARBUS SASKANOJOT AR PASUTITAJU UN
NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA ART BUVVALDE.

Sastadija: Karlis Melecis
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VISPARIGIE NORADIJUMI

1. PAR ARZIMI +0,00 PIENEMTA EKAS 1. STAVA TIRAS GRIDAS ATZIME.

2. VISI IZMERI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES - METROS.

3. PROJEKTA PAREDZETS:
LOGU NOMAINA VISAI EKAI, IZNEMOT NESEN MAINITOS PVC LOGUS,
FASADES UN PAGRABA SIENU SILTINASANA UN APDARES RENOVACIJA,
5. STAVA PARSEGUMA SILTINASANA, LIETUS NOTEKUDENS
NOVADISANA, VENTILACIJAS SKURSTENU ATJAUNOSANA, JUMTA SEGUMA
NOMAINA, KAPNU TELPU REMONTS, IEEJAS MEZGLU RENOVACIJA.

4. CITI NORADIJUMI RASEJUMU LAPAS UN PASKAIDROJUMA RAKSTA.

AR dalas raséjumu lapu saraksts

Lapas Nr. Nosaukums

AR-1 Situacijas plans
AR-2 Visparigie raditaji
AR-3 Pagraba stava plans
AR-4 1. stava plans;

2.,3.,4.un 5. stava plans
AR-5 Fasade asis 1-2;

Fasade asis 2-1
AR-5/2 | Mainamie logi asTs 1-2, 2-1
AR-6 Fasade asis A-B;

Fasade asis B-A
AR-6/2 | Mainamie logi asis A-B, B-A
AR-7 Mainamo logu specifikacija
AR-9-14| RaksturojoSie mezgli, detalas
AR-8 Laipu izblves plans béninu stava

LIETOTIE APZIMEJUMI:

APZ.| NOSAUKUMS

Gridas relativa augstuma atzime

T~ | Eso$as ekas sienas un starpsienas

= | Ekas arsiena ar mineralvates siltumizolaciju b=100mm;

(b =30 mm logu ailés)

Logu, durvju markéjums

——= | Cokolstava arsiena siltinata ar 50mm ekstrudétu

putuploistirolu (b =30 mm logu ailés)

BUVPROJEKTA AR DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

bavprojekta AR dalas risingjumi atbilst
Latvijas bdvnormativiem, ka art

Bavprojekta dalas vaditajs

2011.g. decembris

(datums)

citu normativo aktu prastbam Pasutitajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
L Melece Reg. Nr. 44103022271
(vads un uzvards) — _ R
Sert. Nr. 10-0187 DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
(sertifikata Nr.) FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJ_A 02-2012
(paraksts) STACIJAS IELA 22, VALMIERA.
Lapa: VISPARIGIE RADITAJI AR-2
Meérogs:
Stadija TP
IM Lapas Nr.

Arhitekte: L.Melece




15310

Pagraba stava plans

Logu, durvju markéjums

Reg. Nr. 44103022271
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LIETOTIE APZIMEJUMI:
APZ.| NOSAUKUMS
Gridas relativa augstuma atzime
T | Eso3as €kas sienas un starpsienas
—— | Cokolstava arsiena siltinata ar 50mm ekstrudétu
— | putuploistirolu (b =30 mm logu ailés) Pasititajs:  SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

STACIJAS IELA 22, VALMIERA. 02-2012
Lapa: PAGRABA STAVA PLANS AR-3
Mérogs: | 1:250
Stadija TP
IM Lapas Nr.
Arhitekte: L.Melece




1. stava plans
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Logu, durvju markéjums

Pasdtitajs:

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Reg. Nr. 44103022271

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

STACIJAS IELA 22, VALMIERA. 02-2012
Lapa: 1. STAVAPLANS; | AR-4
2.,3.,4., UN 5. STAVA PLANS
Mérogs: | 1:200
Stadija TP
IM Lapas Nr.
Arhitekte: L.Melece




Jumta segums - RUUKKI Adamante RR798, Wine red profilétas loksnes

Uzstadit jaunas jumta margas - izméri analogi esosajam

Apsekot skurstenus un védkanalus, atjaunot apmetumu, krasot, atjaunot vai uzstadit jumtinus.

Skursteni un vedkanali fasades uzraditi shematiski, realos izmerus un novietojumu precizét daba

|

E' 7,70

Uzstadit jaunu skarda nosegelementu

E' 5,07

[0 [0 00 M0 T I

78000

78200

Logu ramji PVC - balti

Atjaunot pakapienu un laukuma flizes vai flizét ar jaunam

raupjam, salizturigam akmens masas flizém.

Starpsienu apmest, krasot

Pakapienus un laukumu flizét Atjaunot logu $ahtas, uzstadit jaunas

ar raupjam, salizturigam akmens masas flizém. vai renovét esosas restes.

ey Py

Atjaunot apmetumu, krasot. Pakapienus un laukumu

flizét ar raupjam, salizturigam akmens masas flizém

E' 7,70

78200

/ ¢

Atjaunot jumtinu

Cokola apdare - 50mm ekstrudéts putupolistirols,

Atjaunot jumtinu Merq_gs: 1:200
apmetums uz silikona bazes, krasa Mineralvate 100mm, dekorativais apmetums, krasa Atjaunot jumtinu Atjaunot jumtinu Stadija TP
IM Lapas Nr.
Arhitekte: L.Melece

Arsienu apdare -

Demontét esodas logu restes, pec 1
Nepieciesamibas UZStadt jaunas.

TIKKURILA FACADE

4945
NCS S 1104-Y23R

4959
NCS S 3609-Y49R

4972
NCS S 4507-Y02R

Pasdtitajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Reg. Nr. 44103022271

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

STACIJAS IELA 22, VALMIERA. 022012

Lapa: FASADE ASIS 1-2; AR-5

FASADE ASIS 2-1
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é) \Amomét esosas logu restes, , p&c |
nepiecieSamibas uzstadit jaunas. 3 é
|I| Mainamie logi Pasititajs:  SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Reg. Nr. 44103022271
D] Ieprieks nomainitie logi - - —
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS

FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

STACWAS IELA 22, VALMIERA. | 942012

Lapa: MAINAMIE LOGI ASIS 1-2, 2-1; | AR-5/2

Mérogs: | 1:250

Stadija TP
IM Lapas Nr.

Arhitekte: L.Melece




Uzstadit jaunas jumta margas - izméri analogi eso$ajam

Béninu védinasanas restes maintt

E1 7,70

Apsekot skurstenus un védkanalus, atjaunot
apmetumu, krasot, atjaunot vai uzstadit jumtinus.

Skursteni un védkanali fasadés uzraditi shematiski,
realos izmérus un novietojumu precizét daba.

Béninu védinasanas restes mainit

15310

15510 |

Cokola apdare - 50mm ekstrudéts putu polistirols,

apmetums uz silikona bazes, krasa

B

UzstadTt jaunas jumta margas - izméri analogi eso$ajam

E1 5,07

TIKKURILA FACADE
4945

4959

4972

-]

E1 5,07

NCS S 1104-Y23R
NCS S 3609-Y49R

NCS S 4507-Y02R

15310 |
: 15510 -
Logu ramji PVC - balti
Pasatitajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Reg. Nr. 44103022271
o freenwepdare i DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
Mineralvate 100mm, dekorativais apmetums, krasa FASADES VlENKARéOTA RENOVAC'JA 02-201 2
STACIJAS IELA 22, VALMIERA.
Lapa: FASADE ASIS A-B; AR-6
FASADE ASIS B-A
Mérogs: | 1:200
Stadija TP
M Lapas Nr.

Arhitekte:

L.Melece




Béninu védinasanas restes mainit

Béninu védinasanas restes maintt

DETALA 4]

DETALA 3

Jo
=

DETALA 2’% | |

1@

Mainamie logi

Ieprieks nomainitie logi

|
®

Pasutitajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Reg. Nr. 44103022271

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

STACIJAS IELA 22, VALMIERA. 02-2012
Lapa: MAINAMIE LOGI ASIS A-B, B-A; | AR-6/2
Mérogs: | 1:200
Stadija TP
M Lapas Nr.

Arhitekte: L.Melece




Nr.|Mark.| Raksturojums Skice Skaits
5 ||.1 | Plastikata, ar selektiva stikla i 3
paketém, dal&ji verams, U<1,3 o g

A 7
6 | Lo | Plastikata, ar selektiva stikla i 1
paketém, dal&ji verams, U<1,3 N g
A 7
N )
7. | L3 | Plastikata, ar selektiva stikla /7 \‘\\\\ 62
paketém, daléji verams, U<1,3 P g
8 |L.4 | Plastikata, ar selektiva stikla s 5
paketém, daléji verams, U<1,3 g

PIEZIMES
1. LOGU SHEMAS DOTAS SKATA NO ARPUSES.

2. PIRMS LOGU IZGATAVOSANAS VEIKT AILU KONTROLMERIJUMUS.

3. RAMIS - PVC PROFILS, 5 KAMERU. KRASA - BALTA NO ABAM
PUSEM, GLANCETA.

4. STIKLOJUMS - SELEKTIVA STIKLA PAKETE AR ARGONA
GAZES PILDIJUMU (2k4-160SN).

5. AREJAS PALODZES - KRASOTS SKARDS.

6. VERSANAS VIRZIENS - UZ IEKSTELPAS PUSI.

7. ZIEMAS VEDINASANAS FURNITURA
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Stadija TP
IM Lapas Nr.

Arhitekte: L.Melece




DETALA 3

LOGA IEBUVES HORIZONTALAIS

GRIEZUMS. M 1:10

CELTNIECIBAS PUTAS VAI

N STIPRINAJUMA ELEMENTS
PAPILDUS ARMEJOSAIS SIETS
STURA PROFILS
METALA ARA PALODZE m
G BEXZFS o
loococode 2
Cieta mineralvate A<0,037, b=30rpm | f
Siltinajuma pieslégprofils
X
LOGS- Q
STIKLA PAKETE PVC RAMI a o
X
<
»

AKMENS VATES BLIVEJUMS
PAROC UNM 37

i<

PIEZIMES:

1. VISI IZMERI DOTI mm. AUGSTUMA ATZIMES m.
2. VISI LOGI STIKLA PAKETE PVC RAMI.

3. EKAS ARSIENU SILTINASANA NO FASAZU PUSES - MINERALVATE, b=100mm,

4. IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR ANALOGIEM
CITU FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM TPASTBAM UN
KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT AR BUVUZRAUGU.
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DETALA 3 LOGA IEBUVES VERTIKALAIS GRIEZUMS. M 1:10
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PIEZIMES:

1. VISI IZMERI DOTI mm. AUGSTUMA ATZIMES m.
2. VISILOGI STIKLA PAKETE PVC RAMI.

3. EKAS ARSIENU SILTINASANA NO FASAZU PUSES - MINERALVATE, b=100mm.

4. 1ZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR ANALOGIEM
CITU FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM TPASIBAM UN
KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT AR BUVUZRAUGU.

IEKSEJAS APDARES
APMETUMS

LOGS; STIKLA PAKETE PVC RAMI

©

IEKSEJA PALODZE

CELTNIECIBAS PUTAS

DETALA 2

Aréja apdare - apmetums

Arméjuma siets

Mineralvate

S

A<0,037

10 100
t—t

i

Apdare

Mdris

Pagraba
parseguma panelis

1S
s
Mineralvates I -
stiprindjuma detala i o
o ii N
o |
— Cokola profils i
i
Hidroizolacija B \ PARGC COL 20
= [ C
Betona brugakmeni Krasots apmetums y
uz silikona bazes
Ekstrudétais putu polistirols
Noblietéta smilts A<0,037 @
—_ 7 8
U o
IS N
NI AN
RN © YA =
w | N : ] S
) SRR oA ©
|— /4 \ < 4 4 4 ] >_< / / / ‘
C N 4 < 9 ' — ..N -
£ / R £ 7777 =
© Eso3a grunts I N | © 7 7 gy é
& 3 o P g
“ Y
Skembu maisijums 0-45 % 77 77 &
Pasatitajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Reg. Nr. 44103022271
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA 02-2012
STACIJAS IELA 22, VALMIERA
Lapa: RAKSTUROJOSIE MEZGLI, | AR-10
DETALAS
Mérogs: | 1:10
Stadija TP
IM Lapas Nr.
Izstradaja: K.Melecis




DETALA 1

Mineralvate

A<0,037

Esosa siena \

Apmetums

V.

20

siets

Apdares

Krasa

@

SRR

/=

siets

10100
ﬂHy A

A AR

<:::> Stlra profils

PIEZIMES:

Armaturas

apmetums

Papildus
armaturas

Pasatitajs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Reg. Nr. 44103022271

1. VISI IZMERI DOTI mm. AUGSTUMA ATZIMES m.
2. VISILOGI STIKLA PAKETE PVC RAMI.

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

3. EKAS ARSIENU SILTINASANA NO FASAZU PUSES - MINERALVATE, b=100mm.
4. 1ZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR ANALOGIEM

CITU FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM IPASIBAM UN
KVALITATES IR LIDZVERTIGI, SASKANOT AR BUVUZRAUGU.
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