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siltummezgla rekonstrukcijai

Pie siltummezgla rekonstrukcijas ir nepiecieSams:
l.Ieprojektet un izbuvct siltummezglu pec atdal-ltas shemas;

2.Siltummezgla paredzet automAtiskds siltunenerlijas padeves reguleianas ierlces;

3.Karste idens sagatavosanu siltummezgla projektet pec divpakapju jauktas slEgtas
shCmas.

4.Siltumenerlijas patEri4a uzskaites siltumenergijas skaitttaja uzstadisanas katrba:
4.1 . Siltumneseja phsmas mCftaju paredzet uzstadlsanai uz turpgaitas caurulvada;
4.2.Projekta noteikt siltumenergijas skairTtaja jaudu;
4.3.Siltunenerlijas skaitltaju montet saska4a ar skait-rtaja mzotaja instrukciju;
4.4.SiltumenerAijas skaititajam jaatbilst MK noteikumiem Nr.667 no 22.08.06. ,,Par
metroloAiskajam prasibam siltrunenerlijas skaitTtaiiem";
4.5.Siltumenerfijas skaitrtaja iegadi, uzstadlSanu un plombcsanas tehniskas iespEjas
nodroSina siltumenerAijas liebtajs.
4.6.Pims un pEc siltummezgla rekonstrukcijas pieaicilat SIA,,VALMIERAS
SILTUMS" parstavi siltumenergijas skait-rtaja rdd-rjumu nolasl3anai, noplombesanai
un akta sastadisanai;

5.SiltumnesCjaparametri ekas ievadd:
5.1 .Maksimalais spiediens turpgaitas caurulvada - 10,0 bar.:
5.2.Minimala spiedienu stalplba - 1,5 bar.

6.Siltumenerlijas piegades regr edanas veids:
6.l.Siltumnescja temperafira tupgaitas caurulvadA apkures pe ode tiek reguleta
atbilstosi siltumtiases tempemttras grafikam ar videjo diennakts novizi + 3oC pec
ara gaisa temperatfuas;
6.2.Siltumneseja temperatiira tulpgaitas caurulvadd vasaras perioda - 65 (t3"C);
6.3.SiltumenerAij as lietotajam j ano&o5ina atpakalgaitas temperattua apkures pe ode
atbilstosi temperat[ras grafikam, neparsniedzot to vairak par 3oc.Vasaras perioda
jdnodrosina atpakalgaitas temperatDia ne lielaka paf 45oC.



T.Atlauta maksimala siltuma slodze objektam - 754 kW.

8.Katlumajas tehnololiskie parametri:
S.l.Aprckinatais temperaturas grafiks 120-70oC;
8.2.Siltumnesejs parkarsehis idens.

9. Vispaxigie noteikumi:
9.l.Tehniskie noteikumi dengi 2 (diws) gadus no izsniegSanas datuma;
9.2.Prcjekta siltumapgades d4u saskaqot ar SIA,,VALMIERAS SILTUMS";
g.3.NodrcSinat SIA,,VALMIERAS SILTUMS" ar projekla siltumapgades dalas

kopiju;
9.4.So administatlvo aktu mCnesa laika pec ta stasanas spCka var apstfdCt

Administafva procesa likuma noteiktaja kartlba Valmieras pilsetas pasvaldlba,
Lacptesa reta L
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