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Eso$a gridas konstrukcija

Padzilinata kajslauka bedre

600x900mm

Ara kanalizacijas traps

Armatdras karkass Alll d=10
mm, s. 200 mm

DN50/70 neaizsalstoSs
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Armatdras karkass Alll d=10 mm,
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EsoSais grunts slanis

Skembas fr. 0-40 mm, 200 mm biezuma

Dz./bet. lievena materialu specifikacijas
Nr. Marka Nosaukums Vieniba | Daudzums
Betons B20 m? 1.50
1 Lievenis Stiegras @10Alll (0.617kg/m) kg 90.00
Betona brugis b=60mm m? 4.80
Blietétas Skembas parlietas ar 3
smalkgraudainu betonu B7,5 m 1.40

Limjava, stiklaSkiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais
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PIEZIMES:

1. Stdriem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stdri no plastikata vai metala.
2. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.
3. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas

dienas péc vates pielilmésanas.

4 .Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sistémas.
SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.

5. Pie logu un ardurvju nomainas rekomendéjam ramju un ailu starpas aizpildit ar augsta blivuma montazas putam, no
arpuses iestradat pasuzbriestosu tvaiku caurlaidigu blivéjuma lentu un no iekSpuses iestradat tvaika necaurlaidigu lentu.

6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespé&jams aizstat ar [Tdzvertigiem, saskanojot to ar projekta autoru un

pasutitaju autoruzraudzibas kartiba.

7 .Materialu specifikacijas apjomi doti bez parlaidumiem un atgriezumiem.

apmetums (3mm), saskana ar apmetuma sistémas
turétaja ETAG sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)

Ekstrudétais putupolistirols 700 mm

LTmjava

Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli

Fasades plaksne PAROC FAS B 150 mm

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika
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Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)

Ekstrudétais putupolistirols 20 mm

LTmjava

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika
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