Neitrals hermétikis

Arméts izlidzinoSais apmetums

Krasots skarda iesegums pa skurstena

Rapnieciski izgatavota droSibas

barjera ar sniega aiztures barjeru
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Krasots skarda lasenis

Antiseptizéta brusa 50x50 mm \ I — I

Evelati,krasoti apdares / =<1 =
déli b=25mm(h)
Evelati,krasoti apdare

déli 100x25mm(h)
Demonté&jama
dzelzsbetona karnize

®

perimetru (t=0.5 mm) ar PE parklajumu
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Neitrals hermétikis

Armeéts izlidzino$ais
N apmetums

= Pasgriezos$as skrives
TN ar blivéjosu galvu
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1. Pirms bivdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta. .
2. Stdriem jalieto papildus armé&juma stari no plastikata vai metala.
3. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.
4. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 4 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas dienas péc
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LTmjava, stiklaskiedras arméjoss siets, grunts zem
dekorativd apmetuma, masa tonéts dekorativais
apmetums (3mm), saskana ar apmetuma sistémas
turétaja ETAG sertifikatu un tur noradito metodiku
Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli) |

Faséades plaksne PAROC FAS B 150 mm

Limjava

Sakeri veicino$a grunts

Limjava iesiradats stiklaSkiedras arméjoss siets
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)
Fasades plaksne PAROC FAS B 100 mm
Cimjava

Sakeri veicino$a grunts

EsoSa mara konstrukcija

Eso$a sienas konstrukcija

Pretvéja izolacijas pléve, JUTADACH-115

Berama siltumizolacija 250 mm

Eso3ais izolacijas slanis

Dzelzsbetona parseguma panelis

lek$€ja apdare

RUUKKI profiléto metala lok$nu segums-T20-24W-1100

Latojums 75x100 mm, solis 400 mm

Latojums antikondensata pléves stiprinaSanai 75x30 mm

Antikondensata pléve

Latojums pa sparém 100x50 mm

Eso8a dzelzsbetona spare

RUUKKI profiléto metala lok$nu segums-T20-24W-1100

Latojums 75x100 mm, solis 400 mm

SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004.
6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iesp&jams aizstat ar lidzvertigiem, saskanojot to ar projekta autoru un pasatitaju

7. Péc demontazas darbu veik§anas javeic neso3o konstrukciju apsekosana, nepiecieSamibas gadijuma, bojatas konstrukcijas
demontét un izbdvét jaunus konstrukciju elementus ar lidzvértigu $kérsgriezumu.

8. Visas koka konstrukcijas apstradat ar biologiskas aizsardzibas un ugunsaizsardzibas lidzekliem.
9. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami un savienojami izmantojot kokskriives un ripnieciski izgatavotus térauda elementus.
10. Koku konstrukciju balstvietas uz dz/bet. konstrukcijam paredzét hidroizolacijas starpkartu.
11. Jumta zagmateriali izgatavojami no skujukokiem, koksnes maksimalais mitrums idz 18%.

Latojums antikondensata pléves stiprinaSanai 50x30mm

Antikondensata pléve

Spare 50x150(h)mm
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5.Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sistémas.

Latojums 75x100(h)mm
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RUUKKI profiléto metala lok$nu

Pasgriezo8as skrlves ar blivéjosu

segums-T20-24W-1100

galvu

Krasota skarda iesegums
(t=0.50mm) ar PE parklajumu
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Eso08a arsienas konstrukcija

Eveléti, krasoti apdares
300 &li 25x100 mm
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Objekts:

renovacija.

Daudzdzivok|u dzivojamas méajas Stacijas iela 28, Valmiera fasades vienkarsota

Stadija Lapa Mérogs
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