MEZGLS Nr.2
M 1:20

Izkalt spares atbalsta laukumus, ieklat fuberoidu un aizpildit ar bezrukuma javu f - _

500

11. Koku konstrukciju balstvietas uz dz/bet. konstrukcijam paredzét hidroizolacijas starpkartu.

MEZGLS Nr.2

12. Jumta zagmateriali izgatavojami no skujukokiem, koksnes maksimalais mitrums lidz 18%.
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ENERGY SAVING PROJECTS
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Jaunizbivéjamas spares pagarinajumi 50x200(h)mm
L=1500mm
_ﬂ/v
@ Eso8as dzelzsbetona spares
100x250(h) mm
e o
Limjava iestradats stiklaskiedras armé&joss siets Jaunizbtvéjamas koka spares 50x150(h)mm,
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli) L=2800mm
Fasades plaksne PAROC FAS B 100 mm
Limjava Brusas kurpes 50x100x2 mm 2
Sakeri veicinos$a grunts
EsoSa mira konstrukcija 2 .\ \
Limjava, stiklaskiedras arméjo$s siets, grunts zem
dekorativa apmetuma, masa tonéts dekorativais
apmetums (3mm), saskana ar apmetuma sistémas Jaunizbivéjamas koka izmija
turétaja ETAG sertifikatu un tur noradito metodiku o 50x150(h)mm
Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli =
_ Faséades plaksne PAROC FAS B 150 mm - -\ -
Limjava| - ﬁ H -
Sakeri veicino$a grunts| 3 UL
Eso$a sienas konstrukcija L= e
PIEZIMES:
1. Pirms bivdarbu uzsak$anas precizét izmérus objekta.
2. Stariem jalieto papildus arméjuma stiri no plastikata vai metala.
3. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm.
4. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 4 dibeliem.
Stiprinat ar dibeliem var divas dienas péc vates pielimésanas.
5.Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotaju rekomendacijas un
izstradatas darbu veikSanas sistémas. SiltinaSanas sistémai un materialiem jaatbilst Kanalizacijas ventilacijas stavvada
prasibam, kas noteiktas daudzslanu siltumizolacijas sistémai ETAG 004. izvads virs jumta
6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespéjams aizstat ar lldzvértigiem, saskanojot
to ar projekta autoru un pasatitaju autoruzraudzibas kartiba. ¢
7. Péc demontazas darbu veikSanas javeic neso3o konstrukciju apsekoSana, i
nepiecieSamibas gadijuma, bojatas konstrukcijas demontét un izbivét jaunus konstrukciju o
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elementus ar lidzvértigu Skérsgriezumu. Daudzdzivok|u dzivojamas majas Stacijas iela 28, Valmiera fasades vienkarsota Stadija apa erogs
8. Visas koka konstrukcijas apstradat ar biologiskas aizsardzibas un ugunsaizsardzibas renovacija. VR AR - 15 1:20
__QNm._A.__mz._. . B S o . i Proj.vad lize Meka Pasiltitajs: MARKA PASOTIIUMA NUMURS
9. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami un savienojami izmantojot kokskriives un T " . .
L - BavinZenieris [Inqus Veiss SIA "Valmieras Namsaimnieks AR Nr. 4-6/124
rapnieciski izgatavotus térauda elementus. 9
10. Sparu izvietojumu precizét objekta. Izstradaja | Artis Abele Lapas saturs: SIA "WONDERFULL"
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