Ventilacijas izvadus apmet ar armétu apmetumu, kraso ar

fasades krasu
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Metala kapnes atvirzit 200mm, Fwoo
remontét un krasot fasades SN2
krasa Rapnieciski izgatavota dro$ibas
barjera ar sniega aiztures barjeru
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Krasota lietus ddens tekne @150mm ar
PE parklajumu

Krasota lietus ddens notekcaurule @120mm
ar PE parklajumu

Eveléti, krasoti apdares déli

RUUKKI profiléto metala lokSnu
segums-T20-24W-1100

Krasota lietus Gdens notekcauru
260mm

Krasota lietus Gdens notekcaurule @60mm
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Veic ventilacijas izvadu demontazu I1dz stabilam mara lTmenim un
maré no jauna ar silikatkiegeliem 0.5 m augstuma virs jumta kores

FASADES ASIS A-B UN B-A
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Izbaveé krasota skarda ventilacijas izvada jumtinus ar

PE parklajumu, b=0.60mm. Starp jumtinu un mara

konstrukciju izbaveé cinkotu sietu

Jauns kanalizacijas ventilacijas izvads
110/200/H ventilacijas izvads + jumting
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Ventilacijas izvadiem pa perimetru izbavé
krasota skarda iesegumu ar PE parklajumu

Rapnieciski izgatavota droSibas
barjera ar sniega aiztures barjeru
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1
[N

1
[N

Krasota lietus ddens notekcaurule
@120mm ar PE parkigjumu
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./ 150 mm, siltumizolacijas stiprindjuma elementi, [imjava,
stikla8kiedras arméjoss siets, grunts zem dekorativa apmetuma,
masa tonéts dekorativais apmetums (3mm), saskana ar apmetuma
sistémas turétaja ETA sertifikatu un tur noradito metodiku
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@60mm ar PE parklajumu
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PIEZIMES:
1. Pirms buvdarbu uzsakSanas precizét izmeérus objekta.

2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltina$anas sistémai.
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EsoSie pamatu bloki, polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika, Tmjava, ekstrudétais
putupolistirols - 100mm. Siltumizolacijas stiprindjuma elementi, limjava, cinkots arméjoss siets,
krasots apmetums, grunts zem apmetuma, saskana ar apmetuma sistémas turétaja ETA
sertifikatu un tur noradito metodiku

3. Sienu siltindSanas risinajumus pie gazes u.c. inZeniertiklu ievadiem €ka precizét autoruzraudzibas kartiba uz vietas.

4. Pirms darbu uzsak$anas atvirzit kondicionara iekartu un citus fasades pieguloSos elementus.

5. Plaknes novértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértéjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas k& 15-20mm no asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepiecieSamo apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super).
UZMANIBU!!! Nekada gadijuma $is novirzes nedrikst labot, izmantojot lime$anas javu vai atstajot tukSas vietas zem izolacijas materiala.

6.EsoSas betona gaismas Sahtas demonté, izblve jaunas dzelzsbetona gaismas $ahtu sienas, apmest, krasot ar cokola krasu un uzstadtt jaunas krasotas metala restes. Skatit AR-17.

Ventilacijas izvadus apmet ar armétu apmetumu, kraso ar

14.800 fasades krasu

Rapnieciski izgatavota drosibas
barjera ar sniega aiztures barjeru

Krasota lietus Gdens tekne @150mm ar
PE parklajumu

Krasota lietus ddens notekcaurule @120mm
ar PE parklajumu

Sakeri veicinoSa grunts, Tmjava, fasades plaksne PAROC FAS B -
150 mm, siltumizolacijas stiprindjuma elementi, [imjava,
stiklaSkiedras armé&joSs siets, grunts zem dekorativa apmetuma,

Veic ventilacijas izvadu demontazu I1dz stabilam mara limenim un
maré no jauna ar silikatkiegeliem 0.5 m augstuma virs jumta kores

Izbaveé krasota skarda ventilacijas izvada jumtinus ar
PE parklajumu, b=0.60mm. Starp jumtinu un mdra
konstrukciju izbaveé cinkotu sietu

Jauns kanalizacijas ventilacijas izvads
110/200/H ventilacijas izvads + jumtins

masa tonéts dekorativais apmetums (3mm), saskana ar apmetuma
sistémas turétaja ETA sertifikatu un tur noradito metodiku
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Ventilacijas izvadiem pa perimetru izbdvé
krasota skarda iesegumu ar PE parklajumu

Rapnieciski izgatavota droSibas
barjera ar sniega aiztures barjeru

Krasota lietus Gdens tekne @150mm
ar PE parklajumu

1
—
1
[N

+12.310
~N

Krasota lietus Gdens notekcaurule
@120mm ar PE parkajumu
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Skatrtt KmNABmm punktu Nr.6

putupolistirols - 100mm. Siltumizolacijas stiprinajuma elementi, Tmjava, cinkots arméjoss siets,

Krasots apmetums, grunts zem apmetuma, saskana ar apmetuma sistemas turetaja ETA

sertifikatu un tur noradito metodiku
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Daudzdzivok|u dzivojamas majas Stacijas iela 28, Valmiera fasades vienkarsota Stadija apa erogs
renovacija. VR AR-10 1:100

Proj.vad. Iize Mekéa Pastitajs: MARKA PASUTIJUMA NUMURS

Izstradaia Artis Abele SIA "Valmieras Namsaimnieks' AR Nr. 4-6/124

Lapas saturs:
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