Zibens aizsardziba un zemg&jums

Ekai izveleta pasiva zibens aizsardzibas sistéma. Péc geometriskiem izmériem ¢kai izvElets tresais
aizsardzibas Iimenis: aizsargtikla metode (rezga solis vidgji 6x14 m) €kai, aizsarlenka metode skursteniem,
izvadiem (aizsarglenkis ~70 gradi).

Zem&juma kontiiru izveido 1.15 1idz 3 m attaluma no €kas pamatiem (precizak plana), guldiSanas dzilums
- 0,8 m no plangtas zemes virsmas, zemétaju garums (elektrodu) - 3,0 m. Zem&juma kontiira uzstadisanas
minimalais attalums no uzliesmojoSajiem materialiem 0,1 m. Zem&juma kontiira izblives laika precizet esosas
inZenierkomunikacijas, kuras nepiecieSams $kérsot. Zem&juma kontiira $k&rsojumos ar citam
inzenierkomunikacijam, ievérot to savstarpgjos vertikalos attalumus (min 0,3m). Zemg&juma konttira kopnei tiek
izmantota cinkota t€rauda lenta 40x4 mm. Visi savienojumi zem zemes savienojami ar metinasanas palidzibu un
jaizolg ar pretkorozijas lentu. Zem&juma kontliram jabiit savienotam ar zibens uztveres sistému uz jumta. P&c
zemgjuma kontilira montazas javeic attiecigie meérfjumi. Pretestibai jabiit R <= 10Q. JaR >10 Q , tad
nepieciesams palielinat lietojamo elektrodu skaitu. Ja pie zem&uma kontiira paredzgets pievienot ar1 0,4 kV
elektrosadalpu zem&umu, tad zem&juma kontiira pretestibai jabiit R <=4 Q.

Uz jumtiem izveidot t€rauda stieples @8 mm kontiirus (iesp&jams izmantot arT aluminija stiepli). Pie
stieples rezga uz jumta nepiecie$ams pievienot arT izvadu metala jumtinus. Jumta stieples stiprindjumiem jabut
maksimali 1,0 m attaluma vienam no otra, vertikalajiem stiprinajumiem - maksimali 1,0 m attaluma.
Kompensatoru iesp&jamas montazas vietas att€lotas tikai jumta plana.

Stieples vertikalie posmi gar fasadém tiek stiprinati pie fasades aiz notekreném (kur ir aiz tam). No
mérfjumklemmes Iidz zem&juma konttiram tiek lietota t€rauda stieple @10 mm, aizsargajot to ar termonosédoso
cauruli (PVC apvalks). No mérjjumklemmes lidz 2,5 m augstumam no zemes paredzg&ta stieple @8 mm ar PVC
parklajumu.

Visam elektroiekartu metaliskam dalam, kas izolacijas bojajuma rezultata var nonakt zem sprieguma,
jabiit sazemétam. Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendgti. Aizvietojot tos ar tehniski Iidzvertigiem
analogiem, montaZas organizacijai obligati jasaskano izv€letos tipus ar pasiititaju. Visus darbus izpildit saskana
ar "Elektroietai$u izbiives noteikumiem" un "Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem", un citiem normativiem
dokumentiem.

Projekteta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu €ku un personu aizsardzibu, tas lietoSana
mazina zibens izraisita kait€juma risku.

Ekas zibens aizsardziba paredzéta atbilstosi Eiropas standartam LVS EN 62305 prasibam.
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